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1. Erdésaramu rendszerek

1.1./ A létesitmény kialakitasa, rendeltetése:
Tervezett épitési tevékenység megnevezése:
A 2481 Velence, belteriilet (Hrsz:1111) alatti sportcsarnok kialakitdsanak hatosagi épitési engedélyezési terve
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Ingatlan elhelyezkedése: a tervezési teriilet Velencén, a Tobird kdz, valamint a Testnevelési Egyetem tovabbképzé
éplletével hatarolt.

Tervezett kialakitas: a velencei tovabbképzé kdzpont jelenleg négy szintes szallasépiiletének felljitasa és bévitése egy
szintraépitéssel. Valamint 6nallé éplletrészként tlizfallal elvalasztva, de a szallasépllethez nyaktaggal kapcsolodd
kétszintes edzécsarnok (kézilabdapalya) épitése.

A széllésépilet felujitdsanak pontos részletezése:

— Kilsé lépcséhaz teljes elbontasa, majd az elbirasoknak megfeleld |épcsbhaz épitése.

— Afoldszintet kilon tiizszakaszként alakitjuk ki a tobbi szinttdl.

— A nyugati szarnyban a foldszinten az 61t6z6kon kivil kell elhelyezni a wellness részleget (szauna, jacuzzi, masszazs
szoba, kondicionald terem), kiilén 5-10 fés kétnemd 61tozékkel.

— Az elsé emelten egy masfél szobas gondnoki lakast kialakitasa.

— Az emeleti szinteken a nyugati szarny északi oldalan oktatotermeket kell kialakitani.

— A harmadik emeleten 4 irodahelyiség, egy targyald és a szikséges vizes blokk kialakitasa, a tobbi terlleten 4 db
apartman kialakitasa.

— Afiitési és melegviz ellatasi rendszer talakitasa és felljitasa az dsszes vendégszobaban, ezzel egyitt a
furdGszobak felujitasa.

— Af6ldszinten kerlil még kialakitasra a szallasépiilet ellatasat biztositd Uj kazanhaz is.

— Energiahatékonyséag céljabdl homlokzati hiszigetelést és Uj korszeri nyilaszarét kap a szallasépulet.

A létesitmény fobb tiizvédelmi jellemzoi:
Edzdcsarnok: (UJ LETESTES)
Mértékado kockazati osztaly:  AK

Rendeltetés: Koz0sségi épulet. (Sportlétesitmény.)
Tiizszakaszolas: A sportlétesitmény egy tlizszakaszbol all.
Tervezett sszesitett nett6 alapteriilet: Foldszint: 1376,90 m?

| emelet: 39,82 m?

Osszesen:  1416,72 m?

Szallasépillet: (FELUJTAS ES BOVTES)
Mértékado kockazati osztaly:  AK

Rendeltetés: Szallaséplilet

Tiizszakaszolas: A szallasépiilet két tlizszakaszbdl all.

Szoba szam: 38

Tervezett dsszesitett nett6 alapteriilet: Foldszint: 956,40 m? -NEM VALTOZIK.
|. emelet: 660,20 m2- NEM VALTOZIK.

l. emelet: 645,20 m2- NEM VALTOZIK.

[Il. emelet: 647,30 m2- NEM VALTOZIK.

Osszesen:  2909,10 m2

A széllasépiilet mértékado6 kockazati osztalya: ,,AK”, azaz ,,Alacsony kockazati” osztaly.
Az edzécsarnok mértékado kockazati osztalya: ,,AK”, azaz , Alacsony kockazati” osztaly.

Az OTSZ alapjan a kialakitasra kerild felvond nem mindsil biztonsagi-, menekiilési-, tiizoltd- felvononak.

1.2./ A villamos berendezés létesitésének tartalma:

Jelen dokumentacioban szerepl6 villamos berendezés az alabbiakra terjed ki:

- az épliletet ellatd energiaellatasi rendszer, f6- és alelosztokkal, févezetékhalbzattal, 0,4kV-os haldzaton
- épulet altalanos vilagitasi berendezése

- éplilet kijaratmutatd vilagitasi berendezése

- éplllet csatlakozohalozati rendszere

- épllet villamvédelmi berendezése
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- éplilet foldelési hal6zata és érintésvédelmi berendezése
- technolégiai berendezések erésaramu megtaplalasa
- épllet gyengedramu berendezéseinek rendszertervei, kébeltélca- és védécsétervei

A gépészeti berendezés villamos rendszere mas tervek alapjan készill, a rendszernek csak a févezetéki taplalasat
tartalmazza jelen terv. A halozati engedélyes felé szilkséges elszamolasi méré a 0,4kV-os oldalon lesz elhelyezve.

1.3./ A villamos energiaigény és ellatasa:
Az épllet elektromos energia ellatasa 0,4kV-os feszlltségszinten lesz kialakitva. A meglévé betaplalas nem lesz
elegend6 a tervezett funkcidknak ezért energiabvitésre lesz szlikség.
Az éplilet elektromos helyiségében kertil kialakitasra a féelosztd berendezés, ide kell kiépiteni a betap kabel részére a
veddeso csatlakozast. A mérés kialakitasat az aramszolgaltatoval leegyeztetett miszaki tartalom alapjan fogjuk
meghatarozni.
Az éplletben telepitésre kertld tlizvédelmi szempontbdl kiemelt fogyasztdkat az épiilet elektromos betéap fékapcsold
eldtt kialakitott fokozott biztonsagu leagazasrol kell megtaplaini.
|de tartoznak:

- H6- és fustelvezetd rendszerek

- RWA kdzpont

Az épiilet villamos energiaigénye:

Terdilet Fogyaszték P (kW) e Pe (kW)
Gépészet, Csarnok Clivet hiitégép a gépudvarban 50 0,8 40
2db Hoval termoventilator (DKV-
6/c) 2 0,6 1,2
2db Hoval frisslevegés
termoventilator(LKW-6) 7,2 0,5 3,6
Gépészet, Tovabbképzé éplilet Konyha légkezel6 4 0,8 3,2
Hités VRF 30 0,7 21
Kazénhdz, kaan, szivattyuk 4 0,7 2,8
Konyhai elszivé 1,4 0,8 1,12
Elszivasok, egyéb 2 0,6 1,2
Altalanos Konyhatechnol6gia 50 0,8 40
Vilagitas 25 0,6 15
Egyéb erbatvitel 50 0,6 30
Osszesen (kerekitve): 226 159

Az épulet energiaigénye tehat: 159 kW, 3 x 230A

Az ehhez sziikséges csatlakozasi pont kialakitasat az aramszolgaltaté miiszaki gazdaséagi tajékoztatdja fogja
tartalmazni. A mérora miiszaki gazdasagi tajékoztatojat és teljes Ugyintézését a megrendeld, épittetd intézi. A tervezési
hatér a méréora mért csatlakozasi pontja.

Az épiilet tlizvédelmi lekapcsolasat ki kell épiteni a kdzponti bejarathoz tiizallo kabelezéssel funkciotartd szereléssel.

A fémegszakito és a ledgazasi megszakitok fix beépitésiiek. A berendezések tartalmazzak az dsszes szlikséges
késziiléket és segédberendezést, az minimum 20 % tartalékledgazassal vannak ellatva. A féelosztd berendezés és az
aleloszté berendezések el lesznek latva kombinalt fogyasztasmérd miszerrel. A féeloszté berendezések a betaplalasnal
el vannak latva "1" osztalyd, az aleloszt6 berendezések "2" osztalyu tulfesziltségvédelmi egységgel. A tulfesziltség
védelmi készUlékeknek meg kell felelnitik a DIN-VDE 0675 és IEC 1312 sz. szabvany el6irasainak.A haldzatokba
végponti tulfesziiltségvédelmi egység, illetve sz(irt foldeléscsatlakozas tervezése jelenleg nincs igény.
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Kettds biztonsagu villamos betaplalas nem keriil kialakitasra.

A tlizeseti fogyasztok miikodd képességét AK osztalyu épliletben az alabbi ideig kell biztositani:

- Az OTSZ XIIl. fejezet 137. § 1. pontjaban szerepld 11. melléklet 1. tablazata alapjan:

Kockazati egység

Miikodés idotartama (perc) megnevezése /
kockazati osztalya

Tiizeseti fogyaszt6
(Szallasépiilet)

Biztonséagi vilagités 30

Oltovizellatas nyomasfokozé

szivattyuja (OTSZ IX. 60 teljes szallaséplilet
fejezetének 72.§ 3. pontjanak I AK

b.) bekezdése alapjan)
Beépitett tlizjelz6 berendezés | Beépitett tlizjelz6 berendezés
tervdokumentaciéja szerint.

Tiizeseti fogyaszt6 Kockazati egység megnevezése /
(Edzdcsarnok) kockazati osztalya
Biztonsagi vilagités 30 teljes szallasépulet / AK

Miikodés id6tartama (perc)

1.4./ Vilagitasi berendezés:

Az éplletbe tervezett ltalanos vilagitasi berendezés az EN-12464 szabvanyban meghatarozott megvilagitasi
erdsséggel létesil, az aldbbiak szerint;

- vizesblokkok: HF kompaktfénycsdves vagy LED vilagitas, megvilagitasi szint: 200 lux

- géphazak, raktarak: kompenzalt védett fénycsévildgitas, megvilagitési szint: 200 lux

- Tornacsarnok: 2x80W-os HF fénycsé vilagitas véddraccsal: megvilagitasi szintet lasd sportvilagitasi tablazatban.
- Irodak:HF 4x14W-os fénycséves vagy LED lampatest elektronikus elététtel: 500Lux

- Raktarak: szabadon sugarzo, 1x49W-os T5-0s lampatest erny6vel_ 300lux

A kilzdbtér vilagitasét helyben és két részletben (takaritas, edzés) tervezziik kapcsolni. Oltoz6k és vizesblokkok
vilagitasanak kapcsolasa az ajté mellett elhelyezett IP44 védettségil kapcsoldrdl torténik. Vizesblokkokban az
elektromos szerelvények elhelyezésénél figyelembe kell venni az MSZ HD 60364-7-701:2007 szabvany
zonabesorolasait. Gépészeti és egyedi kisebb helyiségekben a vilagitas kapcsolasa az ajtd mellett elhelyezett
kapcsolordl torténik. A vilagitasi aramkorok kabelezése mennyezetre, vagy tartoszerkezetre rogzitve kell szerelni.

Sportvilagitasi kovetelmények
Az MSZ EN 12193:2008 szabvany beltéren az alabbi kdvetelményeket irja eld.

A vilagitasi kategoriak kévetelményei (atlag megvilagitas / k6zép egyenletesség)
I1l. kategodria 2001x / 0,52001x / 0,5
Ra szinvisszaadasi index 60 60

A tornacsarnok vilagitasa TV kozvetitésre nem alkalmas, kizarolag lll. kategorias rendezvények testnevelés érai
foglalkozésokra, régios iskolai és egyéb sportrendezvényekre tervezzik.

Az atlagos megvilagitast 300 luxra tervezzlk az egyenletesség és a szakaszos kapcsolhatésag miatt, figyelembe véve a
klls6 természetes fény adta lehetdségeket. A lampatesteket 3 fazisu betaplalassal 1atjuk el, igy lehetéség nyilik az 1/3-
2/3 vilagitas kapcsolasara. A vilagitas kapcsolasat ugy tervezzik, hogy alkalmas legyen a palyat két részben kapcsolni.
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1.5./ Biztonsagi vilagitas, kijaratmutaté

Az éplilet biztonsagi vilagitasat a szinti elosztokbdl 0-24h sinrél megtaplalt sajat akkumulatoros lampakkal tervezziik.
Minden biztonsagi lampatest egyitt kapcsolhatd a normél vilagitasi lampatesttel, igy azok inverterei alkalmasak kell
legyenek a kapcsolasra és fesziiltségfigyelésre. A biztonsagi vilagitds az MSZ EN-1838 és az MSZ EN 50172 szerint
kerul kialakitasra.

Tiizvédelmi mliszaki iranyelv TvMI 7.1:2015.03.05:

11.3.2. A biztonségi vilagitasnak nemcsak teljes halozatkieséskor, hanem az Gizemi vilagitas részleges kimaradasa
esetén is be kell kapcsolnia, azaz a biztonsagi vilagitas létesitésekor egy adott részterllet villamos halézat kieséskor a
biztonsagi vilagitasnak be kell kapcsolnia. A vilagitasi aramkoroket tartalmazo elosztokba, vagy részteriletek ellatasat
biztositd aramkdrokhoz fesziltségfigyelbket kell beépiteni, amik figyelik a halozat kiesését és jelzést adnak a biztonsagi
vilagitas bekapcsolasara. Megjegyzés: Az lizemszer(ien elsotétitett helyiségekben aramsziinet utan, az altalanos
vilagitas visszatértekor a biztonsagi vilagitast csak akkor szabad lekapcsolni, ha arra egy feljogositott személy engedélyt
ad (pl. egy nyomégomb megnyomasa, kapcsold kapcsolasaval). A kialakitasnal azt vegyuk figyelembe, hogy az ilyen
helyiségekben (altalaban k6zonség befogadasara alkalmas épllet, épitmény) az tzemi vilagités kikapcsolt allapotban
van, aramkimaradaskor a biztonsagi vilagitas Uzembe |ép - a bent tartdzkoddk igyekeznek elhagyni a helyiséget -,
abban az esetben ha az dramkimaradas rovid idé mulva megsziinik, a biztonsagi vilagitas kialszik (alap allapot all
vissza), az altalanos vilagitas kikapcsolt allapotban van/marad és a terulet sotétben marad! Ez a bent tartézkodokra
nézve panikveszélyt jelenthet!

Kijaratmutatd lampatesteket kell elhelyezni az MSZ EN 1838 4.1 bekezdése szerinti pozicidkba. A kijaratmutato
lampatesteket jol lathato és felismerhetd piktogrammal kell ellatni. A kijaratmutato lampatestek standby lizemmaodban
kell miikodjenek.

Biztonsagi vilagitast kell telepiteni az OTSZ -54_2014. (XI1.5.) BM rendeletben foglaltak szerint a kdvetkez6 helyekre:
a) a KK és MK osztalyl éplilet menekiilési ttvonalan,

b) 6voda, iskola, gyermekjéléti, gyermekfoglalkoztatd, kényszertartézkodasra szolgéld intézmény menekulési
utvonalan,

c) atmeneti védett térben és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkdzelitésére hasznalt Gtvonalon,

d) biztonsagi felvono el6terében,

e) tlizoltdsagi beavatkozasi kdzpontban és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkdzelitésére hasznalt
Utvonalon,

f) tlizeseti fékapcsolot tartalmazd helyiségben és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkdzelitésére

hasznalt dtvonalon,

g) tlzjelz6 kdzpont helyiségében és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkdzelitésére hasznalt Utvonalon,

h) beépitett tlizoltd berendezés elzard szerelvényét tartalmazé helyiségben és a tiizoltd egységek részére

a helyiség megkdzelitésére hasznalt Gtvonalon,

i) tdmegtartdzkodasra szolgald helyiségben,

j) ahol e rendelet eldirja és

k) ahol a tlizvédelmi szakhatdsag a menekiilés biztositasa érdekében eléirja.

Kijaratmutatok elhelyezése OTSZ szerint

[E¥3
l<x

1.8m-3,0m 1.5m-18m

A biztonsagi vilagitas és kijaratmutatd rendszer ellendrzését el kell végezni az OTSZ -54_2014. (XI1.5.) BM rendelet
18.mellékletében foglaltak szerint.
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1.7./ Csatlakozéhalézatok:

Az éplletben az er6saramu,és a telefon-szamitastechnikai rendszerek iizemelésére alkalmas csatlakozérendszer
készil. Szinetmentes munkahelyi dugaszolé-aljzat nem épil ki egyetlen irodaban sem, ezt helyi asztali szlinetmentes
berendezésekkel kell megoldani. Minden irodai helyiségben, kdzlekedbkben, szertarakban 1 kiilon fali csatlakozas lesz
kiépitve a takaritashoz. A kdzds rendeltetésd, valamint a kisméretii helyiségekben oldalfalra szerelt csatlakozasok
létestlnek, falba sillyesztett szereléssel, a géphazakban falon kiviili szereléssel. A kdzlekedBkben és a gépészeti
helyiségekben maximum 20m-enként lesz egy-egy csatlakozohely. Oltdzékben 1db dugaszolé-aljzatot terveziink 1,6m
magassagban bejarati ajto mellett P44 védettséggel.

1.8 . Eréatviteli-technoldgiai ellatasok:

A gépészeti berendezések automatikaihoz csak févezetéki taplalasrol kell gondoskodni a géphazakban.

Technoldgiai berendezéseket a technolégiai leiras és adatszolgaltatas alapjan tervezziik megtaplalni.

Minden RWA ablak-ajté miikodtetd rendszert NHXH E-30-es tizallé kabellel kell szerelni funkcidtarto szereléssel 30cm-
ként rogzitve vasbeton szerkezethez.

1.9./ Szerelés:

- rézer(i kabelezés és vezetékezés készil.

- az elosztoberendezések Merlin-Gerin, EATON, ABB, vagy azzal azonos mindségtiek lesznek

-a vilagitasi berendezésnél alkalmazhat6 tipusok: Fagerhult, Disano, Trilux, OMS, Philips vagy hasonld mindségiiek
lesznek

A berendezések és anyag-, és tipusvalasztéka kivalé mindséglinek és bizonylatolhatéan CENELEC, vagy
magyarorszagi mindsitéssel rendelkezének kell lennie.

A teljes berendezés szerelés feleljen meg az MSZ - EN szabvanyoknak, valamint az érvényben [évé munkavédelmi és
balesetelharitasi eléirdsoknak.

A teljes haldzat szigetelési ellenallasmérését el kell végezni, és arrol jegyzékonyvet kell késziteni.A villamos berendezés
szerelésénél az dsszes vonatkozo6 szabvany és eldirasban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A szerelésrél a kivitelezének szerelési szabvanyossagi nyilatkozatot kell adnia.

A |étesitett villamos berendezésrdl atadasi dokumentaciot kell késziteni.

A villamos berendezés hasznalatahoz kezelési-karbantartasi utasitast kell késziteni.

1.10./ Erintésvédelem:

A villamos berendezés érintésvédelmi rendszere: nullazas.

A féeloszto berendezésnél van egyesitve az lizemi nullavezet6 az érintésvédelmi, nullazévezetével, valamint a kiils6
foldeléssel (TN-C rendszer). A kiils6 foldelés szétterjedési ellenallasa nem lehet nagyobb. mint 2 Ohm (lasd a
villamvédelmi fejezetet!). A féelosztd berendezésben kerlil szétvalasztasra a PEN sin PE és N vezetére. A féelosztd
berendezéstél kiindulva TN-S héldzattal késziil. Az dsszes villamos berendezés érintésvédelmi csatlakozépontjat,
valamint a dugaszol6 aljzatok véddeérintkezdit be kell kotni a nullazd rendszerbe. A rendszer hatdsos miikodésérél
méréssel kell meggy6z6dni, a mérésrdl készitett jegyzGkonyvet a Beruhdzonak at kell adni.

1.11./ Villamvédelem:

A 12. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez Tablazat a VillAmvédelemhez alapjan az éplilet besorolasa kimeriti
a ,Szallodak, kollégiumi éplletek (50 f6 befogaddképesség felett)” pontjat (5. pont), ezért az eldirt villamvédelem
fokozata:

Villamvédelmi fokozat (LPS): Ill.

Koordinalt tulfeszultségvédelem fokozata (SPM): II-IV.

A kockazatelemzést a kiviteli terv fogja tartalmazni.

2. Gyengearamu rendszerek

2.1 Tiizjelz6 halozat
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Védelmi elvek, igények, jelleg, szint A létesitményre megfogalmazhato alapvetd védelmi igény, hogy a beépitett tiizjelzé
berendezéseket Ugy kell létesiteni (tervezés és kivitelezés), lizemeltetni, fellilvizsgalni és karbantartani, hogy a belilrél
kialakulo és terjedd tliz eléforduldsa esetén, a korai stddiumban szlikséges gyors és egyértelm( detektalas, valamint az
evakuacios hangjelzé haldzat miikddtetése, a tlizeseti vezérlések elinditasa a tliz megfékezése és a biztonsagos kilrités
megvaldsuljon, tovabba a tlizoltdsagi atjelzés elinditdsa megtorténjen. A fenti tlizvédelmi biztonsagossagi kdvetelmények
teljesiilnek, ha a létesitést, lizemeltetést, fellilvizsgalatot és karbantartast

a) magyar nemzeti szabvany szerint,
b) szabvany hidnyaban, tlizvédelmi miszaki kdvetelmény szerint,
c) vagy a termék tanusitasa soran jévahagyott vagy az OKF altal engedélyezett modon végzik.

Az éplletben a hatalyos jogszabalyok értelmében, cimzett tlizjelzd rendszert kell kiépiteni, telefonos atjelzéssel.A
létesitményben, a védelem szintje szerint teljes kérlien kell a tlizjelzé rendszert kiépiteni. Teljes korii védelem esetén az
épulet valamennyi részének automatikus érzékeldvel valo lefedettségét kell biztositani, kivéve a védelembdl kihagyhato
tereket. A kihagyott terek: wc és zuhanyzé helyiségek. A mosdéd helyiségekben kéztorl6 papir lesz hasznalva, igy
érzékeld elhelyezése indokolt.

Az almennyezeti terek védelmére, ahol azt jogszabaly elbirja aimennyezet feletti érzékeldket helyeziink el almennyezet
alatti masodkijelzOvel. Az érzékeld haldzatot Uigy kell megtervezni, hogy a vezetékek vagy csatlakozasok hibainak hatasa
korlatozott legyen. Az ide vonatkoz6 elirasok értelmében az éplletet szintenként és tlizszakaszonként, azon belll
maximum 32 eszkdzonként jelzési zonakra kell osztani, melyek hatarain a tlizjelz6 hurkokat izolatorokkal szakaszolni kell.
Ugyancsak izolatorokkal kell levalasztani a kilénb6z6 funkcidju eszkdzoket, igy az automata érzékelBket, a kézi
jelzésadokat illetve a modulokat.

Jelzési zonak kialakitasa

Az éplletet ugy kell jelzési zondkra osztani, hogy a tlizjelzés helyét gyorsan és egyértelmiien azonositani lehessen a
tlizjelzé kdzpont kijelzései alapjan. Biztositani kell a kézi jelzésadokrdl érkezd tlizjelzések azonosithatdsagat.
A z6nak kialakitasanél figyelembe kell venni:

a) az éplilet belsé elrendezését,

b) minden olyan tényez6t, amely a mozgast vagy a tiiz felderitését gatolja,

C) a riasztasi zonak kialakitasat,

d) az esetleges veszélyes kornyezetek jelenlétét.

A zona méretének novelése soran a fenti felsorolas, hibak korlatozasara vonatkozo eldirasait be kell tartani. A zéna
méretének ndvekedése nem okozhatja a jelzésazonositas biztonsaganak csékkenését.
OTSZ alapjan a terlilet jelzési zonakra osztasat az alabbiak szerint kell elvégezni:

- egy zbna alaptertlete nem lehet 1600 m2-nél nagyobb,

- haazobnaba 5-nél tdbb helyiség tartozik, akkor vagy a tlizjelzé kdzpontnak kell pontosan jeleznie a helyiséget,
ahonnan a jelzés jott, vagy minden helyiség bejaratanal az adott helyiségre vonatkozé masodkijelzét kell
felszerelni,

- ha a zdna mérete nagyobb, mint egy tlizszakasz, akkor a zonanak valamennyi érintett tlizszakaszt teljesen le
kell fednie, és a zona alaptertilete nem lehet 400 m2-nél nagyobb,

- minden egyes zdna az épuletnek csak egyetlen emelete, szintje lehet, kivéve,

- ha a z6na Iépcséhazat, vilagitbaknat, liftaknat vagy mas hasonld szerkezetet tartalmaz, amely ezen a szinten
tulnyulik, de azonos tlizszakaszba tartozik, vagy
- az éplilet teljes alapteriilete 300 m2-nél kisebb.

Erzékelok kivalasztasanak elvei

Az épiiletben alapvetden a rendeltetés figyelembevételével pontszer( optikai fistérzékelbket alkalmazunk. Ezek analdg,
cimzett érzékeldk. A kiizd6tér terliletén a nagy belmagassag miatt az optikai flistérzékel6k mellett mas mikodési elvi
érzékel6t kell alkalmazni. A jogszabaly miatt a kizd6tér terlletének védelmét aspiracids fiistérzékelé rendszer is
biztositja.A fenti érzékelék elhelyezésének és szamanak meghatarozasa a helyiségek mértékadd funkciojanak,
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terliletének és belmagassaganak figyelembevételével a gyari elirasok, a meghatéarozott maximélis védéteriletek, és a
vonatkozd jogszabalyok figyelembe vételével, és betartasaval tortént.

Hangjelz6

A hangjelz6 készulékek 24 V DC fesztltségen uzemelnek, nem hurok-, hanem vonal kialakitasban kertltek telepitésre.
A hangjelzé vonal utolso tagjaba lezar6 elem kerillt, ezaltal a vonalat a kdzpont folyamatosan figyeli. Az altalanos
evakualas céljara telepitendd. Magas hangteljesitmény és alacsony aramfogyasztas jellemzi. A felhasznalok 32-féle
hangtipusbdl valaszthatnak.

2.2 Strukturalt halozat

Az épliletben meglévd IT/telefon halézatra csatlakozva, esetleg annak bévitésével tervezziik a végpontok kialakitasat.
IT/telefon végpontot kell kiépiteni a recepciora, a tornaterembe eredményjelzéhdz és az emeleti irodékba. A
gyengearami RACK telepitését a foldszintre, a recepciéra tervezziik telepiteni.

Haldzatszerelés

Gyengearamu kabeltalcatdl a kabelhalozatot a fodémen illetve oldalfalon vezetett miianyag védécsovekben kell vezetni
a végpontokhoz. A szintek koz6tt kabellétrahoz kell a kabeleket rogziteni. A végpontok kabelezéséhez cat6 utp tipusu
kabelt kell alkalmazni. A kabelezést szerelvényezés utan méréssel ellendrizni kell. Az MSZ 2364-460:2002 szabvany
eléirasainak értelmében el kell kuloniteni a haldzati betaplalasi és vezérlési, illetve a gyengearamu jelkabeleket. Az
er6saramu és gyengearamu vezetékek kilon véddcs6ben szerelenddk.

2.3 Kamera haldzat

Rendszer kialakitas

Az épiiletben IP alapu szines kamera rendszer lesz kiépitve. A kamerak beltéren a kozdsségi tereket figyelik, igy mint
bejaratok, lIépcséhazak, kdzlekeddk illetve kiiltéren az épiilet homlokzatan ajtok eléterét. A kamerak sotétedéskor
atkapcsolnak fekete-fehér izemmadra.

A rendszer kdzponti egységei a recepcion keriilnek elhelyezésre, fali rack szekrényekben lesznek.A rogzité szintén a
recepcion kerll elhelyezésre, melyhez nem kapcsolddik monitor.

A kameraképek folyamatos felligyelete és a felvett képek visszajatszasa egy 6nallo szamitdgépes munkaallomas
segitségével lehetséges, mely a lan hal6zaton keresztil kapcsolodhat a rogzitéhéz.

A kameraképek rogzitése a rogzité egység mereviemezére torténik. A rogzitben 4x3TB hattértarol6 lett betervezve,
mely ennél a kameraszamnal 72 6ra id6tartam rogzitést biztosit.

Hélbzatszerelés

A kédbelhaldzatot a fodémen illetve oldalfalon, kabeltalcaban vagy miianyag védécsovekben kell vezetni. A szintek kdzott
kabellétrahoz kell a kabeleket rogziteni.

Minden egyes kamerahoz - csillag topoldgia - a rack szekrényben telepitendd patch paneltdl sziikséges a kabelek
kihlzasa. A kamerak halézati taplalasa is ezen a kabelen keresztiil torténik. A poe taplalast kamerak a switchektél
kapjak a tapfeszliltséget. A kamerakhoz kiépitendd kabelezéshez cat5e tipusu kabelt kell alkalmazni. A kabelezést
Uzembe helyezés el6tt méréssel ellendrizni kell. Az MSZ 2364-460:2002 szabvany elirasainak értelmében el kell
kuloniteni a haldzati betaplalasi és vezérlési, illetve a gyengearamu jelkabeleket. Az erdsaramu és gyengearamu
vezetékek kulon védécsdben szerelenddk.
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3. Tervezdi nyilatkozat

Alulirott Petak Andras okleveles villamosmérndk kijelentem, hogy a tervezett villamos berendezés megfelel az érvényes
orszagos és agazati szabvanyok el6irasainak.

készitettem. A kivitelezé a munkak végzése soran a sajat vallalati munkavédelmi szabalyzatban a kivitelezési
tevékenységre el6irt munkavédelmi rendelkezéseket és kovetelményeket maradéktalanul érvényesiteni koteles. A
kivitelez6 a munka befejezése utan a kivitelezett [étesitményre (szerelési munkakra) vonatkozé munkavédelmi
kovetelmények kielégitését irasos nyilatkozatban, ill. az egyéb jogszabalyokban eldirt okmanyokkal koteles igazolni.

A tervezés soran figyelembe vett szabvanyok, rendeletek a kovetkezék voltak a teljesség igénye nélkiil:

- 54/2014. (XII. 5.) BM sz. rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrél (OTSZ),

- 1993.évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl, 5/1993.. (XII.26.) MUM.sz. rendelet a végrehajtasrol,

- MSZ 447:2009 Csatlakoztatas kisfeszliltségU, kzcélu elosztohaldzatra

- MSZ HD 472 S1:2002 Kisfeszliltségu, kdzcélu villamos halézatok névleges fesziiltségei

- MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszultségu villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az altalanos jellemzok elemzése,
meghatarozasok

- MSZ HD 60364-6:2007 Ellenérzés

- MSZ HD 60364-5-54:2007 Foldelé berendezések, védévezetdk és védd egyenpotencialra hozo vezet6k

- MSZ HD 60364-5-51:2007 Villamos szerk. kivalasztasa és szerelése. Altalanos eléirasok

- MSZ HD 60364-4-443:2007 Légkari vagy kapcsolasi eredetii tulfesziiltségek elleni védelem

- MSZ HD 60364-4-41:2007 Aramiités elleni védelem

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések lizemeltetése

- MSZ EN 50110-2:2005 Villamos berendezések lizemeltetése (nemzeti melléklet)

- MSZ 1585: 2001 Er6saramu lizemi szabalyzat

- 22/2005 (XII. 21.) FMM rendelet

- MSZ EN 12464 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas

- MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tdl 20,8/36 kV-ig terjedd névleges feszliltségii erésaramu kabelek és jelzékabelek
kivalasztasa, fektetése és terhelhetésége

- MSZ EN 62305 Villamvédelmi szabvanysorozat

Kornyezetvédelem

Levegétisztasag-védelem:

A tervezett villamos berendezés a 21/2001.11.149 korméany rendelet alapjan levegéterhelést okozo helyhez kététt levegd
szennyez6 pontforrast nem tartalmaz, ezért a villamos berendezés telepitéséhez nincs szlikség a kornyezetvédelmi
szakhatdsag hozzajarulaséra.

Zaj és rezgés elleni védelem:

A tervezett villamos berendezés nem tartalmaz olyan fixen telepitett berendezéseket, melyek a kdrnyezet szdméra zaj
vagy rezgés védelmi intézkedést tennének sziikségessé.

Vizmindségvédelem

A tervezett villamos berendezés nem tartalmaz olyan fixen telepitett berendezéseket, melyek a kornyezet szaméra
vizmindség védelmi intézkedést tennének szilkségessé.

Hulladékkezelés

A tervezett villamos berendezés tzemeltetése soran nem keletkezik veszélyes termelési vagy kommunalis hulladék. A
szokasos tervezett karbantartas soran bekdvetkezd fényforrascsere kapcsan keletkezd fénycsdvek szdmitanak
veszélyes hulladéknak, melyeket elkilénitetten kell gydijteni, és gondoskodni kell azok elszallitasardl egy veszélyes
hulladékgy(ijté telepre.

A bontas és épités soran keletkezd hulladék tekintetében gondoskodni szlikséges azok megfeleld gydjtésérdl és
elszallitasardl. A fénycsovek , illetve egyéb veszélyes hulladéknak szamité villamos szerelési anyagok tekintetében
ugyanugy kell eljarni mint azt elébbiekben emlitettlk.

AP Electric Design Kft 2016. november
+36-20-460-3641 9



AP Electric Design Kft.
1124 Budapest, Narcisz utca 48. Il. em. 3.
Addszam: 25728772-1-43, Cégjegyzékszam: 01-09-285993
E-mail: andras.petak@gmail.com
Tervezdi munkavédelmi nyilatkozat
Jelen dokumentacié biztonsagi és egészségvédelmi koordinator kozremiikodésével készlilt.
A jelen dokumentacioban foglalt miszaki megoldasok megfelelnek a dokumentacioban foglaltakra érvényes
munkavédelmi eléirasoknak és szabvanyoknak, valamint a megrendeld altal k6zolt munkavédelmi kdvetelményeknek.
A kivitelez6 a munkak végzése soran a sajat vallalati munkavédelmi szabalyzatban a kivitelezési tevékenységre elbirt
munkavédelmi rendelkezéseket és kdvetelményeket maradéktalanul érvényesiteni koteles. A kivitelezd a munka
befejezése utan a kivitelezett |étesitményre (szerelési munkakra) vonatkozo munkavédelmi kdvetelmények kielégitését
irasos nyilatkozatban, illetve az egyéb jogszabéalyokban el6irt okmanyokkal koteles igazolni.
(1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl)

/z»// AL

Petak Andras (V/Vn-13-14678)
Budapest 2017. februar
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