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1. NYILATKOZATOK

Felel6s tervezo: Pal Gabor, MMK: 18-0561
Epiiletgépész tervezd (G-T)
DSG Tervezébiroda Kift.
2045 Torokbalint, Balassi Balint u. 57.
Tel:(70) 529-87-97

Teveékenység megnevezese: Epiiletgépészet

Munkavédelmi nyilatkozat

Az 1993 évi XXlll.sz. térvényben foglaltak alapjan, mint felelés tervezé kijelentem, hogy a
létesitmény kielégiti az érvényben levé munkavédelmi el6irasokat, azoktol vald eltérés nem
valt szikségessé.

A jelen tervdokumentaciéban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek az érvényes
munkavedelmi el6irasoknak és a szabvanyoknak, valamint a Megrendeld altal kdzolt Gzemi
munkavédelmi kdvetelményeknek.

A Kivitelez6 a munkak végzése soran a sajat, valamint a Megrendel6 munkavédelmi
szabalyzataban a Kkivitelezési tevékenységre el6irt munkavédelmi rendelkezéseket
maradéktalanul érvényesiteni koteles.

Tiizvédelmi nyilatkozat

A jelen tervdokumentaciéban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek a 2/2002 (l. 23.) BM
sz. rendelettel hatalyba helyezett, a létesitményre vonatkozd tlzvédelmi el6irasoknak, a
35/1996. (XIl. 29.) BM rendeleteinek és mellékleteinek (Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat),
54/2014.(XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl, valamint a 1996.
évi XXXI. térvényben foglaltaknak.

Tervezo6i nyilatkozat

A tervezd kijelenti, hogy a tervdokumentacidban foglalt miszaki megoldasok megfelelnek a
vonatkozd magyar és EU jogszabalyoknak, és a tervezés folyaman érvényben Iévé altalanos
és eseti magyar hatésagi eléirasoknak, magyar és EU szabvanyoknak. Az iranyado
jogszabalyok, szabvanyok esetleges eltérése, ellentmondasa esetén a tervezési paraméter —
kivéve kifejezetten ezzel ellentétes kikdtés esetén — minden esetben a magasabb miszaki
szinvonalat el6ir6 dokumentum.

A tervezés soran figyelembe vettlk a biztonsagtechnikai elbirasokat, és az (zem-
egészséguligyi kdvetelményeket.

Pal Gabor
Okleveles gépészmérnok
Budapest, 2017.03.10.
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2. ALTALANOS ISMERTETES

A 2481 Velence, Tobird utcai (Hrsz:1111) alatti sportcsarnok kialakitasanak hatésagi épitési
engedélyezeési tervéhez

A tervezési teriiletrol

A tervezési terlilet Velencén, a Tobird utca és a Tobird koz altal hatarolt tertlet. A telken
jelenleg a Tovabbképzd intézet éplilete talalhato.

Jelen miszaki leiras a Tovabbképz6 Intézet épliletének teljes rekonstrukcidjanak, valamint az
Uj Sportcsarnok épitéséhez kapcsolddd éplletgépészeti rendszerek épitési engedélyezési
leirasat taglalja.

A két épllet hdigényét kdzponti kazanteleprdl tervezzik biztositani.

Mindkét épuletben csak rész teriletekre tervezink hiitést. A sportcsarnokban a csarnok
terlletre, a Tovabbképzd intézetben pedig konyha-étterem terllet légtechnikai rendszeréhez,
elécsarnoki teriletre, valamint a 3. emeleti teriletekre (apartmanok, irodak, konferencia
terem).

A két épllet vizellato és tliziviz rendszereit, valamint a csatorna halézataikat egy rendszerként
kezeljuk, de épuletenként tobb ponton tervezink beallast.

Méretezési alapparaméterek
Kllsé hédmérséklet méretezési értéke (Tél) -15C°; 9= 95%
Kulsé hémérséklet méretezési Iégallapota (Nyar) +35 C°; 9= 40%

A méretezési hémérsékeltek megegyeznek a szabvanyban rogzitett ertékekkel.

3. SZABVANYOK ES ELOIRASOK

A teljes tervezési és kivitelezési munka soran be kell tartani a vonatkoz6 jogszabalyokat és
eléirasokat, mint:

o Epit6 és Szerelipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)

e Orszégos Telepiilésrendezési és Epitésiigyi Kévetelmény (OTEK)
e Munkaval kapcsolatos hatosagi el6irasok

o Az érintett MSZ szabvanyok

e Muiszaki leirasok

o Koltségvetés elbirasai

e Munkavedelmi el6irasok

e Szerz6déses dokumentumok

A tervanyag a hatalyos el6irasok és a Magyar Szabvany szerint készil. Minden tervezett
anyag és berendezés EMI illetve CE minésitett.
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4. ALTALANOS KOVETELMENYEK

A gépészeti rendszereket a meglévé adottsagok, beruhazéi igényeket, és az épitészeti
tervanyag figyelembevételével alakitjuk ki. A tervezett gépészeti rendszerek:

e Vizellatas és csatornazas,
e Tuziviz ellatas,

e Fltés,

¢ Klimatizalas,

e Szell6zés.

Az épllet hétechnikai szamitasa az épitész tervdokumentacio szerinti szerkezetek
figyelembevételével készult.

Az éplulet kuls6 hatarolo szerkezeti tobbségében gyartmany szerkezetek.

Az éplilet lapostetds kialakitassal készll.

5. ENERGIA FELHASZNALAS — KORNYEZETVEDELEM

A gépészeti rendszerek kialakitasa soran hangsulyt fektetiink a koérnyezet terhelés
minimalizalasara. A takarékos energiafelhasznalas érdekében a gépészeti rendszereket a mai
technikai szinvonalnak megfeleléen alakitjuk ki, ezzel minimalizalva a felesleges energia
felhasznalast.

6. KAROSANYAG EMISSZIO VIZSGALATA

A tervezett kazanok és gazizemi berendezések kildn kéményen keresztil vezetik a flstgazt
a szabad térbe.

A melegvizes Viessmann Vitodens 200 kW kazan esetében:

A készllékek gazfogyasztasa: 12,49 m3/h.
A keletkez6 flistgaz mennyiség névleges teljesitménynél: 210 kg/h.
A keletkez6 flistgaz mennyiség részterhelésnél: 53 kg/h.

A fustgaz szennyez§ anyag tartalma a gyartd adatszolgaltatdsa alapjan:NOx< 40mg/kWh;
CO<50mg/kWh

A vonatkozo elbiras:
3. szdmu melléklet a 23/2001. (XI. 13.) K6M rendelethez

Gdz halmazdllapotu tiizel6anyaggal lizemeltetett tiizel6berendezések technoldgiai kibocsdtdsi
hatdrértékei
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Légszennyezd anyag

Kibocsatasi hatarérték

[mgm’]
Szilard anyag 5
Szén-monoxid (CO) 100
Nitrogén-oxidok (N Oz-ben kifejezve) 350
Kén-dioxid és ken-trioxid (SO, -ben kifejezve) 35(1

Korom és kén bomlastermék nem keletkezik.

H-1027 Budapest,
Horvat utca 14-24.
Tel.fax: +36 1 201 1249
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Esetlinkben tehat a keletkezb szennyez6 anyag intenzitas joval a hatarértékek alatt marad.

7. KO6zZMUVEK

A telek rendelkezik kozmi bekotésekkel, a telek elétti viz, csatorna és gaz kozcsérél a telekre
a bekotések kialakitottak. Részletes leirast Ld. Kozm{ miszaki leirasban.

Vizellatas

A tervezett elszamolasi vizmérd a telekhatar mellett kapott helyet.

Az épllet részére a meglévd viz bekotd vezetékrodl készitunk leagazast, kiulon mérével. Innen
uj foldi alapvezetéket tervezink az épuletig, és innen a kazanhazig.

Innen latjuk el a belsé tlizcsap halézatot. A bekdtés a tervezett bdvités 3001/perc bels oltéviz

igényét kiszolgalja.

A terlleten a kulsé oltoviz biztositasa a telek el6tti tizcsapokrol tervezett. A szikséges oltoviz
igény igy biztosithato. Részletes leiras a tlzvédelmi fejezetben.

A terlleten a locsoléviz rendszer rézére viz csatlakozast biztositunk. A tervezett éplletekben

csak vezetékes ivoviz felhasznalas tervezett.

Szennyviz, eséviz

A tervezett éplletek csapadékvizét a csapadékviz haldzatra kotjuk.

A keletkezd szocidlis szennyvizet Uj - kulsé kézmdire kotott - szennyviz elvezeté bekotéssel

vezetjuk el. A telek részére uj, DN200 méretl szennyviz bekotést tervezunk.

Technoldgiai szennyviz a terlleten nem keletkezik.

A parkoldk csapadékvizét olajfogé mitargyra vezetjuk és csak ezutan kotjik a csapadékviz

elvezetd rendszerre. Részletesebben Id. Kézmi fejezet.

A konyhai szennyvizeket zsirfogé mitarggyal tisztitjuk.

Gazellatas

A telek el6tt halad a Tigaz-DSO Aaltal Gzemeltetett kézépnyomasu gazvezeték.
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A terllet gazellatasat a meglévd gazbekotésen keresztul tervezzik biztositani. A telekhatar
kozelében helyezziik el az Uj nyomasszabalyozoét és elszamolasi mérét.

A telek gaz kapacitasat béviteni sziikséges.

8. VIiZELLATAS

Tervezési alapparaméterek

A vizellatasi berendezés kialakitasahoz felhasznalt szabvanyok és rendeletek:

MSZ-04-132:1991
MSZ 15286:1999
MSZ EN ISO 15875

MI-10-158-1:1992

Vizsziikségletek, terhelések

Epiletek vizellatasa

lvovizellatas. CsOvezetékek tisztitasa és fertbtlenitése

Mianyag csévezetékrendszerek meleg- és hideg vizes
berendezésekhez. Térhalositott polietilén (PE-X).

A vizellatas fajlagos vizigényei

Az épllet vizigényénél a vonatkozd magyar szabvanyok iranyszamai alapjan hataroztuk meg.

Vizellatas 6 fejadag  6sszesen
sportoldk 80 80 14400 liter/nap
nézék 170 15 1050 liter/nap
Csarnok s ;
takaritas 1470 0,1 147 liter/nap
osszesen: 9,1 m3/nap
latogatdk 80 80 6400 liter/nap
. o dolgozdk 10 25 250 liter/nap
Tovabbképzé épilet — -
takaritas 0,1 0 liter/nap
osszesen: 6,7 m3/nap
ViZIGENY HRSZ 1111 15,8 m3/nap
Csatornazas
Csarnok 9,1 m3/nap
Tovabbképz6 épllet 6,7 m3/nap
SZENNYVIZ K:IlBl(::SATAS, HRSZ 15,8 m3/nap

A szamitas alapjan az épulet 6sszesitett viz- és szennyviz igénye:

Hasznalati vizigénye:

15,8 m3/nap
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Kommunalis szennyviz kibocsatasa: 15,8 m3/nap
A telken zsiros szennyviz is keletkezik.

A leko6tott kapacitas adatszolgaltatas szerint 13 m3/nap, ezért kapacitas bévités sziikséges.

Hasznalati melegviz ellatds meghatarozasa

Az éplletben kdzepes vizfogyasztasra szamitunk. Koézponti melegviz készitést terveziink,
cirkulacios halozattal.

Az épllet jellegébdl kdvetkezben két csucsidészakra szamolunk, reggeli 40% és esti 60%
megoszlasban, melyek kdzll az esti fogyasztas a jelentésebb.

Meleaviz foavasztas
Napi 6sszes fogyasztas 15,8 m3/nap

A vizfogyasztas 60%-a a melegviz felhasznalas 9,5 . m3/nap

A napi vizfogyasztasi csucs a délutani/esti 6rakban

30z
varhaté (a napi 0sszfogyasztas 40%-a) 6,3 m’/idoszak

A 5,2 m3/idészakos csucsterhelés egy kb masfél 6ras intervallumban varhaté.

Ezen vizmennyiség biztositasara 3db dupla csékigyds, 1000 literes HMV tarolot tervezink
elhelyezni. A taroldkat a kazanhazba tervezzik.

Az eldallitott melegviz h6mérséklet 60°C.

A tarolé6t és a halozatot id6kézonként egyszer 65C° folé kell emelni, a legionella baktériumok
elpusztitasa érdekében.

Vizellatas ismertetése

Az éplilet tobbszintes kialakitassal készil, ezért felszallok kialakitasara kerl sor.

A Dberendezési targyak csapoléit minden esetben tartalékelzaré szerelvényekkel
csatlakoztatjuk az alapvezetéken kialakitott agvezetéki leagazasokra.

A hasznalati melegvizhaldzatot a hidegvizzel parhuzamos nyomvonalon vezetjuk, kialakitasa
és szerelvényezése azzal teljesen azonos mddon torténik. A kazan haldzatra kotésénél
visszaaramlasgatld szerelvénycsoport beépitését tervezzuk.

Az alapvezetékeket szabadon, almennyezeti térben vezetjlk. Az agvezetékeket
aljzatbetonban és falban vezetjuk, Rehau oOtrétegli mlanyag csével. A vezetékeket teljes
hosszban szigetelni kell!

A szabadon szerelt cs6vezetékek Viega réz csévek prés fitting idomokkal.

Az alapvezetékek "cs6 a csdben" vizvezetéki rendszerrel készulé térhaldsitott polietilén csé.
A berendezési targyat tartalmazd vizesblokkok agvezetékei valaszfalrendszerbe, illetve
padléba szerelt, szintén "csdé a csbben" vizvezetéki rendszerrel készilnek térhaldsitott
polietilén csdvekbdl.
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Az egyes berendezések csapoloinak kialakitasa a helyiség kdovetelményeihez illeszkedik.

A hidegviz vezetékbe biztonsagi szerelvényt kell épiteni. A belépési pontnal manualis sz(irét,
helyeziink el. A rendszer nyomasa és ingadozasa miatt a tartaly el6tt nyomaskorlatozot kell
elhelyezni.

A teljes vizvezeték - halézat probanyomasa a helyi Vizmivek szerinti, de min. 13 bar kell
legyen. A kivitelezés soran az elkészllt vezetékszakaszokat szakaszos nyomasprobanak kell
alavetni. A burkolt ill. szigetelt vezetékeket burkolas ill. szigetelés el6tt kell nyomasprobazni. A
vezetékek nyomasprébajat az MSZ 2873-86 szerint kell elvégezni.

A hideg és melegviz vezetékek nyomasprébaja min. 30 perc. Ezalatt semmilyen szivargas
nem engedhetd meg. Nyomasprobat végezni + 5 °C kdrnyezeti hémérséklet alatt nem lehet.
+ 5 °C kornyezeti hémérséklet alatt a vezetékeket le kell Uriteni.

Vizellaté halézat kialakitasa — ivovizhigiénia
Az ivoviz haldzat kialakitasa soran az alabbi szempontokat be kell tartani:

A 201/2001-es Kormanyrendelet 5. Melléklet 2. pontja szerint a horganyzott csévezetékekre
€s a rezes rendszerek esetében kotelezd a miibizonylat megléte.

Az MSZ EN 12502 - 1: fémes vizellatoé rendszerek esetén a korrézios karokat minimalizalni
kell. Ennek értelmében (MSZ EN 12502 - 2) rezes rendszerek esetén a vordsréz (csé) és a
vordsontvény (idom) hasznalhato fel korrozids problémak nélkul, a sargaréz (idom) nem.

MSZ EN 12502 -3: a horganyzott cs6vezetékek kloros, alacsony pH értéki és 35 C foknal
magasabb hémérsékletl vizben nem hasznalhatdak fel.

MSZ EN 806 - 2, 3.6: 30 mp-cel a vizvételi hely teljes nyitasa utan a hidegviz hdmérséklete ne
legyen magasabb mint 25 °C, a melegviz hdmérséklete ne legyen alacsonyabb mint 60 °C. A
termikus fert6tlenités érdekében legyen lehet6ség arra, hogy a melegviz h6mérséklete a 70
°C-ot elérje.

MSZ EN 806 - 2, 9.3.2.: A melegvizes csapoldkat ugy kell beallitani, hogy a forrazas veszélyét
elkerlljuk. Koérhazakban, iskolakban, idések otthondban a forrazas veszély elkerllése
érdekében termikus keverdket kell beépiteni. Az ajanlott melegviz h6mérséklet a kifolyasnal
43°C. Zuhanyzoknal biztositani kell, hogy 38°C-ndl ne legyen magasabb a h6mérséklet.

MSZ EN 806 - 2 "A" Melléklet 1. pont: Sargaréz idom (cinktelenedésnek kitett idom) nem
hasznalhato fel vizellaté rendszerben.

MSZ EN 806 - 2 "A" Melléklet 2. pont: Horganyzott acélcsé csak nem fémes kiilsé bevonattal
hasznalhato, és menetes csatlakozasként csak horganyzott temperontvény hasznalhato.
(MSZ EN 10240:1999-A1)

MSZ EN 806 - 3, 4.4 Megengedett sebességértékek: cirkulacios sebesség 0,7 m/s, gerinc
vezeték 2 m/s, csapolot ellatd vezeték 4 m/s.
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Vizes berendezési targyak

A berendezések, szelepek, tartozékok kdzforgalmu hasznalatba keriilnek. Ennek megfeleléen
a kialakitasuknak a kovetkez6 kovetelményeket kell kielégiteni.

Tartos,

esztétikus és biztonsagos,
higiénikus,

kénnyen karbantarthato.

A berendezési targyak szamitasba vett vizkibocsatasi értékei:

o WC oblitétartaly 3 I/min
e mosogato csaptelep 18 I/min
e mosdo csaptelep 12 I/min
o kifolyészelep 12 I/min
o fali vizelde 2 I/min
e zuhanyzo6 csaptelep 8 I/min
o falikat 12 I/min

Szereléstechnoldgia

A belsé technoldgiai viz, ivoviz, HMV rendszer Viega Sanpress Inox csévezetékekbdl épil fel,
presszfittinges kotésekkel. Az egyes strangok, illetve vizesblokkok Urités gémbcsapokkal
kétnek az elosztd alapvezetékre. A vizesblokkok HMV bekdtésébe termikus héfok korlatozé
szelepet épitlink be a forrazas veszély elkerllésére.

Az alapvezetéket gumibetétes bilincsekkel rogzitjik az éplletszerkezethez. A fali és fédém
atvezetések Rockwool RS800 30mm. szigetelésben késziilnek. A szabadon szerelt vezetékek
szigetelése Tubolit DG cs6héjj szigeteléssel tervezett.

A fali tlizcsaphaldzatot ellato oltdviz rendszert horganyzott acél csévezetékekkel alakitjuk ki.

A hidegviz vezetékeket paralecsapddas elleni szigeteléssel, a melegviz és cirkulacios
vezetéket a héveszteség csdkkentése érdekében hdszigeteléssel kell ellatni.

Szigetelés nagysaga

Hidegviz: 9[mm] cs6héj szigetelés

Melegviz: 13[mm] cs6héj szigetelés

A szigetelés anyagmindsége és a szigetelési technoldgia felelien meg a Kaiflex/Armaflex
min&ségnek.

Zajcsokkentés

A vezetékek méretezésével a zajvédelem szempontjabol az alabbi maximalis
vizsebességeket engedjuk meg:

o alapvezeték 1,5m/s
o felszallo vezeték 1,0-1,5m/s
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e 4agvezeték max. 1 m/s
A zaj szempontjabdl igényes helyeken vizvezeték elzaréként gdmbcsapokat kell alkalmazni.

Fal- és fodématvezetéseknél, csbmegfogasoknal a csévezetéket rugalmas anyaggal kell
koéralvenni, hogy a rezgések ill. a zaj ne adddjanak at a szerkezetre.

A vizvezetéki magas pontokon légtelenit6-légbeszivd szelepeket kell beépiteni a zajkeltd
légbuborékok eltavolitasara, valamint lelrrités esetén a leszivas megakadalyozasara.

Q. CSATORNAZAS

Tervezési alapparaméterek

A rendszer kialakitasahoz vonatkozé szabvanyok

MSZ EN 12056:2001 Gravitaciés vizelvezetd rendszerek éplleten beldl.
MSZ-04-134:1991 Epiletek csatornazasa

MSZ EN 12109:1999 Epileteken bellili vakuumos vizelvezet6 rendszerek
MSZ EN 1329-1:2000 Mianyag csbvezetékrendszerek (alacsony és magas

hémérsékletl) talaj- és szennyviz elvezetéséhez az
épuletszerkezeten belll. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-
U). 1. rész: A csovek, a cs6idomok és a rendszer
kovetelményei

MSZ EN 1451-1:2000 Mianyag csbvezetékrendszerek (alacsony és magas
hémérseékletl) talaj- és szennyviz elvezetéséhez az
épuletszerkezeten belll. Polipropilén (PP). 1. rész: A
csovek, a cs6idomok és a rendszer kdvetelményei

MSZ EN 1519-1:2000 Mianyag cs6vezetékrendszerek (alacsony és magas
hémérsékletl) talaj- és szennyviz elvezetéséhez az
épuletszerkezeten belll. Polietilién (PE). 1. rész: A
csovek, a cs6idomok és a rendszer kdvetelményei

Az épulet funkcidibél addédéan kommundlis és zsiros szennyviz keletkezik. A
szennyvizelvezetés vezetékeit PE vezetékkel tervezzik hegesztett kivitelben. A valaszfalban
vezetett csatorna vezetékeknél fokozott figyelemmel kell eljarni, amennyiben a tokos kotési
PVC vezetékek nem férnek el, hegesztett Pe vezetékekkel kell a szerelést megoldani.

A berendezési targyakbdl kikerlld szennyvizet blizelzaron keresztil agvezetékekkel a
berendezéscsoportokat dsszefogd alapvezetékekbe vezetjuk. Minden berendezési targyat
vizzaras blizelzard beiktatasaval kell beépiteni. Az éplletekben kialakitasuktol figgéen
ejtévezetékek létesiliinek.

Az alapcsatornak végpontjain a csatornaszell6z6 vezetékeket HL903 tipusu légbeszivo
szerelvénnyel latjuk el. A csatorna tisztitdsara egyrészt tisztitoidomok, masrészt a kuils6
alapcsatornara kotésnél elhelyezett aknak adnak lehet6séget.
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A konyhai terllet szennyvizét kulon halozaton gydjtjuk. Az 6sszegyiijtott szennyvizeket
zsirfogd mitargyra vezetjik. Részletesebben Id. Kézmi fejezet.

Ahol a csatorna tlizszakasz hataron Iép at, a csére tlizvédelmi mandzsettat kell tenni.
A létesitményben tébbféle szennyviz keletkezik:

e hazi szennyviz,
e Zsiros szennyviz (konyha)
e csurgalékviz (csapadékviz tisztasagu).

A vezetékek maximalis lejtése a kdvetkezd:

o agvezetékek, csatlakozasok 15%
o alapvezeték 1%
o Kkiszell6z6 vezeték 0,5%

A vezetékméreteket a vonatkozé magyar elbirasok szerint tervezzik.

A nem allandé Gzem( berendezéseket (WC-k, egyéb vizes berendezések) a szabvany szerinti
egyidejlséggel vessziik figyelembe.

Csatornazas ismertetése

Eptleten kivill a kialakitott szennyviz csatorna halézat 0,8 méter mélyen féldben vezetett KG-
PVC mianyag cs6bdl készil KG-PVC idomokkal tokos kotésekkel.

A vizes csoportoktdl kuldon-kulon alapvezeték 1ép ki az épuletbdl, a kilépés utan tisztitd aknat
helyezunk el.

Az iranytoréseknél, rakotéseknél tisztitd aknakat tervezuink.

A terlletrdl kilép6 szennyviz vezeték tisztitd aknajatol a csatorna a koézterlleten halad és
csatlakozik a szennyviz a meglévé szennyviz rendszerre/bekotésre.

Az alapvezetékekrdl szell6zd vezetékeket tervezink, almennyezeti térben futdé szakaszaba
légbeszivo szelepet kell felszerelni. A légbeszivo tipusa HL-900.

A berendezési targyaktol a keletkezett szennyvizet blizelzaré kodzbeiktatasaval hegesztett
kotésl Geberit polietilén mianyag halozat vezeti el.

Szereléstechnolégia

A tervezett csatornahalézatok:

-agvezetékei, illetve 100 mm-nél kisebb &atmérdji szakaszai MSZ 8000 szerinti PVC
lefolyovezetékek, eldregyartott idomokkal tokos kotésekkel, rogzitbkkel. A vezetékek
falhoronyba, aljzatbetonba, almennyezeti térbe kerilnek.

-alap- és ejtbvezetékei, illetve 100 mm, vagy annal nagyobb atmérdji szakaszai szintén MSZ
8000 szerinti PE min6ségl lefolydvezetékek, hegesztett kotésekkel. A vezetékek aknaba,
aljzat ala, almennyezet flé kerulnek.

A csatornahaldzat hosszméretei nem tul nagyok, igy a hétagulas a csatornavezetékben nem
jelentds.
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A csatornahal6zat viztomorségét min. 0,15 bar nyomassal kell leellenérizni. A nyomast min.
10 percig kell folyamatosan biztositani, és ezalatt szivargas sehol sem megengedett. A
szennyviz mindenhol gravitaciésan kell hogy elfolyjon.

Tlzszakaszok atlépésénél a falattorés tlzgatld visszatomitésérél, a csatornaszakaszba
tlzgatlé idom beépitésérél gondoskodni kell.

10. ESOviz

A terllet csapadékvizének elvezetését éplleten kivil, ereszcsatornas rendszerrel tervezzik
megoldani.

A homlokzati kiilsé ejt6 csbvezetékkel a telken bellli elvezetd csatornara csatlakozunk,
ahonnan a befogadéba torténik a csapadékviz tovabbitasa.

A csapadékviz éplleten kivlli elvezetését a belsd kdézmii tervfejezet tartalmazza.
Mértékadd csapadékviz mennyiség meghatarozasa:

A csapadékviz mennyiségét az alabbiak szerint becsuljuk:

Csapadékviz (tet6re juto csap.) feliilet
Csarnok 1470 m2 39,69 liter/sec
Tovabbképzé épiilet 1430 m2 38,61 liter/sec

CSAPADEKViZ KIBOCSATAS,

78,3 li
(tetéfeliilet) 8,3 liter/sec

A szamolasnal a teljes tetéfelllettel, és 2 éves 10 perces zapor intenzitassal szamoltunk. Ezek
alapjan a mértékado csapadékviz intenzitas 78 liter/s.

Szereléstechnologia:

Az éplleten belll vezetett egész esdviz halézatot paradiffuziéra méretezett hészigeteld
anyaggal hdszigetelni kell, melyet az akusztikailag érzékeny helyeken akusztikus tervezével
pontositand6 hangcsillapitd szigeteléssel latjuk el.

11. OLTOViz

A tlizvédelmi mlszaki leiras alapjan a sziikséges oltéviz mennyisége 2700 l/perc, melyet
legalabb egy 6ran at kell biztositani.

Csarnok épllet oltoviz igénye: 2100 liter/perc
Tovabbképz6 épulet oltéviz igénye: 2700 liter/perc
Fentiek alapjan a mértékado oltoviz igény: 2700 liter/perc.

Az éplileten belll fali tlizcsap halézatot kell kiépiteni, melyen tlizcsaponként 150 liter/perc

oltéviz mennyiséget kell biztositani 2 tlizcsap egyidejlségével. A tlizcsap szekrények 30 m-es
tomlbvel szereltek.
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A legkedvezbtlenebb helyzeti tlizcsap esetében biztositando kifolyasi nyomas 2 bar, 200 mm2
kiaramlasi keresztmetszet esetében. A legkedvezétlenebb helyen a tlziviz haldzaton

nyomasméré miiszert kell beépiteni.

Az oltévizet a kbzmiihaldzatrél vételezzik. Amennyiben a vizhozam mérés soran nem sikertl
igazolni a szukséges mennyiségl és nyomasu oltéviz rendelkezésre allasat, akkor tarozét,
illetve nyomasfokozo berendezést szilkséges létesiteni.

12. FUTES

Ez a tervfejezet tartalmazza a kozponti flitési rendszereket és berendezéseket.

Tervezési alapadatok

MSZ-04-140-
2:1991

MSZ-04-140-
3:1987

MSZ-04-140-
4:1978

MSZ EN
12828:2003
MSZ EN 12098

MSZ EN
10220:2003

MSZ 2940-1:1988

MSZ 186-1,-2:1982
MSZ 120-3:1982

MSZ EN
10216:2005

MSZ-04-803-
10:1990

Epiletek
szamitasai.

Epiletek
szamitasai.

Epiletek
szamitasai.

Varrat

és épulethatarold szerkezetek
Hétechnikai méretezés
és épulethatarold szerkezetek

Ftési h6szikséglet szamitas

és épulethatarold szerkezetek
Htési héterhelés-szamitas

F(tési rendszerek szabalyozasa

nélkili és hegesztett acélcsovek.
hosszegységenkénti tdtmegek (S235JRH)

Hosszvarratos hegesztett acélcsdvek.

Csbmenetvagasra alkalmas méretii acélcsovek.

hétechnikai

hétechnikai

hétechnikai

Epiletek flitési rendszerei. Vizflitéses rendszerek tervezése

Méretek és

Vezetékcsovek valasztéka és alkalmazasa. Varrat nélkuli
acélcsovek

Varrat nélkdli acélcsévek nyomastarté berendezésekhez.
MUszaki szallitasi feltételek.

Epit6- és szerelSipari épliletszerkezetek. Epliletgépészeti
hdszigetelések

Az épllet héveszteség-szamitdsat az MSZ-04-140/3-87 szerint készult Bausoft-Winwatt

szamitogépes programmal végeztuk.

A projekt hazai palyazati forrasbol vagy a kézponti kéltségvetésbdl szarmazoé tamogatasbdl
lesz finanszirozva, igy a TNM rnedelet V. szamu mellékelte szerint tervezzik.

Fentiek alapjan a hatarértékek: (Kdltségoptimalizalt kdvetelményrendszer)

Szerkezet tipusa:

Felulvilagito:

TNM V. sz. melléklete szerint

1,7 [W/m2K]

Tervezett:

1,7 W/m2K]
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Homlokzati fal: 0,24 [W/m2K] 0,17-0,22 [W/m2K]
Nyilaszaré: 0,15 [W/m2K] 0,10 [W/m2K]

Padlo: 0,30 [W/m2K] 0,29 [W/m2K]

Teté: 0,17 [W/m2K] 0,16 [W/m2K]

Flitési berendezések leirasa

A fités és hltés teljesitményének meghatarozasakor a kovetkez6 alapadatokat és
dokumentumokat hasznaltuk fel:

téli allapot (t kulsé, tél=-15 °C, o kulsé, tél= 90 %),
nyari allapot (t khIsé,nyar=+32 °C, o kllsé, nyar= 45 %).

Az épllet héellatasat az épulet foldszintjén kialakitott hékdzpontbdl biztositjuk a beépitett 5db
Viessmann kondenzacids kazan segitsegével.

Az épliletben a flitési id6szakban altalanosani:

A vizes blokki terlleteken: 22 °C
Zuhanyzoékban 24 °C
Sportcsarnok részen: 18 °C
Tovabbképz6 intézet: 21°C
A raktar teruleteken: 10 °C

hémérsékletet kell tartani.

Nyari hitési idészakban a sportcsarnoki tertleten altalanosan 26°C hémérséklet biztositando.
A méretezési allapotnal magasabb kulsé hémérséklet esetén a kiulsé hdmérséklethez képest
8°C hémeérsékletkulonbséget kell fenntartani.

Szintén hltéssel latjuk el a Tovabbképzé épllet 4 emeleti iroda és szobai terlleteket. Itt
szintén 26°C hémérsékletet terveziink tartani. A hiitést VRF rendszerrel tervezzik kialakitani.

A konyhai terllet szell6ztetését beltéri légkezel6vel tervezzik. A légkezel6 hiitott és fatott
leveg6t fuj be az étterem teruletre. A berendezés kaloriferét DX kultérire kotjuk.

Az épulet hiitési és ftési berendezéseinek kivalasztasanal térekedtlink az energiatakarékos,
és megbizhat6 berendezések alkalmazasara, ezért nagy hatasfoku kondenzaciés kazanokat,
szivattyukat, és hit6é berendezéseket valasztottunk ki.
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Az épllet héigényenek dsszesitése:

Flités

Csarnok trf.nslzmlsszms 280 kW
héigény

Tovabbképz6 épiilet transzmisszios 230 kW
héigény
konyha légkezel6 70 kw
HOIGENY, HRSZ 1111 580 kw

Az épiilet teljes héigénye: 510 kW

Konyha légkezeld héigénye: 70 kW

A tervezett kazanok: Viessmann VitoDens 200

A tervezett kazanok darabszama: 5db

A tervezett kazanok egységteljesitménye: 125 kw

A tervezett kazanok dsszteljesitménye: 600 kW

A fiitési rendszer leirasa
A kovetkezb teruleteket kuldnboztethetjik meg a fiitési ill. hitési kialakitasok szerint:

Csarnok tertletek: Fltés-hités termosztatikus szeleppel
ellatott radiatorokkal, valamint friss
levegds és recirkulaciés termosventilator

berendezésekkel.
A tertlet hitése termoventilator
berendezésekkel.

Raktar terlletek: Fltés-h(ités termosztatikus szeleppel
ellatott radiatorokkal.

Vizes blokkok flitése: Ftés-hiités termosztatikus szeleppel

ellatott radiatorokkal.

Flitési rendszer:

A hékdézpont az épllet féldszintién, kap helyet, a szikséges berendezésekkel,
szerelvényekkel, berendezésekkel (szelepek, szivattyuk, tartalyok). A fitési igényt a beépitett
5 db Viessmann VitoDens 200 kondenzacids falikazan fedezi. A fiitési energia elosztasa is itt
torténik egy osztd gydjtével, és a hozza kapcsolddod szivattyuk segitségével. A hidraulikai
beszabalyozashoz az egyes berendezések elé beépitett kompakt szabalyzé és beszabalyozé
szelepeket (TA TBV-C) terveziink, melyeknek feladat, hogy csak a sziikséges tdmegaramu
viz jusson az adott berendezésekhez.

A tagulas felvételére valtozd nyomasu tagulasi tartalyt tervezink, amely lehetévé teszi a
rendszer automatikus utantoltését is, vizmérdora kozbeiktatasaval. Az utantoltés a kazan
forgalmazojanak elbirasai szerint torténik lagy vizzel.
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Négy futési kor kialakitasat tervezzik:

1. Termoventilatoros kor,
2. Radiatoros kor,

3. Légkezeld kor,

4. Hasznalati melegviz kér.

Sportcsarnok teriiletek fiitése és hiitése

A tornaterem tetején 2 db HOVAL ROOFVENT LKW-6 tipusu szell6ztetd, fitd, hité készulék
kerul elhelyezésre. Ennek kaloriferét fitjuk szabalyozott vizzel, amely a befujt levegét fiti fel.
A raf(itést a mennyezetre fliggesztett 2 db recirkulacios HOVAL TOPVENT DKV-6/C készllék
biztositja, flggblegesen fujva le a levegbt. A vezetékek a tornaterem mennyezetén
csatlakoznak a készulékekhez.

Tovabbképz6 épiilet

A tovabbképz6 épllet flitését radiatorokkal tervezzik. Az étterem flitését és hiitését a
légkezelb berendezéssel és VRV rendszerrel tervezzik biztositani.

Hasznalati melegviz készités

A tornacsarnok egyideji hasznalatara méreteztik. A 3 db 1000 | dupla fatécsoéves tarolo
felfitését kazanokkal tervezzik.

Radiatoros fiités

A vizes blokkok és raktarak fitését radiatorokkal tervezziik, beépitett szelepes lapradiatorral,
also csatlakozassal.

Az alapvezetéket foldszint mennyezete alatt kell szerelni falba sullyesztett oszté-gydjtokig,
ahonnan a radiator kotésekhez padléban csatlakozunk, kétés falbdl valo kiallassal, termosztat
szeleppel.

13. HUTESI RENDSZER — KOMFORT HUTES

Tornacsarnok hiitése

A 2 db ROOFVENT LKW-6 készilék h{itott levegét tud befujni a csarnokba. A 6/12°C-o0s
glykolos vizet a tetén elhelyezett hitégép biztositja a készilékhez, egybeépitett hidraulikai
blokkal. A glykolos viz a fagyveszély miatt kell, amelyet a fagyveszély beadllta el6tt évente
ellendrizni kell.

A tér hitését a mennyezetre fuggesztett 2 db recirkulacios HOVAL TOPVENT DKV-6/C
készulékkel biztositjuk, amelyek 6/12°C vizzel egyenként 20 kW érezhetd hitést biztositanak.
A hitésnél a kifujas vizszintesen torténik, igy a hideg leveg6 huzatmentesen leereszkedik. Ez
kétfokozatu készulék. A hitést ugyanarrdl a hitégéprdl kapja mint a légbefuvok. A készilék
zajszintje 57 dB(A). Ezért zajcsillapitd betét és recirkulacios zajcsillapitott kivitel szikséges.

A multifunkcionalis térben javasoljuk a befujt levegét hiteni.

18



)

H-1027 Budapest,
Horvat utca 14-24.

4 l 1 4R EAI Tel.fax: +36 1 201 1249

; i A info@value4real.com
Project Management & Engineering www.value4real.com

A hiitégép szikséges teljesitménye: 120 kW.
A hitési rendszer vezetéke azonos a fitésével, de a szigetelés parazaro.

A csepegbvizet a befuvo és hiitbkésziléktdl ragasztott PVC nyomocsdbdl szerelt halézattal
vezetjuk el gravitaciésan és megszakitassal kétjuk a csatornaba.

A hitégép R-410A hiitékdzeggel mikddik. Htékozeg tartalma: 38 kg.

A hitégép tetdn kerdl elhelyezésre.

Tovabbképz6 épiilet hiitése

A 3. emelteti tertletek, valamint a foldszinti étterem-elécsarnok terilet flitését és hitését VRV
berendezésekkel tervezzuk. A kiltéri egyseget az elbtetébn helyezzik el.

A konyha-étterem terllet |égkezel6 berendezését szintén VRV kiltérire kotjik.

Altalanos leiras

Az alapvezeték végpontjain illetve relativ legmagasabb pontjan automatikus légtelenit
szelepek beépitését tervezzik. A mélypontokon Uriték beépitésérél gondoskodni kell. A
rendszer mechanikus szennyezédéstél valdo védelmére SPIROVENT mikrobuborék és
iszapfogot épitlink be.

Az egyes aramkorok hidraulikai beszabalyozasara beépitett ferdellékl szabalyozo
szerelvények beépitésével torténik. Kialakitaskor figyelni kell az egyes terlletek
szakaszolhatésagara, Uritésére, valamint a légtelenitésre.

Az alapvezetékek nagy kiterjedése miatt a nagyobb leagazasokban tovabbi
szakaszolészerelvények beépitését tervezzik, biztositva ezzel a kés6bbi karbantartas és
szervizelés kdnnyebb megoldasat.

Csoszerelési munkak

A fitési csbvezetékek Viega Prestabo csévezetékekkel készilnek, presszfittinges kotésekkel.
A géphazi csdvezés acél csovekkel készil. A flités rendszer végig 90°C-ig oxigéndiffuzio
mentes csévezetékekbdl készil. A csbdvezetékek szerkezeti atvezetései Rockwool RS 800
kdgyapot szigetelésben készllnek. A fliggeszték gumibetétes kivitelliek. A géphazi szivattyuk
és szabalyozé elemek részére padlora terhelt horganyzott acélszerkezet készul HILTI profil
szerkezetb6l. Ezekre gumi szilentek kézbeiktatasaval kell flggeszteni a gépészeti elemeket.

A szabadon szerelt vezetékeket az alabbi szigetelésekkel kell ellatni:
Fitési vezeték szigetelése, szerelvények nélkul  Kaiflex PE 9mm 1/2-1"
Flitési vezeték szigetelése, szerelvények nélkil  Kaiflex PE 13mm 1" felett

A vezetékek megfogasara tipus, a cséméretnek megfelelé fix ill. csuszos kiképzési
gumibetétes csétartokat és csébilincseket, valamint fuggesztéket kell hasznalni
tuzihorganyzott kivitelben, rezgésszigetel6 betétekkel.
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Tobb csé fal ill. fodématvezetése esetén a kdzos csbatvezetd galléron belll a csdvek nem
érintkezhetnek egymassal.

14. GAZELLATAS

Miiszaki iranyelvek
A gazellatasi haldzat kialakitasahoz felhasznalt szabvanyok és eldirasok:

11/2013 (ll1.21.)
NGM rendelet

A gaz csatlakozovezetékekre, a felhasznaldi berendezésekre,
a telephelyi vezetékekre vonatkozé miszaki biztonsagi
el6irasokrol és az ezekkel 6sszefliggb hatdsagi feladatokrol

GMBSZz A gaz csatlakozé vezetékek és fogyaszioi berendezések

létesitési és Uzemeltetési miiszaki-biztonsagi szabalyzata

MSZ EN 1555 -1,-
2:2003

Mianyag csGvezetékrendszerek éghetd gazok szallitasara.
Polietilén (PE). 1. rész: Altalanos eldiras; 2. rész: Csovek

MSZ EN 12007-1,-3 Gazellaté rendszerek. Legfeliebb 16 bar Uzemi nyomasu

csOvezetékek

MSZ EN 12007-2 Gazellaté rendszerek - Csévezetékek 16 bar maximalis Gzemi
nyomasig - 2. rész: Polietilénre vonatkozd specifikus

funkcionalis ajanlasok (MOP 10 bar-ig bezarolag)

MSZ EN 12732 Gazellatd rendszerek. AcélcsOvek hegesztése. Muiszaki

kovetelmények

MSZ EN 1443:2003
MSZ EN 13384-1,2

MSZ 2873:1986

MSZ EN
12327:2002

MSZ 261

Egéstermék elvezeté berendezések. Altalanos kdvetelmények

Egéstermék elvezetd berendezések. H6-, és aramlastechnikai
méretezés 1. és 2. rész

Csbvezetékek névleges, lzemi és probanyomasa

Gazellatdé rendszerek. Nyomasproba, Uzembe helyezés és
Uzemen kivul helyezés. Miszaki kdvetelmények

Csoétartd szerkezetek.

Gézellaté halézat
A telek gaz bekotéssel rendelkezik.

A mér6 szabalyozé a telekhataron keril elhelyezésre. A mért kilsd gazvezeték halézat egy
méter mélyen foldben vezetett KPE mlanyagcsé halozat, hegesztett kotésekkel.

Jelen tervfejezet tartalmazza a bels6 kézmihalézatra valo csatlakozast.

A szukséges csatlakozasi méret D110 PE 80.
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Az épulet Osszes hbigénye a koOvetkez6kbdl adodik: az épuletszerkezeten attavozo
hémennyiség. A fitéberendezések kivalasztasanal 100%-os egyidejliséggel szamolunk.

A fogyasztoi vezetéket szabadon vezetjuk a kazanhazba, ahol a telepitett kazanberendezések
szakaszolészerelvényeken keresztll kapnak bekotést.

Az egység teljesitmény a 140 kW-ot nem haladja meg és a berendezés teljes
Uzemszinetekkel Uzemel, ezért kézi kiszell6ztetést nem tervezink.

Az éplletek hdigényének fedezésére alacsony hémeérsékletll kondenzacidos kazanokat
terveziink a lehetd legjobb hatasfok elérése érdekében.

A betervezett kazanok Viessmann Vitodens 200 tipusuak. A 5 kazan egymastdl fuggetlendil,
de egymassal kommunikalva latja el a feladatat.

A beépitett berendezések alapjan a csucs gaz igény a kovetkez6:

Gazellatas
kazanhazban kondenzaciés gazkazanok 5 db
) ) . 125kW egységteljesitménnyel
TObbszintes eplet gazigény kazénhaz 62,45 m3/h
gazellatdsa — -
gazigény konyha (becslés) 20 m3/h
GAZIGENY OSSZESEN, HRSZ 1111 83 m3/h

A kllsé mért kisnyomasu KPE anyagu gazhalézatrdl késziils leagazasba az éplletbe 1épés
el6tt fali elzarot tervezink. A méré nyomascsokkentd utani tervezett gaz nyomas 100 mbar. A
készulékek el6tt tovabbi nyomascsokkentét kell elhelyezni (100/30mbar).

A gazvezeték szabadon szerelt VIEGA rézcsdbdél készil, préselt kotésekkel. A kazanok bekotéd
vezetékébe elzaro szerelvényt tervezunk.

A kazanok egységteljesitménye a 140 kW-ot nem haladja meg, igy hasadé felllet, valamint
gazveszély érzékeld kdzpont kialakitasat nem tervezzik.

Egéstermék elvezetések

A kazanhaz szellbztetését és égéslevegd ellatasat az érvényben lévé szabalyozasoknak
megfeleléen alakitjuk ki. A mértékadd szell6z6 légmennyiséget, amely esetlinkben a
kazanhazban egyszeres légcserét jelent, egy tet6 folé vezetett szell6z6 csével oldjuk meg. A
levegd elvezetését szintén esdallé modon tets folé vezetett Iégcsatornaval oldjuk meg.

Az égési levegf ellatasi is ezeken a méretezett és szerelt koncentrikus kémények kulsé
részében torténik kdzvetlenul a szabadbdl.

A kémények atmérdgjét és vezetési nyomvonalat ugy hataroztuk meg, hogy feladatukat minden
korulmény esetén el tudjak latni.

A kémények kitorkolasi magassagat és helyét ugy valasztjuk meg, hogy az épllet egyéb
részeinek zavard hatasa ne érvényesilhessen, és a kdrnyezetvédelmi elbirasok emisszios
hatarértékeinek eleget tegyunk. A kémények aramlas- és hétechnikai kivalasztasa a
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forgalmazo altal szolgaltatott adatlapok alapjan tortént. A kéményeken a tetd folott emisszid
mérd helyet kell kialakitani, amihez az odajutast épitészetileg biztositani kell.

Az épitészeti kialakitasnal figyelembe vettik a kémények elhelyezkedését ill. az uralkodd
széliranyt nehogy flstgaz visszaszivas jdhessen létre.

A kazanokat kulon-kulon 6nallo égéstermék elvezetd rendszerrel szereljuk.

A kazanok VIESSMANN 100/150 méretli, PPS/ALU égéstermék elvezetdvel szereltek. A
kazanonkénti égéstermékelvezet6- 1égellatd csérendszer tisztitd- ellenérzé idommal készul, s
a tetd folé vezetendd. A tet6 feletti égéstermék elvezetd min. hossza 1m.

Szereléstechnoldgia

A szerelési kivitelezést az MSZ EN 1775:2002 a “GMBSZ” és a szolgaltaté miiszaki iranyelvei
szerint kell lefolytatni. A féldarokban szerelt gazvezetékek anyaga PE, elektrofittinges
kotésekkel. A fektetési mélység 1,0m. A fektetés homokagyba térténik. A foldarkot megfelel
magassagig banyahomokkal, felette a kitermelt folddel kell visszatdlteni. A visszatoltott foldet
tomoriteni kell. A szabadon szerelt gazvezetékek acélcsébdl készulnek. Az alkalmazhaté
szerelvények 2” méret alatt menetesek, 2” méretben és felette karimas kivitellek legyenek. A
csOvezetékek MSZ-EN 1029 szabvany szerinti anyagu acél csébél készilnek az MSZ-EN
10255 szerinti méretekkel.

A nyomas és tomorségi probakat az MSZ 11413 szerint kell elvégezni. Mivel a rendszer
jelentds térfogatu, regisztracios nyomaspréba sziikséges.

Novelt kisnyomasu és kisnyomasu vezeték nyomasproba értékei:
Szilardsagi nyomasproba értéke 1 bar, ideje 15 perc.
Toémdrségi nyomasproba értéke 150 mbar, ideje 10 perc.

A sikeres prébakat kovetbéen a vezetékeket rozsdagatld alapozd festéssel és kétsoros
fedémazolassal kell ellatni. Az elkészllt rendszert EPH-ba kell kdtni. A villamvédelmet az MSZ
274 szerint kell kiépiteni. A berendezések belizemelését kizardlag felhatalmazott szakszerviz
végezheti el. A meérd szerelést és a kozmU rakotést a szolgaltaté megbizottja végezheti el.

A gazuzemU berendezéseket Fi relékkel kell bekotni.

15. SZELLOZES
Altalanos szell6zés

Tornacsarnok szell6zést a tetére telepitett a folé allo ill. 1,5 m-t lelégd, 2 db HOVAL
ROOFVENT LKW-6 tipusu készilékkel oldjuk meg. A készilék a tetd folul friss levegét sziv
be, ezt sziri, rafit vagy h(t, irdnyitottan fuj be, az elszivas ugyanezzel a géppel torténik
mennyezet alatt. Az elszivott levegébdl a hét lemezes hévisszanyerdvel visszanyeri, igy rafit
a beszivott levegbre. A gépek 10.000 m3/h friss levegdt tudnak befujni, amely elegendé nagy
csarnok esetében 300 f6 levegd szukseégletével. A tetén kivili zajszint 68 dB(A), belsé zajszint
63 dB(A). A zaj csOkkentése érdekében friss levegd beszivd és elszivott levegd kifujo
zajcsOkkentett zsalus kell legyen. A belsé zajnal a befujt és elszivott leveg6é gyari
zajcsOkkentése sziikséges.
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Mikodési variaciok:
o Teljes friss levegls elszivas befujas,
e Ugyanez csdkkentett Gzemben.

o Recirkulaciés Gzemmad a helyiség levegéjét keringteti (raflt és hit).
e Nyaron éjszakai hités a kinti lehdlt levegbvel, csak elszivas, csak befujas.

A 2 db gép ebbdl a magassagbodl az egész csarnokot lekezeli, mindkét gép kétfokozatu.

Az épllet egyéb részeinek szell6ztetése ablakok és ajték, felllvilagitdé kupolak nyitasaval
biztosithato.

Konyha-étterem szelldztetése

A konyha terulet elszivasat konyha elszivo radial ventilatorral tervezzuk. Az elszivott leveg6t
tet6 fole vezetjik.

A leveg6 pétlast az étterem teriletre tervezzik.
A tervezett Iégmennyiség: 5000 m3/h.

Az elszivé halozatot zsirfogo szlirds ernyével tervezzik. A befuvo gép szirési fokozata G4.

Vizes blokkok szell6ztetése

A vizes blokkok szell6ztetését helyi elszivo ventilatorokkal oldjuk meg. A ventilatorok inditasat
jelenlét érzékelbvel tervezzik. Az elszivott levegbt tetd folé vezetjik.

Légtechnika szerelési munkak

A tervezett légtechnikai vezetékek A1.99 mindségi alulemezbdl készulnek. A haldzat
kialakitdsahoz kor keresztmetszetli merev SPIKO cséveket, valamint hajlékony csoveket
hasznalunk.

A vezetékek fluggesztésére, illetve megfogasara tipus szerkezeteket kell hasznalni
horganyzott kivitelben. Ezekben a csdveket rezgésszigetel betétekkel kell régziteni.

A légcsatorna halozat 1égtomorségét gyari gumitomitésekkel kell biztositani.

16. AUTOMATIKUS SZABALYZASOK
A szabalyzasok terlletei:

e flitési rendszerhez,

e h{tési rendszerekhez,

e Uzemid6 szabalyozas,

o fltéviz mennyiség szabalyozasok,
e bels6 hémérséklet szabalyozas,

17. KAZANOK SZABALYZASA

Kazanok és fitési korok vezérlését ellatdé automatika:
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o Kazanok szabalyzdjanak vezérlésével, jelzéseinek felvételével,

o Kevert és direkt kor szabalyzassal,

o Szivattyu vezérlések,

o F(tési korok eléremend hdémérséklet szabalyzasa flitési gorbék, valamint kilsé
hémérséklet alapjan

e Szivattyuk és kazanok vezérlésével és villamos megtaplalasaval, védelmeivel.

Budapest, 2017. marcius

Pal Gabor
GT-18-0561
felel6s éplletgépész tervezd
+36 70/529-87-97
gabor.pal@value4real.com
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18.

MELLEKLETEK

Kamarai igazolas

VAS MEGYEI MERNOKI KAMARA

9700 Szombathely, Thokoly u.14.
Tel.: 94/342-120

Détum: 2013. aprilis 5. Ugyintézd: Pankotay Marietta Ktatdszam: 165/2013.

HATOSAGI BIZONYITVANY

név: Pal Gabor

kamarai nyilvantartasi szama: 18-0561

sziiletési helye: Szombathely. ideje: 1978.szept.27., anyja neve: Kolorédi Ilona,

lakcime: 9700 Szombathely, Dombtet6 u.24/A..

levelezési cime: 2045 Torokbalint, Balassi B.u.37.,

oklevelének kiallitéja: okl.gépészmérnok a Budapesti Miiszaki ¢s Gazdasagtudomanyi
Egyetem Gépészmérnoki Kar Gépészmérndki szakan, szama: 17/2003.. kelte: 2003.febr.7..
igazolni kért jogosultsdg: G-T/18-0561 /Epiiletgépész-mérniki tervezés/

VMMK  nevezett kérelmére hivatalosan igazolja, hogy a kiilon jogszabalyban el6irt
tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

Fenti szdmu jogosultsaga hatarozatlan ideig érvényes, amennyiben kiilon jogszabalyban
meghatarozott tovabbképzési kotelezettségeinek teljesitését kamaranknal 2018. aprilis 5-ig tartd
tovabbképzési idoszak lejartaig hitelt érdemlden igazolja.

Jelen hatosagi bizonyitvanyt a Vas Megyei Mérnoki Kamara az éltala vezetett néviegyzéki
nyilvantartas rendelkezésre 4ll6 adataibol, valamint a jogosult kérelmére az altala benyuijtott
tovabbképzési igazolasok alapjan adta ki.

A hatésagi bizonyitvany kiallitdsanal kamara figyelemmel volt Az épitésiiggyel kapcsolatos
egyes szabalyozott szakmédk gyakorldsdhoz kapcesolodd szakmai tovabbképzési rendszer
részletes szabalyairdl szol6 103/2006. (IV.28.). A telepiiléstervezési €s az épitészeti-miiszaki
tervezési, valamint az épitéstigyi miszaki szakértéi jogosultsag szabalyairdl sz6l6 104/2006.
(IV.28.) Korm. rendeletre, valamint A kézigazgatégi‘ﬁa‘t&g éoljérés és szolgaltatas éltalanos
szabalyairdl sz016 2004. évi CXL. térvény 83. §-ara. T\
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Szombathely, 2013. aprilis 5. &
“nbeivPankotay Marietta
titkar
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