DSG Tervezdiroda Kft

2045 Torokbalint
Balassi Balint utca 57. S

tervezdéiroda

Epiiletenergetikai szamitas 1
Epiilet: Velence - Vizisporttelep, Sportcsarnok

2481 Velence Belteriilet

Hrsz: 1111

Megrendel6: Tesnevelési Egyetem
1123 Budapest, Alkotas utca 44.
Tervezé: Pal Gabor
2045 Torokbalint, Balassi Balintutca 57.
regisztracios szam: GT-18-0561
palgabor@dsg.hu
Datum: 2016. 10. 26.

Szerkezet tipusok:

Feliilvilagito_kts

Tipusa: feliilvilagito

X méret: 1.5m

y méret: 1.5m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.70 W/m’K
Megengedett értéke: 2.50 W/n’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.
Nyilaszarok kts

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.5m

y méret: 25m
Héatbocsatasi tényezo: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/n’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

RKF1 kiilsé fal
Tipusa: kiils6 fal e

Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.22 W/m’K o
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K oy iy
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfelel6. o :
Héatbocsétasi tényezo: 0.22 W/n’K
Fajlagos tomeg: 283 kg/m2 o
Fajlagos hotarolo tomeg: 45 kg/m2 £ o
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 Wm’K
Hdatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K -
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Epiiletenergetikai szamitas

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.

megnevezés

dryvit dorzsvakolat

dryvit Primus ragaszto

NC D (EPS 80) hoszigeteld

DRYVIT PRIMUSZ ragaszto
POROTHERM 30 N+F TM hoszig. hab
Cementvakolat
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Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontbl MEGFELELO

RKF1 kiilsé fal vizes hely.

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.22 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényezo: 0.22 W/n’K
Fajlagos tomeg: 305 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 65 kg/m2
Hoatadasi tényezo kiviil: 24.00 Wm’K
Héatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg
megnevezés

dryvit dorzsvakolat

dryvit Primus ragaszto

NC D (EPS 80) hoszigeteld

DRYVIT PRIMUSZ ragaszto
POROTHERM 30 N+F TM hoszig. hab
alapvakolat

Baumit DuoContact

keramia burkolat
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Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontbol MEGFELELO

2
A K R p c
[W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,990 0,0020 1800 0,88
0,930 0,0032 1800 0,88
0,040 2,5000 15 1,46
0,930 0,0032 1800 0,88
0,165 1,8180 800 0,88
0,930 0,0161 1800 0,88
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A K R p c
[W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,990 0,0020 1800 0,88
0,930 0,0032 1800 0,88
0,040 2,5000 15 1,46
0,930 0,0032 1800 0,88
0,165 1,8180 800 0,88
0,930 0,0161 1800 0,88
0,800 0,0038 1500 0,88
1,050 0,0095 1800 0,88
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Epiiletenergetikai szamitas

RKF1A Kkiilso fal

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényezo: 0.20 W/m’K
Fajlagos tomeg: 284 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 45 kg/m2
Hoatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezeés -
dryvit doérzsvakolat 1
dryvit Primus ragaszto 2
XPS 30 14 cm-ig 3
DRYVIT PRIMUSZ ragasztd 4
POROTHERM 30 N+F TM hoszig. hab 5
Cementvakolat 6
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Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontb6]l MEGFELELO

RKF3 Szendvicspanel

Tipusa: kiils6 fal
Héatbocsatasi tényez: 0.24 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

RP1_padlé_vizes blokk

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.29 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/nm’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK
Fajlagos tomeg: 716 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 162 kg/m2
Hoatadasi tényezo kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padloszint magassaga: 0Om
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[W/mK] [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,990 0,0020 1800 0,88
0,930 0,0032 1800 0,88
0,035 2,8570 - 1,40
0,930 0,0032 1800 0,88
0,165 1,8180 800 0,88
0,930 0,0161 1800 0,88
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Epiiletenergetikai szamitas

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.
megnevezés -
keramia burkolat 1
Baumit DuoContact 2
Baumit Szigeteld Tapasz 3
aljzatbeton 4
AUSTROTHERM technoldgiai szigete 5
AT-N100 expandalt polisztirolhab 6
vasbeton 7
PVC folia 8
vasbeton 9
RP2_padlé_eléces

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.29 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/n’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezo megfelel6.
Vonalmenti héatbocsatasi tényezd: 0.70 W/mK
Fajlagos tomeg: 712 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 158 kg/m2
Héatadasi tényez kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/m’K
Padloszint magassaga: 0Om
Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.
megnevezes -
keramia burkolat 1
Baumit DuoContact 2
aljzatbeton 3
AUSTROTHERM technoldgiai szigete 4
AT-N100 expandalt polisztirolhab 5
vasbeton 6
PVC f6lia 7
vasbeton 8
RP3_tornaterme

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6: 0.29 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Vonalmenti hdatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK
Fajlagos tomeg: 686 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 132 kg/m2
Héatadasi tényez kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padloszint magassaga: Om
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K

R P c
[m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,0095 1800 0,88
0,0063 1500 0,88
0,0032 1400 0,88
0,0469 2200 0,84
3,0770 - 1,46
0,0968 2400 0,84
0,0516 2400 0,84
R p c
[m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,0095 1800 0,88
0,0063 1500 0,88
0,0469 2200 0,84
3,0770 - 1,46
0,0968 2400 0,84
0,0516 2400 0,84
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Epiiletenergetikai szamitas

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.
megnevezés -
aljzatbeton 1
AUSTROTHERM technologiai szigete 2
AT-N100 expandalt polisztirolhab 3
vasbeton 4
PVC folia 5
vasbeton 6
RT1_tetd

Tipusa: tetd

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.16 W/m’K
Megengedett értéke: 0.25 W/n’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezo megfelel6.

Héatbocsétasi tényezd: 0.16 W/m’K
Fajlagos tomeg: 17 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 5 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg No.
megnevezeés -
PVC folia 1
Geotextilia 300 g/m2 2
Rockwool Multirock 3
Alu. betétes parazar6 lemez 4
Acél trap.lemez bit. tomitéssel 5
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Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontbol MEGFELELO

5
A K R p c
[W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
1,280 - 0,0469 2200 0,84
0,039 - 3,0770 - 1,46
1,550 - 0,0968 2400 0,84
1,550 - 0,0516 2400 0,84
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[WmK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
- - - 300 -
0,039 - 6,1540 28 0,84
0,170 - 0,0059 1100 -
58,100 - 0,0000 7850 0,46
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Epiiletenergetikai szamitas

RT2_tetd

Tipusa: tetd

y méret: I m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.17 W/m’K
Megengedett értéke: 0.25 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényezo: 0.17 W/n’K
Fajlagos tomeg: 242 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 159 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 Wm’K
Hdatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.

megnevezeés

kavicsfeltoltés

Geotextilia 300 g/m2

XPS 30 14 cm-ig

XPS 30 14 cm-ig

kavicsbeton

Alu. betétes parazard lemez
Acél trap.lemez bit. tomitéssel

~N NN W~

Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapodas nem alakul ki.

RKF4 Kiils6 fal

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.17 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld.
Hoéatbocsatasi tényezo: 0.17 W/m’K
Fajlagos tomeg: 43 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 21 kg/m2
Hoéatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K
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[ecm] [W/mK] [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
4 0,350 0,1143 1800 0,84
0,4 - - 300 -
10 0,035 2,8570 - 1,40
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7 1,280 0,0547 2200 0,84
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Epiiletenergetikai szamitas

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
Knauf Aquapanel 1
Kiszell. 1égr. Szokv. Fiiggoleg. 2
Rockwool Airrock LD 3
Isover FLAMEX parafékez6 folia 4
tiszta gipszlapok 1 5
LB-KNAUF Glattputz 6

d
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Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontbl MEGFELELO

1. (Knauf Aquapanel)a kiszellztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

2. (Kiszell. 1égr. Szokv. Fiiggdleg.)a kiszell6ztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

RKFS5 Kiilsé fal

Tipusa: kiilso fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.17 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/n’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezo megfelel6.

Héatbocsétasi tényezd: 0.17 W/m’K
Fajlagos tomeg: 43 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 21 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg No.
megnevezeés -
Knauf Aquapanel 1
Kiszell. 1égr. Szokv. Fiiggoleg. 2
Rockwool Airrock LD 3
Isover FLAMEX parafékez6 folia 4
tiszta gipszlapok 1 5
LB-KNAUF Glittputz 6
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Vizsgélati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

1. (Knauf Aquapanel)a kiszellztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

2. (Kiszell. 1égr. Szokv. Fliggoleg.)a kiszelloztetés utani rétegek paraellenalldsa nincs beszdmitva.

A K R p c
[W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,300 0,0333 1400 1,40
- 0,0800 - -
0,037 5,4050 40 0,84
0,200 0,0050 - -
0,240 0,0625 1000 0,84
0,500 0,0100 1277 0,92
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A K R p c
[WmK] - [m2K/W] [keg/md] [k)/kgK]
0,300 0,0333 1400 1,40
- 0,0800 - y
0,037 5,4050 40 0,84
0,200 0,0050 - -
0,240 0,0625 1000 0,84
0,500 0,0100 1277 0,92
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Epiiletenergetikai szamitas

RKF6 Kiilso fal alt.

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsétasi tényezo: 0.21 W/m’K
Fajlagos tomeg: 452 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 154 kg/m2
Hoatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.

megnevezEs -
kiilso vakolat
Rockwool Fixrock
kism. tdmor agyagtégla
vazkeramia kit. falazat
Cementvakolat

DN AW~

d
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Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontb6]l MEGFELELO

RKF7 Kiilso fal alt.

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld.
Héatbocsétasi tényezo: 0.21 W/n’K
Fajlagos tomeg: 452 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 154 kg/m2
Hoéatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K
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[W/mK] [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,930 0,0108 1800 0,88
0,039 4,1030 32 0,84
0,720 0,0903 1700 0,88
0,650 0,3077 1500 0,88
0,930 0,0108 1800 0,88
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Epiiletenergetikai szamitas

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.

megnevezés -

kiils6 vakolat
Rockwool Fixrock
kism. tomér agyagtégla
vazkeramia kit. falazat
Cementvakolat
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Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontbl MEGFELELO

RKF8 Kiils6 fal emelet

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényezo: 0.21 WK
Fajlagos tomeg: 518 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 154 kg/m2
Hoatadasi tényezo kiviil: 24.00 Wm’K
Héatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
kiils6 vakolat 1
Rockwool Fixrock 2
Cementvakolat 3
vazkeramia kit. falazat 4
Cementvakolat 5
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Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontbol MEGFELELO

A K R p c
[W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]

0,930 0,0108 1800 0,88

0,039 4,1030 32 0,84

0,720 0,0903 1700 0,88

0,650 0,3077 1500 0,88

0,930 0,0108 1800 0,88
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A K R p c
[W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]

0,930 0,0108 1800 0,88

0,039 4,1030 32 0,84

0,930 0,0161 1800 0,88

0,650 0,4615 1500 0,88

0,930 0,0108 1800 0,88
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Epiiletenergetikai szamitas

RKF9 Kiilso fal 1épcsh

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.22 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsétasi tényezo: 0.22 W/n’K
Fajlagos tomeg: 483 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 450 kg/m2
Hoatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezeés -
Cementvakolat 1
Rockwool Airrock LD 2
vasbeton 3
Cementvakolat 4

d
[cm]
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[W/mK]
0,930
0,037
1,550
0,930

R
[m2K/W]
0,0161
4,3240
0,1161
0,0108

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontb6]l MEGFELELO

RP1 Padlé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.26 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK
Fajlagos tomeg: 643 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 170 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 0.00 W/m’K
Hdatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padloszint magassaga: 0m
Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg

megnevezés

kavicsfeltoltés

vasbeton

Alu. betétes parazar6 lemez

Alu. betétes parazar6 lemez
AT-N100 expandalt polisztirolhab
vasbeton

Baumit DuoContact

mazas keramia

e BN B Y L A

z
e

d
[em]

15

8

0,4
0,4

12

6

0,5

1

A
[W/mK]
0,350
1,550
0,170
0,170
0,039
1,550
0,800
1,050
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K

R

[m2K/W]
0,4286
0,0516
0,0235
0,0235
3,0770
0,0387
0,0063
0,0095

i 8 1]
Himérsekt'C]

T
1t

p
[kg/m3]
1800
40
2400
1800

p
[kg/m]
1800
2400
1100
1100

2400
1500
1800

T T T T
[/ N T

C
[kJ/kgK]
0,88
0,84
0,84
0,88

C
[kJ/kgK]
0,84
0,84

1,46
0,84
0,88
0,88

T
16

T
17

T
18

T
1920
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Epiiletenergetikai szamitas 11
RT10_Osszekoté folyosé
Tipusa: tetd a
Rétegtervi modositd érték: 0.026032 W/m’K "
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.19 W/m’K 7
Megengedett értéke: 0.25 W/m’K ljﬁﬁ :
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld. m
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % Tim
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.20 W/n’K .
Fajlagos tomeg: 80 kg/m’ i
Fajlagos hétarol6 tomeg: 33 kg/m’ o
Hoatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/ntK Tw
Hoatadasi tényezo beliil: 10.00 W/m*K to
233
"
100
I S T S A i A R
Himérsekiet['C]
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [ecm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Elastovill E-G 4 F/K 1 04 0,120 - 0,0333 1100 -
ivegfatyol 2 0,1 0,200 - 0,0050 - -
Rockwool Hardrock Max 3 24 0,040 - 6,0000 165 0,84
Tyvek Solid 4 0,1 - - - - -
Acél trap.lemez bit. tomitéssel 5 0,1 58,100 - 0,0000 7850 0,46
tiszta gipszlapok 1 6 1,5 0,240 - 0,0625 1000 0,84
LB-KNAUF Glittputz 7 1 0,500 - 0,0200 1277 0,92
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo korrekciok
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke du
[W/m2K]
Szarufanal Eltérd U értéki feliilet 0,1 m2/m2 0,42 W/m2K 0,026
Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontb6]l MEGFELELO
RT12 1.em zoldtet6
Tipusa: tetd a
y méret: Im fss
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.16 W/m’K i e
Megengedett értéke: 0.25 W/m’K ljﬁﬁ :
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfelel6. i
Hoatbocsatasi tényezo: 0.16 W/m’K ;1233
Fajlagos tomeg: 660 kg/m’ e
Fajlagos hotarold tomeg: 528 kg/m2 i
Héatadési tényez6 kiviil: 24.00 W/nK fro
Hdatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K Ta
"
600 |
500
"
100
2 1 0 1 2 3 4 g ] i 8 LI | P | 1‘4 1‘5 1B 1‘6 ‘9 2
Himérssklet['C]
2017. 03. 10.
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Epiiletenergetikai szamitas

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg
megnevezés

Novényiilteto talajkeverék
Geotextilia 300 g/m2

drén lemez

Bitumenes lemez
Bitumenes lemez

XPS 30 14 cm-ig

XPS 30 14 cm-ig
vasbeton

[e BN e NNV T NV R S

Z
e

d
[em]
15
0,4
0,5
0,4
0,4
10
10
22

A
[W/mK]

0,100

0,035
0,035
1,550

12

C

1,40
1,40

R p
[m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
- 0,2000 800
- - 300
- 0,0500 900
- 2,8570 -
- 2,8570 -
- 0,1419 2400

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontbol MEGFELELO
Egyensulyi allapotban paralecsapodas van, de a diffiizios iddszak alatt nem tud kialakulni (feltoltési id6: 50746 nap).
1. (Novényiiltet6 talajkeverék)a diffuzids idoszak alatt a megengedett értéket nem éri el;

6. (XPS 30 14 cm-ig)a diffuzids iddszak alatt a megengedett értéket nem éri el;

RT4_I.emeleti zar6fodém

Tipusa: tetd
Rétegtervi modositod érték: 0.0296592 W/m’K
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.15 W/m’K
Megengedett értéke: 0.25 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld.
Hdoatbocsatasi tényezt modosito tag: 10 %
Eredé hoatbocsatasi tényezo: 0.17 W/m’K
Fajlagos tomeg: 653 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 480 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K
Héatadasi tényezé beliil: 10.00 W/m’K

Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg No.

megnevezés

Novényiilteto talajkeverék
Geotextilia 500 g/m2
TOP 30 6 cm-ig

Tyvek Solid

Lejtésképzés AT-N100
Rockwool Airrock LD
vasbeton

~N N R W~

Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6 korrekciok
Megnevezés Tipusa

Szarufanal Eltéro U érték feliilet

d
[em]

20
0,6

6
0,1

2
20
20

0,84

0 S
™ L
Bl
il
kil
»
s
1 4 0 N 58 0 fon £ o B BT B oD
Himérsékiet'C]
A R p c
[W/mK] [M2K/W] [kg/m?] [k)/keK]
- - 0,2000 800 -
- ; - 500 -
0,035 - 1,7140 - 140
0,039 - 05128 - 146
0,037 - 5,4050 40 0,84
1,550 - 0,1290 2400 0,84
Mérete Ertéke du
[W/m2K]
0,1 m2/m2 0,42 W/m2K 0,0297
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Epiiletenergetikai szamitas 13

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontb6]l MEGFELELO

Egyensulyi allapotban paralecsapodas van, de a diffiizios iddszak alatt nem tud kialakulni (feltoltési id6: 26292 nap).
1. (Novényiiltetd talajkeverék)a diffuzids idoszak alatt a megengedett értéket nem éri el;

5. (Lejtésképzés AT-N100)a diffuzios idoszak alatt a megengedett értéket nem éri el;

6. (Rockwool Airrock LD)a diffiizios iddszak alatt a megengedett értéket nem éri el;

RT6 Tet6 konyha felett
Tipusa: tetd a
y méret: 1 m o
Rétegtervi hbatbocsatasi tényez6: 0.16 W/m’K m 2
Megengedett értéke: 0.25 W/n’K i :
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo. i
Ho4atbocsatasi tényezé: 0.16 W/n’K o
Fajlagos tomeg: 754 kg/m2 i
Fajlagos hdtarold tomeg: 528 kg/m2 §im
Hoéatadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/m’K j‘ﬂgg
Héatadasi tényez beliil: 10.00 W/n’K
*
600 i)
00
400
30
p
S T
Himérséhiet['C]
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [ecm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
kélap 1 3 1,280 - 0,0234 2200 0,84
bazalt agyazoréteg 2 8 0,350 - 0,2286 1800 0,84
Geotextilia 300 g/m2 3 0,4 - - - 300 -
XPS 30 14 cm-ig 4 10 0,035 - 2,8570 - 1,40
XPS 30 14 cm-ig 5 10 0,035 - 2,8570 - 1,40
Alu. betétes parazard lemez 6 0,4 0,170 - 0,0235 1100 -
Alu. betétes parazard lemez 7 0,4 0,170 - 0,0235 1100 -
vasbeton 8 22 1,550 - 0,1419 2400 0,84

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontbol MEGFELELO

Az egyensulyi allapot a diffuzios iddszak alatt nem tud kialakulni (felt6ltési idd: 108759 nap). Az izotermaval nem rendelkezd rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.

2. (bazalt 4gyazéréteg)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgélathoz KELLENEK a szorpciés izoterma ADATOK!

2017. 03. 10.
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Epiiletenergetikai szamitas

RT9_I.emeleti zar6fodém

Tipusa: tetd
Rétegtervi modosito érték: 0.0296592 W/m’K.
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.15 W/m’K
Megengedett értéke: 0.25 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredd héatbocsatasi tényezé: 0.17 W/m’K
Fajlagos tomeg: 613 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 480 kg/m2
Hoatadasi tényezd kiviil: 24.00 Wm’K
Héatadasi tényezd beliil: 10.00 W/n’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.

megnevezeés

Novénytiltetd talajkeverék
Geotextilia 500 g/m2
TOP 30 6 cm-ig

Tyvek Solid

Lejtésképzés AT-N100
Rockwool Airrock LD
vasbeton

~N NN W~

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo korrekciok
Megnevezés Tipusa

Szarufanal Eltéro U érték feliilet

d
[cm]

15

0,6

6

0,1

2

20

20

14

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontb6]l MEGFELELO
Egyensulyi allapotban paralecsapodas van, de a diffuzios id6szak alatt nem tud kialakulni (feltdltési ido: 19578 nap).

1. (Novényiiltetd talajkeverék)a diffuzids iddszak alatt a megengedett értéket nem éri el;
5. (Lejtésképzés AT-N100)a diffizios idészak alatt a megengedett értéket nem éri el;
6. (Rockwool Airrock LD)a diffiizios iddszak alatt a megengedett értéket nem éri el;

Hatarolo szerkezetek:

DanWatt Fiitéstechnikai program; Danfoss Kft. www.danfoss.com

i e
o 800
00 4
| |
anfr]
.
100
2 i g § § 9 Il 1‘1 1‘2 1‘ 1‘4 1‘5 1‘5 1‘7 1‘6 1‘9 il
Himérsekt'C]
A R p c
[W/mK] [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
- 0,2000 800 -
- - 500 -
0,035 1,7140 - 1,40
0,039 0,5128 - 1,46
0,037 5,4050 40 0,84
1,550 0,1290 2400 0,84
Meérete Ertéke dU
[W/m2K]
0,1 m2/m2 0,42 W/m2K 0,0297
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Epiiletenergetikai szamitas

AU*+LWY
[W/K]

60,4
91,5
512,2
90,7
51,5
28,4
61,1
91,2
455,4
80,3
51,5
38,0
174,9
2224
107,1
144,8
39,5
66,4

Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U U* A Y L

[°] [WneK] [W/m2K] [m2] [W/mK] [m]
RKF1 kiils6 fal E fiiggbleges 0,222 0,222 2720 - -
RKF6 Kiils6 fal E fiiggbleges 0,213 0,213 4294 - -
Nyilaszarok kts E fiiggbleges 1,1 1,1  465,6 - -
RKF1 kiils6 fal K fiiggbleges 0,222 0,222 408,5 - -
RKFS5 Kiils6 fal K fiiggbleges 0,173 0,173  297,6 - -
Nyilaszarok kts K fiiggbleges 1,1 1,1 25,8 - -
RKF1 kiils6 fal D fiiggbleges 0,222 0,222 2752 - -
RKF4 Kiils6 fal D fiiggbleges 0,176 ~ 0,176 5179 - -
Nyilaszarok kts D fiiggbleges 1,1 1,1  414,0 - -
RKF1 kiils6 fal NY  fiiggdleges 0,222 0,222 361,8 - -
RKF4 Kiils6 fal NY  fiiggdleges 0,176 0,176  292,6 - -
Nyilaszarok kts NY  fiiggdleges 1,1 1,1 34,5 - -
RT10 Tetd 3.em E 15°-0s 0,159 0,159 1100,0 - -
RT1 tetd vizszintes 0,159 0,159 1399,0 - -
Feliilvilagito kts vizszintes 1,7 1,7 63,0 - -
RP1 Padlo - - 1110,0 0,7 206,8
RP1 padld vizes blokk - - 280,0 0,7 56,4
RP3_tornaterme - - 1109,0 0,7 948
Hétarolo6 tomegek:
Megnevezés A my M;

[m2]  [kg/m?] [t]

RKF1 kiils6 fal 1317,5 45 59,29
RKF4 Kiils6 fal 810,5 15 12,16
RKFS5 Kiils6 fal 297,6 28 8,33
RKF6 Kiils6 fal 429.4 154 66,12
RP1 Padlo 1110,0 170 188,70
RP1 padl6_vizes blokk 280,0 162 45,36
RP3_tornaterme 1109,0 132 146,39
RT10 Tetd 3.em 1100,0 528 580,80
RT1 tetd 1399,0 5 6,99
Osszesen - - 1114,10
my 433 kg/m2 (Fajlagos hétarold tomegek szamitott értéke)
Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m?2)
£ 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezd)
A: 8855.9 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 297782 m’ (Fitdtt épiilet(rész) térfogat)
A/V: 0.297 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)
QuitQqial (69818 +0) * 0,75 = 52363 kWh/a (Sugarzasi hényereség)
AU+ W 2367.1 W/K
q=[ZAU +3W - (Qgq + Q4iq)/721/V = (2367,1 - 52363 / 72)/ 29778,2
q: 0.055 W/m’K (Szamitott fajlagos héveszteségtényez0d)
Qmax 0.200 W/m’K (Megengedett fajlagos hdveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezioje megfelel.

DanWatt Fiitéstechnikai program; Danfoss Kft. www.danfoss.com
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Aj
[m?]

Qsd
[kWh/a]

372,5 32411,0

20,6 1796,0

331,2 28819,0

27,6

50,4
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Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

Ax 2572.0 m’ (Fiitdtt alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos tizem korrekcids szorzo)

Qi Qg (18,85 +0) *0,75 = 14,14 kW (Sugarzasi nyereség)

Jp: 9.00 W/m’ (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln: 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

qQuMV: 7.00 kWh/n’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 hdenergia igénye)
Nyysrt 3.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qsdnysr 86,92 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp, =ZA\qy: 23148 W (Bels6 honyereségek dsszege)

Qp ¢ = ZANGE: 17361 W (Bels6 hényereségek 6sszege a hasznositassal)

2E i1 n = ZANEyiln! 15432 kWh/a (Vilagitas éves netto energiaigénye)

Qumv = ZANAHMV: 18004 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
Vi =2Vn: 0.0 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 72 7/ Zk: 1500.0 m*/h (Levegd térfogataram a hasznalati idében)

Vins= 2V, #(1-Z1 1/ Z): 3501.9 m*/h (Levegd térfogataram a hasznalati idén kiviil)

Vg =2V + VL(1-N) + Vipg: 5001.9 m*/h (Légmennyiség a téli egyenstlyi hdm. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 89334.6 m’/h (Levegd térfogatiaram nyaron)

Fiités éves netto héenergia igényének meghatarozasa
Ay = (Qgq T Qsig + Qp o) / GAU +2W+ 0,35V ) +2
At = (14135+ 17361)/ (2367,1 + 0,35 * 5001,92) + 2= 9.6 °C

t: 20.0 °C (Atlagos bels hdmérséklet)
H: 68138 hK/a (Fitési héfokhid)
Zg: 3920 h/a (Futési idény hossza)

Qr= H[Vq+0,352V;¢pl0 - PrrpZp - ZpQyp ¢
Qp= 68,138 *(29778,2 * 0,055 + 0,35 *3501,9) * 0,8 -2100 * 3,92 - 3,92 * 17361 = 79,8 MWh/a

qF 31.03 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)
41,16 MWh/a
dLTh’ 16.00 kWh/m?a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos nettd héenergiaigénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atbnyér = (Qsdnyér + Qb) /AU + 2%+ 0,35 Vnyér)

Atyysr = (86924 +23148) /(2367,1 + 0,35 * 89334,6) = 3.3 °C
Atynysrmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyari felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiils6é arnyékolék alkalmazasa javasolt!

2017. 03. 10.
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Fitési rendszer

Ay 2572.0 m’ (arendszer alapteriilete)

qg 31.03 kWh/m’a (a fités fajlagos nettd héenergia igénye)
Ftott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

e 1.00 (foldgaz)

€qus! 0.00

Ce 1.01 (ahétermelo teljesitménytényezdje)

Ak v 0.18 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, termosztatikus szelepekkel, 1K ardnyossagi sav
Ay 1.10 kWh/m’a (ateljesitmény €s a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, vizhémérséklet 55/45

dry: 1.20 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, h6lépcs6 10 K

Ers,: 0.33 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dry 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/mfa

Ep= (gt qep * agy * a2 (Ceayep + (Eps, + Epp + g y)ey
Ep=(31,03+ 1,1 + 1,2+ 0)* 1,01 + (0,33 + 0+ 0,18) * 2,5 = 34.94 KWh/m’a

EF sus (qf + dth + drv + qf,t)z (Ckakef sus) + (EFSz + EFT + qk,v)ev sus
Ep o= (31,03 + 1,1+ 1,2+ 0)* 0+ (0,33 + 0+ 0,18) * 0,1 = 0.05 kWh/m’a

DanWatt Fiitéstechnikai program; Danfoss Kft. www.danfoss.com
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Melegviz-termel6 rendszer

Ay 2572.0 m’ (arendszer alapteriilete)
duMmV-

Kondenzacios olaj- vagy gazkazan

7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Oy 0.90 (ahotermeld altal lefedett energiaarany)
eHMV: 1.00 (foldgaz)

eyt 0.00

Ce 1.09 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.07 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elektromos atfolyos vizmelegitd, tarolo

o 0.10 (ahotermeld altal lefedett energiaarany)
MV 2.50 (elektromos dram)

€qus: 0.10

Ce 1.00 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a flitott téren beliil, cirkulacioval
dumvy 12.00 %

EC:

Elhelyezés a fiitott térben, indirekt flitésti tarolo
duMmyV ¢ 5.00 %

(amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

0.22 kWh/m’a (a cirkulaciods szivattyu fajlagos energia igénye)

(amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Enmv = damv(l * damy /100 + vy (1000 Z(Geagepvy) + (B + Eey
Eyppy =7 * (140,12 +0,05) * 1,231 + (0,22 + 0,063) * 2,5 = 10.79 kWh/m?a

Efmv sus = damv(l * duamy /100 + vy (100)2(Geayepvy sus) + (Bc + Eey gus
Eppngy sus = 7 * (140,12 +0,05) * 0,01 + (0,22 + 0,063) * 0,1 = 0.11 kWh/m”a

Légtechnikai rendszer

Alr 2572.0 m’ (arendszer alapteriilete)
n T 0.17 1/h

0 ¢ 0.17 1/h
Vir=Vn 5000.0 m’/h

toeft 24.0 °C

7} Toof Zr: 0.300

QL= 0,35V ther - DZ Toef L5 L

(Légcsereszam a hasznalati iddben)
(Légcsereszam a hasznalati idon kiviil)
(Levegd térfogataram a hasznalati iddben)
(Beépitett 1éghevitd befuvasi hdmérséklete)
(Uzemidd arany (1éghevitével))

Qrrp=0,35*5000*(24-4)*0,3 *3,92=41,16 MWh/a

qLT,h"

16.00 kWh/m’a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos nettd héenergia igénye)

Futott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

et 1.00 (foldgaz)

€qus: 0.00

Ce 1.01 (ahétermeld teljesitménytényezdje)
Epry 0.18 kWh/m’a (segédenergia igény)

20 °C feletti befiivasi hdmérséklet, kozponti el6szabalyozas

DanWatt Fiitéstechnikai program; Danfoss Kft. www.danfoss.com
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Epiiletenergetikai szamitas 19

fire 10.00 % (ateljesitmény és ahoigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Vit 5000.0 m’/h (alevegd térfogatarama)

App T 0 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)

Nyent 65.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

ZyL1 1176 h (alégtechnikai rendszer egész évi miikddési ideje)

Event = VLTApLT/3 600/ n ventza,LT/ 1000

Eyene=5000*0/3600/0,65* 1176 /1000 = 0kWh/a
Quryv: 27,584 kWh/a (alevegd elosztas hdvesztesége)

Epr=(@urol + fi1s) + QurvANZCaker 1+ [(Byen + B /AN + ELraZr v/ ZEley
E p=(16% (1+0,1)+ 27,584 /2572) * 1,01 + (0 + 0)/ 2572+ 0,18 * 0,3) * 2,5 = 17.93 kWh/m’a
ElTus = (ol T fi160) + QU VANZG O T sus T [(Eyent + ELT /AN T ELT (2L T ZE]Cy g0

Ep 1ous = (16 (1+0,1) + 27,584 / 2572) * 0+ ((0 + 0)/ 2572 + 0,18 * 0,3) * 0,1 = 0.01 kWh/m’a

Légcsatorna szakaszok:

Méret Vsz Asz L fi t Uker Unsz Q Qa
[mm] [mm] [W/mK] [m] [°C] [°C] [W/mK] [W/mZK] [W] [kWh/a]
400 23 0,040 34 24 20 1,150 - 23,5 27,584

2017. 03. 10.
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Hiitési rendszer

Apg: 1100.0 m’ (arendszer alapteriilete)

Qhi.n’ 23 kWh/a (a gépi hiités éves nett6 energiaigénye)
Zni 1200 h (ahtitési idény hossza)

Vhist 12000.0 m*/h (alevegd térfogatarama)
Kompresszoros 1éghtités (split) EER=2,5

e 2.50 (elektromos dram)

€qus: 0.10

Ce 0.40 (ahtitdgép teljesitménytényezoje)
Ak v 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Appy: 50 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)
Nyent 65.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Event = VLTAPLT/3 600/ n Ventza,LT/ 1000

E ent = 12000 * 50/3600/0,65 * 1200/ 1000 = 307,69 kWh/a

kdzponti elészabalyozas
fhi sz 10.00 % (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)

Qhitv 42,679 kWh/a (alevegd elosztas hdvesztesége)

Eni = (Qnian(1 + fhg.s2) T Qnit v /AN 2G04 + (Byene + Eng s T QhigkZna)ey/An

Epg= (23 % (1+0,1)+42,679)/ 1100 * 1 + (307,69 + 0+ 0 * 1200)/ 1100 * 2,5 = 0.79 KkWh/m’a
Ehig sus = Qnin(1 * g ) + Qnit /AN 2C0Chis sus T Eyent + Entis T Qno kZhi)Cy susAN

Ej sus = (23 * (1+0,1) +42,679) / 1100 * 0,64 + (307,69 + 0+ 0 * 1200)/ 1100 * 0,1 = 0.04 kWh/m’a

Légcsatorna szakaszok:

Meéret Vsz As, L 'l t Uksr Unsz Q Qa
[mm] [mm] [W/mK] [m] [°C] [°C] [W/mK] [W/mZK] [W] [kWh/a]
50 23 0,040 60 5 20 0,263 - 35,6 42,679
Vilagitasi rendszer

Ay 2572.0 m’ (arendszer alapteriilete)

u: 0.70 (a vilagitas korrekcids szorzoja)

E i1 = CEi,/Anve,
E.;=6%*0,7 *2,5=10.50 kWh/m’a

EVil sus (ZEVil,n/ AN)UeV sus
Eyiqus =6 *0,7 *0,1 = 0.42 kWh/m’a

vil sus

DanWatt Fiitéstechnikai program; Danfoss Kft. www.danfoss.com

20

2017.03. 10.



Epiiletenergetikai szamitas 21
A referencia épiilet adatai
n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)
a: 0.80 (Szakaszos tizem korrekcios szorzo)
Jp: 9.00 W/m’ (Bels6 honyereség atlagos értéke)
Eyiln: 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)
u: 1.00 (Vilagitas korrekcios szorzo)
duMV: 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd héenergia igénye)
A fiitési rendszer
Hétermelo a fiitott téren kiviil
Elosztovezetékek a flitott téren kiviil
Eg: 349.57 kWh/nta (Futés éves fajlagos primer energiaigénye)
337.53 kWh/m’a (Kozel nulla kovetelményszintnél)
A melegviz termel6 rendszer
Elosztovezetékek a flitott téren kiviil
Tarol6 a fiitdtt téren kiviil
Egmv: 9.90 kWh/m’a (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
9.65 kWh/m’a (Kozel nulla kdvetelményszintnél)
Vilagitas
Eyp: 15.00 kWh/nta (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)
15.00 kWh/m’a  (Kézel nulla kivetelményszintnél)
Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje
(ZApg i*Epg )/An = (1100,0 m2 * 0,79 kWh/m2a)/2572 m? = 0,34 kWh/m2a
Ep=Eg+Eymvt+ Eyii + ELrt+ Epg + E+.=34,94+ 10,79+ 10,5+ 17,93 +0,34 + 0
Ep: 74.49 KWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)
Epmax: 374.47 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzd megengedett értéke)
Az épiilet(rész) az osszesitett energetikai jellemzo alapjan megfelel.
Eppeft 352.19 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)
Esus = Epassziv + EF sus T EHMV sus T Evil sus T ELT sus T Ehﬁ sus T Enyer sus
E s =20,36 +0,05+0,11 + 0,42 + 0,01 + 0,02 + 0 =20.96 kWh/m?a
MER=E/ E, =20,96 /74,49 = 28.1 % (Megujulo részarany)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordozo tipusa E e Eprim €co2 Econ H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]
elektromos aram 15,42 2,50 38,56 365 5,63 - 15,4 MWh
foldgaz 153,00 1,00 153,00 203 31,06 36000 kJ/m3 15299,6 m3
Osszesen 191,55 36,69
A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.
alairas
2017. 03. 10.
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