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FF WC TORNATEREMRP1

RT2

RP4

RT3

NŐI WC

RT1

HŰTŐGÉP UDVAR

KÖZLEKEDŐCSAPAT ÖLT. 28 FŐS CSAPAT ÖLT. 28 FŐS ELŐCSARNOK RAKTÁR RAKTÁR RAKTÁR FOGY. ED. MOS. KÖZLEK. GÉPÉSZET
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RKF1RKF2 RBF1

RKF1

RP9

RT4

RP6

RP5

RKF8

RKF8

RKF8

RKF8

RKF8

RKF8
RP9 RP7

RP5 RP5

RT9 RT6

RKF3

SZERKEZETI DILATÁCIÓ SZERKEZETI DILATÁCIÓ

RT4

RKF1ARKF1A

RP6 RP6 RP8 RP8 RP6 RP7 RP7 RP8 RP6 RP6 RP6 RP6 RP6

RP6 RP6 RP6 RP8 RP8 RP6 RP7 RP7 RP8 RP6 RP6 RP6 RP6 RP6

RP6RP6 RP6

RP7

RP7

RP7RP9RP8RP9RP9RP9

RT4 zárófödém
20 cm termőközeg
1 rtg. műanyag fátyol szűrőréteg
6 cm formahabosított EPS hőszigetelő drénlemez, 
1 rtg. PE fátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. üvegfátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
20 cm lépcsős ütközőhézagú XPS hab hőszigetelés, 

kötésben fektetve
2 cm- ékbe vágott XPS hab hőszigetelés, lejtésképző 
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet

RT5 zárófödém konzol
20 cm termőközeg
1 rtg. műanyag fátyol szűrőréteg
6 cm formahabosított EPS hőszigetelő drénlemez, 
1 rtg. PE fátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 
1 rtg. üvegfátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
20 cm lépcsős ütközőhézagú XPS hab hőszigetelés, 
2 cm- ékbe vágott XPS hab hőszigetelés, lejtésképző 
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
10 cm kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
0,5 cm külső vékonyvakolat

RT6 terasztető konyha felett
3 cm kőlap burkolat
8 cm zúzott bazalt ágyazó és szivárgóréteg
1 rtg. műanyag fátyol szűrőréteg
1 rtg. PE fátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. üvegfátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
20 cm lépcsős ütközőhézagú XPS hab hőszigetelés, 

kötésben fektetve
2 cm- ékbe vágott XPS hab hőszigetelés, lejtésképző 
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet

RT7 terasztető konyha felett, konzol
3 cm kőlap burkolat
8 cm zúzott bazalt ágyazó és szivárgóréteg
1 rtg. műanyag fátyol szűrőréteg
1 rtg. PE fátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. üvegfátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
20 cm lépcsős ütközőhézagú XPS hab hőszigetelés, 

kötésben fektetve
2 cm- ékbe vágott XPS hab hőszigetelés, lejtésképző 

réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
10 cm kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
0,5 cm külső vékonyvakolat

RKF4 szerelt külső fal (észak)
0,5 cm külső vékonyvakolat
1 cm cementkötésű építőlemez (KNAUF Aquapanel 

Outdoor)
3 cm beszellőző légrés
20 cm kőzetgyapot hőszigetelés alumínium bordavázon
1 rtg. párafékező fólia
1,5 cm építőlemez (gipszkarton)
1 cm belső vakolat

RKF5 szerelt külső fal (dél)
1 cm cementkötésű építőlemez (KNAUF Aquapanel 

Outdoor)
3 cm beszellőző légrés
20 cm kőzetgyapot hőszigetelés alumínium bordavázon
1 rtg. párafékező fólia
1,5 cm építőlemez (gipszkarton)
1 cm belső vakolat

RKF6 földszinti külső fal ált. helyen
0,5 cm külső vékonyvakolat
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
16 cm kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
6,5 cm kisméretű tömör tégla hátszerkezettel együtt 
4 cm ágyazóréteg
20 cm vázkerámia kitöltő falazat
1 cm belső vakolat

RKF7 földszinti külső fal vizes helyiségben (zuhanyzó)
0,5 cm külső vékonyvakolat
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
16 cm kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
6,5 cm kisméretű tömör tégla hátszerkezettel együtt 

falazva
4 cm ágyazóréteg
20 cm vázkerámia kitöltő falazat
1 rtg. kent bevonatszigetelés p.v. +2,00 m-ig felvezetve
0,5 cm flexibilis ragasztó
1 cm mázas kerámia falburkolat

RP5 általános földszinti padló
1 cm mázas kerámia
0,5 cm flexibilis ragasztóréteg
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE technológiai szigetelés
12 cm lépésálló EPS hőszigetelés
1 rtg. PE fátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, talajnedvesség elleni szig.
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
2 rtg. meglévő papírbetétes bit. vastaglemez 

talajnedvesség elleni szig. perforálva
8 cm vasbeton alaplemez
15 cm tömörített homokos kavics

termett talaj

RP6 általános szintközi födém, padlószőnyeg 
burkolattal

1 cm padlószőnyeg
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE technológiai szigetelés
3 cm EPS úsztató réteg
20 cm monolit vasbeton födém
1,5 cm vakolat

RP7 általános szintközi födém, kerámia burkolattal
1 cm mázas kerámia lapburkolat
0,5 cm flexibilis ragasztóréteg
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE technológiai szigetelés
3 cm EPS úsztató réteg
20 cm monolit vasbeton födém
1,5 cm vakolat

RP8 általános szintközi födém, vizes helyiségben, 
kerámia burkolattal

1 cm mázas kerámia lapburkolat
0,5 cm flexibilis ragasztóréteg
1 rtg. kent bevonatszigetelés
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE technológiai szigetelés
3 cm EPS úsztató réteg
20 cm monolit vasbeton födém
1,5 cm vakolat

RT1 zárófödém
1 rtg. 1,5 mm UV álló, lágyított PVC csapadékvíz elleni 

szigetelés mechanikai rögzítéssel, oldószeres 
ragasztott kapcsolatokkal, attikára felvezetve

1 rtg. üvegfátyol elválasztó réteg
24 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg. 1 mm vtg. alufólia hordozórétegű öntapadó 

modifikált bitumenes lemez pára- és légzárás, a 
trapézlemez felső síkjára fektetve

15 cm 1 mm vtg. acél trapézlemez

RT2 hűtőgép udvar
4 cm frakcionált gömbölyűszemű mosott kavics 

mechanikai leterhelés
1 rtg. műanyag fátyol szűrőréteg
1 rtg. PE fátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. üvegfátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
20 cm lépcsős ütközőhézagú XPS hab hőszigetelés, 

kötésben fektetve
2 cm- ékbe vágott XPS hab hőszigetelés, lejtésképző 

réteg
1 rtg. párafékező fólia
5 cm felbeton, statikus tervek szerint
15 cm 1 mm vtg. acél trapézlemez, beton kiöntéssel

RT3 hűtőgép udvar, konzol
4 cm frakcionált gömbölyűszemű mosott kavics
1 rtg. műanyag fátyol szűrőréteg
20 cm lépcsős ütközőhézagú, lépésálló XPS hab 

hőszigetelés, kötésben fektetve
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
2 cm- lejtést adó kavicsbeton aljzat
5 cm felbeton, statikus tervek szerint
15 cm 1 mm vtg. acél trapézlemez, beton kiöntéssel
20 cm kőzetgyapot hőszigetelés
- Luxalon kültéri fém álmennyezet

RP1 vizesblokk
1 cm csúszásmentes kerámia lapburkolat (R10)
0,5 cm rugalmas ragasztó
1 rtg. kent bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm- lejtést adó cementhabarcs
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
12 cm lépésálló EPS hab hőszigetelés
15 cm vasbeton alaplemez
1 rtg. félkemény PVC védőréteg
1 rtg. 1,2 mm vtg. lágy PVC talajnedvesség elleni 
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
8 cm vasalt aljzabeton
20 cm tömörített homokos kavics
- termett talaj

RP2 előcsarnok
1 cm kerámia lapburkolat
0,5 cm rugalmas ragasztó
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
12 cm lépésálló EPS hab hőszigetelés
15 cm vasbeton alaplemez
1 rtg. félkemény PVC védőréteg
1 rtg. 1,2 mm vtg. lágy PVC talajnedvesség elleni 
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
8 cm vasalt aljzabeton
20 cm tömörített homokos kavics
- termett talaj

RP3 földszinti raktárak
0,5 cm PVC padlóburkolat
0,5 cm rugalmas ragasztó
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
12 cm lépésálló EPS hab hőszigetelés
15 cm vasbeton alaplemez
1 rtg. félkemény PVC védőréteg
1 rtg. 1,2 mm vtg. lágy PVC talajnedvesség elleni 
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
8 cm vasalt aljzabeton
20 cm tömörített homokos kavics
- termett talaj

RP4 tornaterem
0,7 cm Gerflor Taraflex Evolution padlóburkolat 

ragasztva – UZIN 2000 ragasztóval, 
rendszerazonos alapozóval

3 cm két réteg 15 mm-es nyír rétegelt lemez megadott 
tábla méretben (1250 mm x 2500 mm – felső 
réteg BB/CP minőségben)

2 cm „két állású” poliuretán Gerflor Connor NeoshokTM 

bakok (25 cm-es raszterben elhelyezve)
1 rtg. párazáró fólia
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
12 cm lépésálló EPS hab hőszigetelés
15 cm vasbeton alaplemez
1 rtg. félkemény PVC védőréteg
1 rtg. 1,2 mm vtg. lágy PVC talajnedvesség elleni 
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
8 cm vasalt aljzabeton
20 cm tömörített homokos kavics
- termett talaj

RKF1 általános külső fal
0,5 cm külső vakolat
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
10 cm EPS homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
30 cm PTH 30 N+F vázkerámia kitöltőfal
1,5 cm belső vakolat

RKF1A általános külső fal - lábazat
0,5 cm külső vakolat
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
10 cm XPS lábazati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
30 cm PTH 30 N+F vázkerámia kitöltőfal
1,5 cm belső vakolat

RKF2 külső fal vizes helyiségnél
0,5 cm külső vakolat
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
10 cm EPS homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
30 cm PTH 30 N+F vázkerámia kitöltőfal
1 cm alapvakolat
0,5 cm flexibilis ragasztó
1 cm mázas kerámia falburkolat

RKF3 szendvicspanel
24 cm LINDAB típusú fém fegyverzetű homlokzati 

szendvicspanel

RP1 vizesblokk
1 cm csúszásmentes kerámia lapburkolat (R10)
0,5 cm rugalmas ragasztó
1 rtg. kent bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm- lejtést adó cementhabarcs
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
12 cm lépésálló EPS hab hőszigetelés
15 cm vasbeton alaplemez
1 rtg. félkemény PVC védőréteg
1 rtg. 1,2 mm vtg. lágy PVC talajnedvesség elleni 
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
8 cm vasalt aljzabeton
20 cm tömörített homokos kavics
- termett talaj

RP2 előcsarnok
1 cm kerámia lapburkolat
0,5 cm rugalmas ragasztó
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
12 cm lépésálló EPS hab hőszigetelés
15 cm vasbeton alaplemez
1 rtg. félkemény PVC védőréteg
1 rtg. 1,2 mm vtg. lágy PVC talajnedvesség elleni 
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
8 cm vasalt aljzabeton
20 cm tömörített homokos kavics
- termett talaj

RP3 földszinti raktárak
0,5 cm PVC padlóburkolat
0,5 cm rugalmas ragasztó
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
12 cm lépésálló EPS hab hőszigetelés
15 cm vasbeton alaplemez
1 rtg. félkemény PVC védőréteg
1 rtg. 1,2 mm vtg. lágy PVC talajnedvesség elleni 
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
8 cm vasalt aljzabeton
20 cm tömörített homokos kavics
- termett talaj

RP4 tornaterem
0,7 cm Gerflor Taraflex Evolution padlóburkolat 

ragasztva – UZIN 2000 ragasztóval, 
rendszerazonos alapozóval

3 cm két réteg 15 mm-es nyír rétegelt lemez megadott 
tábla méretben (1250 mm x 2500 mm – felső 
réteg BB/CP minőségben)

2 cm „két állású” poliuretán Gerflor Connor NeoshokTM 

bakok (25 cm-es raszterben elhelyezve)
1 rtg. párazáró fólia
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
12 cm lépésálló EPS hab hőszigetelés
15 cm vasbeton alaplemez
1 rtg. félkemény PVC védőréteg
1 rtg. 1,2 mm vtg. lágy PVC talajnedvesség elleni 
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
8 cm vasalt aljzabeton
20 cm tömörített homokos kavics
- termett talaj

RBF1 vizesblokk-előcsarnok fal
1 cm belső vakolat
10 cm Porotherm 10 N+F vázkerámia válaszfal
1 cm alapvakolat
0,5 cm flexibilis ragasztó
1 cm mázas kerámia falburkolat

RBF2 vizesblokk fal
1 cm mázas kerámia falburkolat
0,5 cm flexibilis ragasztó
1 cm alapvakolat
10 cm Porotherm 10 N+F vázkerámia válaszfal
1 cm alapvakolat
0,5 cm flexibilis ragasztó
1 cm mázas kerámia falburkolat

RBF3 vizesblokk-tornaterem fal
1 cm mázas kerámia falburkolat
0,5 cm flexibilis ragasztó
1 cm alapvakolat
30 cm Porotherm 10 N+F vázkerámia válaszfal
1 cm belső vakolat

RBF4 általános belső fal
1 cm belső vakolat
30 cm Porotherm 10 N+F vázkerámia válaszfal
1 cm belső vakolat

RT4 zárófödém
20 cm termőközeg
1 rtg. műanyag fátyol szűrőréteg
6 cm formahabosított EPS hőszigetelő drénlemez, 
1 rtg. PE fátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. üvegfátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
20 cm lépcsős ütközőhézagú XPS hab hőszigetelés, 

kötésben fektetve
2 cm- ékbe vágott XPS hab hőszigetelés, lejtésképző 
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet

RT5 zárófödém konzol
20 cm termőközeg
1 rtg. műanyag fátyol szűrőréteg
6 cm formahabosított EPS hőszigetelő drénlemez, 
1 rtg. PE fátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 
1 rtg. üvegfátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
20 cm lépcsős ütközőhézagú XPS hab hőszigetelés, 
2 cm- ékbe vágott XPS hab hőszigetelés, lejtésképző 
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
10 cm kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
0,5 cm külső vékonyvakolat

RT6 terasztető konyha felett
3 cm kőlap burkolat
8 cm zúzott bazalt ágyazó és szivárgóréteg
1 rtg. műanyag fátyol szűrőréteg
1 rtg. PE fátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. üvegfátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
20 cm lépcsős ütközőhézagú XPS hab hőszigetelés, 

kötésben fektetve
2 cm- ékbe vágott XPS hab hőszigetelés, lejtésképző 
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet

RT7 terasztető konyha felett, konzol
3 cm kőlap burkolat
8 cm zúzott bazalt ágyazó és szivárgóréteg
1 rtg. műanyag fátyol szűrőréteg
1 rtg. PE fátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. üvegfátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
20 cm lépcsős ütközőhézagú XPS hab hőszigetelés, 

kötésben fektetve
2 cm- ékbe vágott XPS hab hőszigetelés, lejtésképző 

réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
10 cm kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
0,5 cm külső vékonyvakolat

RKF1 általános külső fal
0,5 cm külső vakolat
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
10 cm EPS homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
30 cm PTH 30 N+F vázkerámia kitöltőfal
1,5 cm belső vakolat

RKF1A általános külső fal - lábazat
0,5 cm külső vakolat
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
10 cm XPS lábazati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
30 cm PTH 30 N+F vázkerámia kitöltőfal
1,5 cm belső vakolat

RKF2 külső fal vizes helyiségnél
0,5 cm külső vakolat
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
10 cm EPS homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
30 cm PTH 30 N+F vázkerámia kitöltőfal
1 cm alapvakolat
0,5 cm flexibilis ragasztó
1 cm mázas kerámia falburkolat

RKF3 szendvicspanel
24 cm LINDAB típusú fém fegyverzetű homlokzati 

szendvicspanel
RT8 terasz konzol
1 cm kerámia lapburkolat teljesen kitöltött vízzáró 

cementes fúgázással
0,5 cm teljes felületű flexibilis vékonyragasztó
6 cm szűrőbeton aljzat
1 rtg. fátyolkasírozású műanyag drénlemez
1 rtg. PE fátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. üvegfátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
20 cm lépcsős ütközőhézagú XPS hab hőszigetelés, 

kötésben fektetve
2 cm- ékbe vágott XPS hab hőszigetelés, lejtésképző 

réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
10 cm kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
0,5 cm külső vékonyvakolat

RT9 1. emeleti zöldtető
15 cm termőközeg
1 rtg. műanyag fátyol szűrőréteg
6 cm formahabosított EPS hőszigetelő drénlemez, 

szivárgó és víztározó réteg
1 rtg. PE fátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. üvegfátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
20 cm lépcsős ütközőhézagú XPS hab hőszigetelés, 

kötésben fektetve
2 cm- ékbe vágott XPS hab hőszigetelés, lejtésképző 

réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet

RT10 Összekötő folyosó
1 rtg. 1,5 mm UV álló, lágyított PVC csapadékvíz elleni 

szigetelés mechanikai rögzítéssel, oldószeres 
ragasztott kapcsolatokkal

1 rtg. üvegfátyol elválasztó réteg
24 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg. 1 mm vtg. alufólia hordozórétegű öntapadó 

modifikált bitumenes lemez pára- és légzárás, a 
trapézlemez felső síkjára fektetve 

15 cm 1 mm vtg. acél trapézlemez
1,5 cm tűzvédelmi gipszkarton burkolat

RT8 terasz konzol
1 cm kerámia lapburkolat teljesen kitöltött vízzáró 

cementes fúgázással
0,5 cm teljes felületű flexibilis vékonyragasztó
6 cm szűrőbeton aljzat
1 rtg. fátyolkasírozású műanyag drénlemez
1 rtg. PE fátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. üvegfátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
20 cm lépcsős ütközőhézagú XPS hab hőszigetelés, 

kötésben fektetve
2 cm- ékbe vágott XPS hab hőszigetelés, lejtésképző 

réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
10 cm kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
0,5 cm külső vékonyvakolat

RT9 1. emeleti zöldtető
15 cm termőközeg
1 rtg. műanyag fátyol szűrőréteg
6 cm formahabosított EPS hőszigetelő drénlemez, 

szivárgó és víztározó réteg
1 rtg. PE fátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. üvegfátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
1 rtg. pormentesítő és előkészítő alapozó réteg
20 cm lépcsős ütközőhézagú XPS hab hőszigetelés, 

kötésben fektetve
2 cm- ékbe vágott XPS hab hőszigetelés, lejtésképző 

réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet

RT10 Összekötő folyosó
1 rtg. 1,5 mm UV álló, lágyított PVC csapadékvíz elleni 

szigetelés mechanikai rögzítéssel, oldószeres 
ragasztott kapcsolatokkal

1 rtg. üvegfátyol elválasztó réteg
24 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg. 1 mm vtg. alufólia hordozórétegű öntapadó 

modifikált bitumenes lemez pára- és légzárás, a 
trapézlemez felső síkjára fektetve 

15 cm 1 mm vtg. acél trapézlemez
1,5 cm tűzvédelmi gipszkarton burkolat

RBF5 általános gipszkarton válaszfal
1 rtg. festés
2 rtg. 1,25 cm vtg. gipszkarton építőlemez glettelve
7,5 cm alumínium bordaváz, ásványi szálas hőszigetelés 

kitöltéssel
2 rtg. 1,25 cm vtg. gipszkarton építőlemez glettelve
1 rtg. festés

RBF6 gipszkarton válaszfal vizes helyiségek közt
1 cm mázas kerámia falburkolat ragasztva
1 rtg. kent bevonatszigetelés
2 rtg. 1,25 cm vtg. gipszkarton építőlemez glettelve
7,5 cm alumínium bordaváz, ásványi szálas hőszigetelés 

kitöltéssel
2 rtg. 1,25 cm vtg. gipszkarton építőlemez glettelve
1 rtg. kent bevonatszigetelés
1 cm mázas kerámia falburkolat ragasztva

RBF7 akusztikailag igényes válaszfal
1 rtg. festés
2 rtg. 1,25 cm vtg. gipszkarton építőlemez glettelve
12,5 cm alumínium bordaváz hanglágy 

födémcsatlakozással, ásványi szálas hőszigetelés 
kitöltéssel

2 rtg. 1,25 cm vtg. gipszkarton építőlemez glettelve
1 rtg. festés

RBF8 gk. válaszfal vizes/átalános helyiség határán
1 cm mázas kerámia falburkolat ragasztva
1 rtg. kent bevonatszigetelés
2 rtg. 1,25 cm vtg. gipszkarton építőlemez glettelve
7,5 cm alumínium bordaváz, ásványi szálas hőszigetelés 
2 rtg. 1,25 cm vtg. gipszkarton építőlemez glettelve
1 rtg. festés

RKF4 szerelt külső fal (észak)
0,5 cm külső vékonyvakolat
1 cm cementkötésű építőlemez (KNAUF Aquapanel 

Outdoor)
3 cm beszellőző légrés
20 cm kőzetgyapot hőszigetelés alumínium bordavázon
1 rtg. párafékező fólia
1,5 cm építőlemez (gipszkarton)
1 cm belső vakolat

RKF5 szerelt külső fal (dél)
1 cm cementkötésű építőlemez (KNAUF Aquapanel 

Outdoor)
3 cm beszellőző légrés
20 cm kőzetgyapot hőszigetelés alumínium bordavázon
1 rtg. párafékező fólia
1,5 cm építőlemez (gipszkarton)
1 cm belső vakolat

RKF6 földszinti külső fal ált. helyen
0,5 cm külső vékonyvakolat
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
16 cm kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
6,5 cm kisméretű tömör tégla hátszerkezettel együtt 
4 cm ágyazóréteg
20 cm vázkerámia kitöltő falazat
1 cm belső vakolat

RKF7 földszinti külső fal vizes helyiségben (zuhanyzó)
0,5 cm külső vékonyvakolat
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
16 cm kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
6,5 cm kisméretű tömör tégla hátszerkezettel együtt 

falazva
4 cm ágyazóréteg
20 cm vázkerámia kitöltő falazat
1 rtg. kent bevonatszigetelés p.v. +2,00 m-ig felvezetve
0,5 cm flexibilis ragasztó
1 cm mázas kerámia falburkolat

RKF7A földszinti külső fal vizes helyiségben (egyéb vizes 
helyiség)

0,5 cm külső vékonyvakolat
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
16 cm kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
6,5 cm kisméretű tömör tégla hátszerkezettel együtt 

falazva
4 cm ágyazóréteg
20 cm vázkerámia kitöltő falazat
1 rtg. kent bevonatszigetelés p.v. +0,30 m-ig felvezetve
0,5 cm flexibilis ragasztó
1 cm mázas kerámia falburkolat

RKF8 emeleti "bütüfalak"
0,5 cm külső vékonyvakolat
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
16 cm kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
1,5 cm meglévő külső vakolat
30 cm meglévő vázkerámia kitöltő falazat
1 cm belső vakolat

RKF9 túlnyomásos lépcsőház fala
0,5 cm külső vékonyvakolat
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
20 cm kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
25 cm monolit vb. falazat
1 cm belső vakolat

RKF10 külső lépcsőház fala
1,5 cm külső vakolat
18 cm monolit vb. falazat
1 cm belső vakolat

RKF11 homlokzati üvegfal

-
SCHÜCO FW50+HI, alumínium-üveg függönyfal, 
Umin=1,4 W/m2K

RKF7A földszinti külső fal vizes helyiségben (egyéb vizes 
helyiség)

0,5 cm külső vékonyvakolat
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
16 cm kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
6,5 cm kisméretű tömör tégla hátszerkezettel együtt 

falazva
4 cm ágyazóréteg
20 cm vázkerámia kitöltő falazat
1 rtg. kent bevonatszigetelés p.v. +0,30 m-ig felvezetve
0,5 cm flexibilis ragasztó
1 cm mázas kerámia falburkolat

RKF8 emeleti "bütüfalak"
0,5 cm külső vékonyvakolat
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
16 cm kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
1,5 cm meglévő külső vakolat
30 cm meglévő vázkerámia kitöltő falazat
1 cm belső vakolat

RKF9 túlnyomásos lépcsőház fala
0,5 cm külső vékonyvakolat
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztóba 

ágyazott üvegszövet
20 cm kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés
1 rtg. diszperziós műgyanta kötőanyagú ragasztó
25 cm monolit vb. falazat
1 cm belső vakolat

RKF10 külső lépcsőház fala
1,5 cm külső vakolat
18 cm monolit vb. falazat
1 cm belső vakolat

RKF11 homlokzati üvegfal

-
SCHÜCO FW50+HI, alumínium-üveg függönyfal, 
Umin=1,4 W/m2K

RP5 általános földszinti padló
1 cm mázas kerámia
0,5 cm flexibilis ragasztóréteg
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE technológiai szigetelés
12 cm lépésálló EPS hőszigetelés
1 rtg. PE fátyol hordozórétegű SBS modifikált bit. 

vastaglemez, talajnedvesség elleni szig.
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
2 rtg. meglévő papírbetétes bit. vastaglemez 

talajnedvesség elleni szig. perforálva
8 cm vasbeton alaplemez
15 cm tömörített homokos kavics

termett talaj

RP6 általános szintközi födém, padlószőnyeg 
burkolattal

1 cm padlószőnyeg
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE technológiai szigetelés
3 cm EPS úsztató réteg
20 cm monolit vasbeton födém
1,5 cm vakolat

RP7 általános szintközi födém, kerámia burkolattal
1 cm mázas kerámia lapburkolat
0,5 cm flexibilis ragasztóréteg
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE technológiai szigetelés
3 cm EPS úsztató réteg
20 cm monolit vasbeton födém
1,5 cm vakolat

RP8 általános szintközi födém, vizes helyiségben, 
kerámia burkolattal

1 cm mázas kerámia lapburkolat
0,5 cm flexibilis ragasztóréteg
1 rtg. kent bevonatszigetelés
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE technológiai szigetelés
3 cm EPS úsztató réteg
20 cm monolit vasbeton födém
1,5 cm vakolat

RP9 általános szintközi födém, parketta burkolattal
0,8 cm laminált parketta
0,5 cm habalátétes ragasztóréteg
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE technológiai szigetelés
3 cm EPS úsztató réteg
20 cm monolit vasbeton födém
1,5 cm vakolat

XPS hőszigetelés EPS hőszigetelés

Tervezett szerkezetek

monolit vasbeton előregyártott vb.

kőzetgyapot hőszigetelés PTH vázkerámia

Meglévő szerkezetek
Anyagjelölés

monolit vasbeton vázkerámia

kisméretű tömör tégla gipsz (Albafal)

gipszkarton
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