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A tlizvédelmi dokumentéciét az alabbiak felhasznalasaval készitettem el:

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (tovabbiakban: OTSZ);

- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitéstigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrél és ellen-
6rzésekrdl, valamint az épitésugyi hatdsagi szolgaltatasrdl. Jelen tlizvédelmi dokumentacié a
Korm. rendelet 5. mellékletének tartalmi kvetelményei alapjan készilt,

- tervdokumentacio rajza (2017.02.07 .-i alaprajzok),

1. Ismertetés

A jelen tervdokumentacié targya a velencei tovabbképzé kdzpont négy szintes (foldszint+ 3 emelet)
széllasépliletének gépészeti, energetikai felujitasa és részleges belséépitészeti atalakitasa. Valamint
onallo épuletrészként tiizfallal elvélasztva, de a szallasépllethez nyaktaggal kapcsolodo kétszintes
edzbcsarnok (kézilabdapalya) épitése. Az edz6csarnok 39,82 m2-es lapostetéjén kiltéri gépészeti be-
rendezések kerilnek elhelyezésre.

A szallasépiilet felujitasa soran csak bels6épitészeti atalakitasokat végeznek, az épiilet elsodle-
ges teherhordd szerkezeteit nem érintve.

A szallasépiilet rendeltetése, illetve befogadoképessége nem valtozik.

A szallasépiilet belsbépitészeti atalakitasa soran négyzetméter novekedés nem torténik.

A szallasépulet felujitdsanak pontos részletezése:

Egész szélldsépuletet érintd:

— Energiahatékonysag céljabol homlokzati hdszigetelést es Uj korszer( nyilaszarot kap a szallasepu-
let.

— A biztonsag javara eltérve a meglévd korrodalt nyitott acél menekild 1épcsé elbontasra keril és
helyette Uj monolit vasbeton szerkezetbdl Iépcséhaz kerll kialakitasra a meglévé tlizvédelmi adott-
sagokat figyelembe véve.

— Afltési és meleg viz ellatasat biztosito rendszer atalakitasra és felujitasra keril az 6sszes vendég-
szobaban, ezzel egyutt a fird6szobak felujitasa is elvégzésre kertl.

— A biztonsag javara eltérve a szallasépulet terlletén a gépészeti felujitassal egyltt 30 méteres me-
rev tomlds fali tlizcsapokat alakitunk ki.

— Afelvond felujitasra kerdl.

Foldszint:

— A nyugati szarnyban az 6lt6zékon kivll kerll elhelyezésre a wellness részleg (szauna, masszazs
szoba, kondicionald terem), illetve kilon 5-10 fés kétnem( 61toz6k kerlinek kialakitasra a valaszfa-
lak atrendezésével.

|. Emeletet:

A nyugati szarny északi oldalan lévé 6 oktatterembél 2 db vendégszoba, egy raktar és egy oktat6
terem kerUl kialakitésra a valaszfalak atrendezésével.

. Emeletet:

A nyugati szarny északi oldalan 1év0 2 db oktatoterembdl, irodabol és 61t6z6bdl, 2 db irodét, egy
raktart és egy oktatoterem kerl kialakitasra a valaszfalak atrendezésevel.

lIl. Emeletet:

— A nyugati szarnyban lévé oktatoterem atkeril a keleti szarnyban a folyosd végén Iévé 4 db vendég-
szoba helyére a valaszfalak atrendezésével.

— A nyugati szarny déli oldalan 3 db apartman keril kialakitasra a meglévé 6 db vendégszoba helyén
a vélaszfalak atrendezésével.

— A kozépsd részen 1évl 4 db vendégszobabdl 4 db iroda kerll kialakitasra.

— A 23,91 négyzetméteres teraszt a szobak atalakitasa és a folyosé athelyezése miatt a folyoséhoz
csatoljuk.
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Fontos megjegyzések:

A szallasépulet meglévé:

— foldszinti konyha-étkezde részlege az eredeti allapotaban valtozatlan marad, nem tervezési feladat,
— és a felujitassal nem érintett részeit tiizvédelmi szempontbdl adottsagnak tekintjuk.

Az ,0néllé éplletrész” OTSZ szerinti fogalma az alabbi: A szomszédos épiletrészektél statikailag flig-
getlen, tlizgatlo szerkezettel elvalasztott éplletrész, amelynek kilritése a szomszédos épuletrészeken
val6 athaladas nélkul biztositott.

A létesitmény fobb tiizvédelmi jellemz6i:
Edzdcsarnok: (UJ LETESTES)
Mértékado kockazati osztaly: AK

Rendeltetés: Kozdsségi épllet. (Sportlétesitmény.)
Tlizszakaszolas: A sportlétesitmény egy tlizszakaszbdl all.
Tervezett osszesitett netto alapteriilet:Foldszint: 1387,00 m?

o Osszesen:  1387,00 m2
Szallasépiilet; (FELUJTAS)
Mértékado kockazati osztaly: AK

Rendeltetés: Szallasépilet -NEM VALTOZIK.
Tiizszakaszolas: A szallasépllet egy tlizszakaszbol all. - NEM VALTOZIK.
Szobak szama: 32 - CSOKKEN.

Tervezett osszesitett nett6 alapteriilet:Foldszint: 925,90 m? -NEM VALTOZIK.
l. emelet: 636,80 m2 -NEM VALTOZIK.
Il. emelet: 633,90 m2 -NEM VALTOZIK.
IIl. emelet: 629,30 m2 -NEM VALTOZIK.
Osszesen: 282590 m2 - NEM VALTOZIK.

2. Kockazati osztalyba sorolas

A szallasépillet kockazati osztalyba sorolasat tajékoztatd céllal az OTSZ IV. fejezetének 2. alpontja
alapjan hatarozzuk meg. A szallasépiiletet egy rendeltetési egységnek tekintjuk.

A mértékadod kockazati osztalyanak meghatarozasa az OTSZ IV. fejezetének 12.§. 1. pontjanak c.) be-
kezdésében szerepld 1. melléklet 1.-2. tablazatai alapjan:

Kockazat meghatarozasat Kockazati osztalyt Kockazati osztaly | Kockazati
befolyasol6 tényezd befolyasol6 tényezé kategoéria értéke osztaly

A legfels6 épitményszint magas- )
saga (1. tablazat): +9,95m +7,00-14,00m AK
Allegalso ,ep|’tmerTyszmt magas- +£0,00m 0.00- -300m NAK
saga (1. tablazat):
Legnagyobb befogadd képesséqii . ) .
helyiség létszama (1. tablazat): max. 300 10 51-30010 AK
Menekiilési képesség onalléan menekilnek i NAK
(2. tablazat): (szallashely)

A fenti tablazat alapjan a szallasépiilet mértékadd kockazati osztalya: ,,AK”, azaz ,,Alacsony koc-
kazati” osztaly.
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Az Ujonnan tervezett edzécsarnok mértékado kockazati osztalyba sorolasat az OTSZ IV. fejezetének 2.
alpontja alapjan hatarozzuk meg. Az OTSZ IV. fejezetének 12.§. 1. pontjanak c.) bekezdésében szerep-

16 1. melléklet 1.-2. tablazatai alapjan:

Kockazat meghatarozasat Kockazati osztalyt Kockazati osztaly | Kockazati
befolyasol6 tényezé befolyasol6 tényezé kategoéria értéke osztaly

éé'ggfa'si’éﬁgtzg‘gf‘ysz'”t magas- +0,00m 0,00-7,00m NAK
éé'gga(‘gsot éeg)llé"[;na?;y32|nt magas- +0,00m 0,00- -3,00m NAK
Legnagyobb befogadd képesséqii ; ) .
helyiség létszama (1. tablazat): max. 300 10 51- 30010 AK
Menekiilési képessé onalléan menekuinek
(2. tablazat): pesseg (nem korlatozott személyek - NAK

' ' részére szallashely)

A fenti tablazat alapjan az edzécsarnok mértékadé kockazati osztalya: ,AK”, azaz ,Alacsony

kockazati” osztaly.

3. Technoldgia tlizvédelme

A két onallo épliletrész tiizfalas kapcs

3.1. Széllasépuletre vonatkozéan
Az Ujonnan kialakitott szobaegységek:

olattal keriil kialakitasra!

— kozotti elvalaszto fal legalabb El 30 perc tlizvédelmi teljesitményi legyen.

3.2. Edz6csarnok vonatkozdan

— A fedett kézilabdapalya maximum 300 f6 befogadasara lesz képes.

4. Az alkalmazott épiiletszerkezetek tlizvédelmi paraméterei

A szallasépulet ujonnan kialakitando épuletszerkezeteire vonatkozo kovetelmény az OTSZ V. fejezet

16.§. 1. pontjaban szerepld 2. melléklet 1. tablazata alapjan amit a statikai tervdokumentacidban

EUROCDE méretezéssel igazolunk:

Szintek szama: 4, Mértékado kockazati osztaly: AK — vonatkoztatott kovetelmény: ,egyéb”

Mértékado kockazati osztaly »AK”
Szerkezet Ujonnan kialakitott szerkezetek Kévetelmény Ténvleaes Megfelelés
csoport megnevezése a ,egyéb” yleg
Kiilsé Iépcsére vonatkozoan: Megfelel a kove-
Epiileten beliili és menekiilési utvonalnak min telménynek.
mindsilé lépcsék és lépcsépihendk A2 A1 '
tartészerkezetei és jarofeliiletének R 45
-« " . N REI 45
I alatamaszto szerkezetei:
a 20 cm monolit vasbeton
(] T o P, -
= Kiilsé Iépcsére vonatkozéan: Megfelel a kove-
© ﬁ Menekiilési utvonalat képzé szabadlépcsé telménynek.
S = | tartoszerkezete: At min.
£ £ | 20 cm monolit vasbeton A1
N
8=
& F
Készitette: Rimoczi Péter tiizvédelmi mémok, épitész tiizvédelmi szakértd eng.szam: |-261/2015; Oldal: 12 /4

Altum Europa Kift. H-1163; Budapest Jaszhalom utca 33. Tel:+36-30-367-8057; email: rimoczi@altumeuropa.hu

Azonosité: 03_17_16



mailto:rimoczi@altumeuropa.hu�

Tlizvédelmi dokumentacid: Testnevelési Eqyetem tovabbképzd kdzpontjanak bévitése és edzdcsarnok Iétesitése.

Késziilt: 2017.02.17. Verzio: 2

Tlizgatlo valaszfal:
Szerelt gipszkarton.

lIl. emeleten athelyezett Megfelel a kove-

telménynek.

Tiizgatlo eléadoterme elvalaszto B min.
alapszerkezet | falazatara vonatkozoan a EI 30 A2
szomszédos helyiségektél El 30

+ villamos helyiségre és
gépészeti helyiségre vonat-
kozdan

Tiizterjedésgatlas épitmény-

szerkezetei

Kiegészitd kovetelmények:

A tovabbképz6 kdzpont sportcsarnok felé eso kulsé térelhatarold fal burkolati, bevonati, hszigete-
16 rendszere csak A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu lehet.

Tiizvédelmi kovetelménye homlokzati tlizterjedés vonatkozasaban az OTSZ 26. § (3) b) pontja
szerint 30 perc. Erre mindsitett homlokzati hdszigetel6 rendszert kell alkalmazni. A homlokzati hé-
szigetelés kialakitasara vonatkozasaban be kell tartani az OTSZ 25. § (4) és (5) bekezdésében
foglaltakat.

A széllasépuletben tovabbra sem ker(l kialakitasra olyan helyiség, amelynek a befogadéképessé-
ge meghaladja a 300 f6t, ezért az OTSZ 37. § 4. pontjaban meghatarozott kovetelmények a meny-
nyezet burkolatokra, falburkolatokra, és a padldburkolatokra nem vonatkozik.

Az Ujonnan kialakitott szobaegységek kozotti elvalaszt6 fal legalabb El 30 perc tlizvédelmi telje-
sitmény legyen.

Tlzgatld épitményszerkezetekkel (tlizgatld valaszfal) levalasztando:

A nyomasfokozé szivattyut tartalmazo athelyezett gépészeti helyiséget tlizgatld épitményszerkeze-
tekkel kell hatarolni.

A villamos kapcsold helyiséget.

A 20 f6t meghalad6 befogadoképességi helyiséget a szomszédos helyisegtél (IIl. emeleten athe-
lyezett el6addterem).

Ajtékra vonatkoz6 kovetelmények dsszefoglald tablazata:

Szint Helyiség rendeltetés OTSZ kovetelmény Megjegyzés
foldszint Gjonnan kialakitott villamos helyiség DEL30-C OTSZ 3. § 7. pontjanak )
bekezdése alapjan.
f6ldszint nyomasfolfoz’o szwattygt 'tartalmazo DEL30-C 0TSZ 3'3. §7. pqntjanak a)
gépészeti helyiség bekezdése alapjan.
a két 6nallo épiletrészt OTSZ V. fejezet 16.8. 1.
foldszint " ren P e A2 El> 90-C pontjaban szerepl6 2. mellék-
6sszekétd nyaktagba nyild ajtd o I
let 1. tablazata alapjan.
L‘Z ?nst;L Gjonnan Kialakitott raktarhelyiségek DEL30-C Biztonsag javéra eltérve.
minden Ujonnan kialakitott Iépcséhaz kézlekedékbe . L .
. MR Sm-C Biztonsag javara eltérve.
szinten nyil ajtdi
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Az edzOcsarnok épiuletszerkezeteire vonatkozo kovetelmény az OTSZ V. fejezet 16.§. 1. pontjaban
szerepldé 2. melléklet 1. tablazata alapjan amit a statikai tervdokumentéaciéban EUROCDE méretezés-

sel igazolunk:
Szintek sz&ma: 1, Mértékado kockazati osztaly: AK — vonatkoztatott kbvetelmény: pince+féldszint”
Mértékado kockazati osztaly »AK”
Szerkezet Ujonnan kialakitott szerkezetek Kovettlelmeny . Megfelelés
) a ,pince+ Tényleges
csoport megnevezése . .
foldszint
Teherhordo falak és merevitéseik a pince- . Megfelel a kove-
Y min. .
szint kivételével: D A1 telménynek.
Vazkit6lté falazat az épitész tervdokumentacié REI 30
. REI 45
szerint.
Teherhord6 pillérek és merevitéseik a pince- : Megfelel a kove-
L min. )
szint kivételével: D A telménynek.
30x30 monolit vasbeton pillér, monolit vasbeton R 30 R 30
fal merevitéssel
x Emeletkozi fodém (zarofodém): min. Megfelel a kove-
[ . C A
Y 20 cm monolit vasbeton REI 30 A1 telménynek.
k REI 45
o S | Tetéfodémek tartoszerkezete, merevitései, Megfelel a kove-
B £ | valamint tet6fddém 60 kg/m: feliilettdmeg D min. | telménynek.
£°2 | felett: - A1 Megjeqyzés:
2= | Acél trapézlemez minsitett tiizgatlo festékkel REI 15 | Azacelszerkezetet
@ 1 tlizgatlo festéssel kell
a kezelve. kialakitani.
Tiizfal: min
(A tornaterem szallaséplilet A1 A ' Megfelel a kove-
felé es6 fala.) REI 120 telménynek.
R REI 120
30 cm vazkeramia.
- Tiizgatlo Tlizgalté valaszfal:
b alapszerkezet | A tornaterem nyugati fala. min
s e (Tomor téglafal.) D ' Megfelel a kove-
= = . . A2 )
s @ llletve az elécsarnok szertar El 15 telménynek.
N L o REI 30
@ L és vizesblokk felé esé falaza-
=
2 ¥ ta.
(] r e /r STV "
5E Tuz’galwtlo Tulzgatlg .| Tiizfalban: A2 A2 Megf’elel a kove-
o lezaras nyilaszaré El; 90-C El,90-C | telménynek.

Kiegészitd kovetelmények:

- Az edzicsarnok tovabbképzd kozpont felé eso, tlizfalként tervezett kilsd térelhatarol6 fal burkolati,
bevonati, hdszigetelé rendszere csak A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu lehet.

- Az egyes épitményszerkezetekre vonatkozo kdvetelményeket - az OTSZ V. fejezet 16.§. 6 pontja
alapjan az épitményszerkezetek épitményen belul betoltott statikai szerepének, a teheratadas rend-
jének figyelembevételével kell meghatéarozni. Egy épitményszerkezet alatdmasztasara, gyamolita-

,,,,,,

,,,,,,

- Abelsé burkolatokra az OTSZ nem hataroz meg kdvetelményt.

Tlzgatld épitményszerkezetekkel (tlizgatld valaszfalal) levalasztando:
- A 20 fét meghaladd befogaddképességli helyiséget a szomszédos helyiségtél (A tornaterem nyuga-
ti fala.).
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Ajtokra vonatkoz6 kovetelmények dsszefoglald tablazata:

Szint Helyiség rendeltetés OTSZ kovetelmény Megjegyzés
foldszint a két 6nallé épiletrészt OTSZV. fejezet 16.§. 1.
" rin S A2 El2 90-C pontjaban szerepld 2. mellék-
(tornaterem) 6sszekétd nyaktagba nyild ajtd N i
let 1. tablazata alapjan.
foldszint szertarak tornaterembe nyil6 ajtéi DELL30-C Biztonsag javara eltérve.
(tornaterem)

5. Tilizszakaszolas, tlizterjedés gatlas, tliztavolsag

5.1. Szallasépiiletre vonatkozdan:

Tlizszakaszolas:
Nem valtozik, a szallasépiiletben csak bels6épitészeti atalakitast végeznek a valaszfalak athelye-
zésével.

Tlzterjedés gatlas:
Nem valtozik.

”

Tlztavolsag:
Az 6nallo épuletrészkent kialakitott edz6csarnok és a szallasépilet kozott tiztavolsag helyett tlizfalas

kapcsolattal biztositott a tlizterjedés megakadalyozasa.

5.2. Edz6csarnokra vonatkozdan:

Az OTSZ VI. fejezetének 21.§. 2. pontjanak a.) bekezdésében szerepld 5. melléklet 1. tablazata alap-
jan ,sportlétesitmény” kategoria, illetve ,AK" mértékadd kockazati osztalynél, beépitett tlizoltd beren-
dezés kiépitése nélkiil a maximalis tlizszakasz méret 15.000 m2. igy az 6nall6 épiletrész egy tlizsza-
kaszt alkot.

Az edz6csarnok mértékado tiizszakasz mérete: 1387,00 m2,

Tlzterjedés gatlas:
Nem vonatkozik, egyszintes épulet.

Tilztavolsag:
Az 6nallo épuletrészkent kialakitott edz6csarnok és a szallasépilet kozott tiztavolsag helyett tlizfalas

kapcsolattal biztositott a tlizterjedés megakadalyozasa.
Az edzGcsarnok a tovabbi szomszédos épuletektdl pedig az OTSZ 3. melléklet, 1. tablazat szerint ma-
ximum 8 m altal meghatérozott tliztavolsagon kivul talélhato, ezért a tiiztavolsag megfelel.

6. HO és fiist elleni védelem kialakitasa

6.1. Szallasépiiletre vonatkozdan:

Az északnyugati részben Ujonnan kialakitott menekuilést szolgald 1épcséhaz hé- és flstelvezetése ter-
mészetes Uton keresztul kerl kialakitasra, amelynek hatasos nyilasfeluletének mértéke az OTSZ 90.§
4. pontjaban szerepld 9. melléklet 1. tAblazata szerint a |épcséhaz alaptertiletének 5%-a, de minimum 1
m2. (A tervezett nyilaszaro beépitési mérete: 1,99 m - 1,30 m és 1,12 m - 2 m, azaz G6sszesen: 4, 82
m?2.)

Ha a nyilészarny nyitasszoge 60 foknal nagyobb, akkor a Cy érték 0,45

Beépitési méret szamitasa: (hatasos nyilasméret x Cy)

(18,86 m2/100 )+ 5= 0,94 m2, tehat minimum 1 m2/0,45 C, = 2,22 m?
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6.2. Edz6csarnokra vonatkozdan:

Az OTSZ 88. § 1. és 3. bekezdése alapjan hé- és fiistelvezetd, flistmentesités kialakitdsa nem kdvetel-
mény az edzOcsarnokban. A tornaterem is 1109,39 m2-es, illetve az edzGcsarnokon belil menekilési
utvonal sem keril kialakitasra.

7. Hasado, hasado-nyilo feliiletek

Egyik 6nall6 épiiletrészre sem vonatkozik, nem kovetelmény, nem kerl kialakitasra.

8. Tiizoltésagi beavatkozasi feltételek

8.1. Mindkét onalld épiiletrész elhelyezkedésére, tiizoltdi megkozelitésére vonatkozdan:

Az OTSZ 65. § 1. pontja alapjan tiizoltasi felvonulasi teriilet biztositasa egyik 6nallo épiiletrészre
sem vonatkozik, nem kdovetelmény, nem kerl kialakitasra.

A megkdzelitése a helyszinrajz szerint biztositott.

Az 0t szilard burkolatu mut, szélességi mérete, Urszelvénye és teherbirasa megfelel a tiizoltd gépjar-
mivek kozlekedésére.

8.2. Tlizolt6saqi kulcsszéf:
Egyik 6nall6 épiiletrészre sem vonatkozik, nem kovetelmény, nem kerdil kialakitasra.

9. Oltdviz ellatas

9.1. Kiilsé oltdviz biztositasa a szallasépiiletre vonatkozéan:
Nem valtozik, nem targya a belsé épitészeti atalakitasnak.

9.2. Kiilsé oltdviz biztositasa az edzécsarnokra vonatkozéan:

A mértékado tlizszakaszt az edzdcsarnok dsszes terilete alkotja: 1387,00 m2-rel.

Az oltéviz intenzitadsa az OTSZ IX. fejezetének 72.§ 1. pontjaban szereplé 8. melléklet 1. tablazata
alapjan: 2100 liter/perc. A meghatérozott oltdvizet az OTSZ IX. fejezetének 72.§ 3. pontjanak b.) be-
kezdése alapjan AK osztaly esetén 60 percen keresztil kell biztositani.

9.3. Fali tlizcsapok kialakitdsa szallasépiiletre vonatkozdan:

A szallasépllet teriletén a biztonsag javara elérve fali tlizcsapokat alakitunk ki a gépészeti felujitas
soran. A vonatkoztatott kovetelmény szerint szintenként kettd darabot, hogy kozlekedési utvonalon
mérve 30+5 méteren belil a teljes szintet lefedjék. Egyidejlség: 2; Vizhozama: 150 liter/perc/tiizcsap.
A sziikséges oltoviz mennyiség biztositasara nyomasfokozo szivattyut kell kialakitani.

A fali tiizcsap lefedési kovetelmény a tervezéssel nem érintett konyha-étkezde terlletére is vonatkozik!

9.4. Fali tlizcsapok kialakitasa edz6csarnokra vonatkozéan:

Az OTSZ 79. § 1. pontja alapjan fali tlizcsap kialakitasa kévetelmény.

A tornaterem és a kiszolgal6 helyiségek teriiletén a fali tlizcsapokat ugy kell kialakitani, hogy kdzleke-
dési utvonalon mérve 30+5 méteren belil a teljes 6nallé épuletrészt lefedjék.

Egyidejliség: 2; Vizhozama: 150 liter/perc/tiizcsap

Mindkét 6nallé épiiletrészre vonatkozoéan a fali tlizcsapok kialakitasanak helyét a kiviteli terv-
dokumentacié készitése soran a Fejér Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatdosag lgazgato-
helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi Hatéosagi Osztaly, mint tlizvédelmi szakhatdsaggal
egyiitt kell meghatarozni.
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10. Kiirités, mentés

10.1. Szallasépiilet kiliritése:

A szallasépiilet lIétszama a belsé épitészeti atalakitassal nem valtozik, létszam novekedés nem
torténik.

A széllasépulet kozépsd traktusaban 1év IépcsOhazat a belsGépitészeti atalakitas nem érinti.

A nyugati oldalon meglévé kiilsé acél menekilé l1épcsé elbontasra kerll és Ujonnan kialakitott monolit
vasbeton Iépcsbhaz kerll kialakitasra, amely a jelenleg érvényes OTSZ kovetelményeinek eleget tesz.
Az Ujonnan kialakitott Iépcs6 az épulet meglévd kidritési adottsagat nagymértékben javitja és a bizton-
sag javara térel.

Az Ujonnan kialakitott [épcs6 kitritést érintd adatai:

- lépcsOkar szabad szélessége: 1,25 méter

- alépcsobterbe vezetd ajtok szabad nyilasmérete: min. 1,26 méter

— aszabadba vezetd ajtd szabad nyilasmérete: min. 1,2 méter

Kiegészitd kovetelmények:

— Afoldszinten 1év0 0ltozOk ajtdinak nyitasiranyat ugy kell kialakitani, hogy a menekulés szabad utvo-
nalat ne sz(ikitsék le.

— Anyaktagba vezet0 ajtonak a nyaktag iranyaba kell nyilnia.

10.2. Edz6csarnok kiiiritése:

Az edzbcsarnok terlletén nem kertl kialakitasra menekdlési ut, kdzvetlenil a szabadba biztositott a
menekulés.

Az OTSZ VIII. fejezet 52. § 2. pontjaban szereplé 7. melléklet 1. tablazat altal az ,,AK” kockazati
osztaly esetén meghatarozott maximum 45 méteres utvonalhossz kévetelmény biztositott a tri-
biin legfelsé pontjanak kozepérél is.

Megrendeléi adatszolgaltatas alapjan az edz6csarnok maximalis 1étszama 300 f6.

Kiuritési utvonalak egyéb fontos kdvetelménye:
A szabadba vezetd ajtdk Osszesitet szabad nyildsmérete minimum 3,6 méter, de egy ajté szabad
belmérete nem lehet kisebb, mint 0,9 méter. A tornaterembél 3 ajté vezet ki 2 db 3 méteres és egy db
2,4 méteres.
A helyiségen bellil az tléhelyeket ugy kell elrendezni és a kdzlekedési Utvonalakat Ugy kell kialakitani,
hogy a kijarathoz vezetd utvonal hossza ne haladja meg

— aszéksorok kozott haladva a 12 m-t,

— |épcson, lépcsdzetes lelaton lefelé haladva a 30 m-t.

11. Epiiletgépészet

Mindkét 6nallo épiletrészre vonatkozoéan:
A gépészeti kovetelményeket az engedélyezési tervdokumentacié gépészeti tervfejezete részletesen
tartalmazni fogja. A gépészeti kialakitasban a gépészeti tervdokumentécio az iranymutaté.

A két dnallé éplletrésznek egy kdzos kazanja lesz, amelynek dsszteljesitménye meghaladja a 140 kW-
ot, igy tlizgatlo épitményszerkezetekkel keril kialakitasra az Uj kazanhelyiség a széllasépulet foldszint-
jen.
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11.1. Szallasépiilet gépészetére vonatkozodan:

Kiegészitd kvetelmények:
— Az El tizallésagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti épitményszerkezetekben a szerke-
zeten atvezetett gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitmenyszerke-

zet kozotti résben, nyilasban, hézagban a tiiz atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerke-

::::::

— A gépészeti aknak vezetékrendszerek rogzitésére szolgald falat falazdelemekbdl vagy legalabb 12
cm vastag vasbetonbdl kell kialakitani.

Felvoné:

A felvond felujitasra kerul, amelynek a tizvédelmi kovetelményeit a felvon6 engedélyezési tervdoku-
mentacidja - kulon kerll engedélyeztetésre - fogja részletesen tartalmazni.

A felvoné a beépitett tlizjelz6 berendezés jelére (tlizeseti vezérléssel) a foldszinti szintre érkezzen és ott
nyitott ajtoval varakozzon.

A feltjitasra kertld felvond az OTSZ alapjan nem mindstl biztonsagi-, meneklési-, tizoltd- felvononak.
Szlkség esetén az MSZ 9113:2003 (2. kiadas; 2005 szeptember) kiadas szabvany kdvetelményeit
figyelembe kell venni.

11.2. Edz6csarnok gépészetére vonatkozoan:

Kiegészitd kvetelmények:
— Az El tizallésagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti épitményszerkezetekben a szerke-
zeten atvezetett gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerke-

zet kozotti résben, nyilasban, hézagban a tiiz atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerke-

::::::

12. Villamos és villamvédelmi berendezések

12.1. Szallasépiilet villamos kdvetelményeire vonatkozdan:

A széllasépulet villamos berendezéseit kdzpontilag és szakaszosan is levalaszthatdan kell kialakitani
egy helyen.

Az aramtalanitast biztositd tlizvedelmi fékapcsolot (2 db, egy tiizeseti és egy altalanos) a foldszinten a
fébejarat kdvetlen kdzelében kell kialakitani.

A széllasépllet teljes terlletén biztonsagi vilagitas és meneklési utirany jelz0 rendszert kell kialakitani
az MSZ EN 1838:2014 elirasaval megegyezben.

A jovBbeni Uzemeltetésébdl adodoan javaslom a cimezhetd lampatestek kialakitasat, hogy lzemeltetés
soran csak egy kozponti egyseget kelljen havonta ellendrizni.

Tovabba az OTSZ XIIl. fejezet 147. § 1. pontjanak megfeleléen megfeleld tlizvédelmi jelekkel kell meg-
jeloIni az elhelyezett:

— tlzoltd készUlékeket,

— fali tlizcsapokat,

— béarmely tartdzkodasi helyrdl nem lathaté tiizjelz6 kézi jelzésadokat,

Kiegészitd kovetelmény:
- Az El tizallésagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti épitményszerkezetekben a szerke-
zeten atvezetett villamos vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet

kézotti résben, nyilasban, hézagban a tliz atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre

111111

- Az OTSZ XIII. fejezet 137. § 1. pontjaban szerepld 11. melléklet 1. tablazata alapjan:
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Kockazati egység
Tiizeseti fogyaszto Miikodés idétartama (perc) megnevezése /
kockazati osztalya

Biztonsagi vilagitas 30
Oltévizellatds nyomésfoko-
z6 szivattyuja (OTSZ IX.

fejozetének 725§ 3 60 teljies sz/a'llzsepulet
pontjanak b.) bekezdése

alapjan)

Beépitett tlizjelz6 berende- | Beépitett tlizjelzé berendezés tervdo-

zés kumentacioja szerint.

12.2. Edz6csarnok villamos kovetelményeire vonatkozoan:

Az edzbcsarnok villamos berendezéseit kozpontilag és szakaszosan is levalaszthatdan kell kialakitani
egy helyen.

Az aramtalanitast biztositd tlizvédelmi fékapcsoldt (2 db, egy tlizeseti és egy altalanos) a fébejarat ko-
vetlen kozelében kell kialakitani.

Az edzbcesarnok teljes teriletén biztonsagi vilagitas és meneklési utirany jelzd rendszert kell kialakitani
az MSZ EN 1838:2014 eldirasaval megegyezden.

A jovobeni Uzemeltetésébdl adoddan javaslom a cimezhetd [ampatestek kialakitasat, hogy Uzemeltetés
soran csak egy kozponti egyseget kelljen havonta ellendrizni.

Tovabba az OTSZ XIII. fejezet 147. § 1. pontjanak megfeleléen megfelel6 tizvédelmi jelekkel kell meg-
jel6lni az elhelyezett:

— tlzoltd készulékeket,

— fali tlizcsapokat,

— barmely tartézkodasi helyrél nem lathato tlizjelz6 kézi jelzésadokat,

Kiegészité kovetelmény:
- Az El tizallésagi teliesitménnyel rendelkez6, helyiségek kozotti épitményszerkezetekben a szerke-
zeten atvezetett villamos vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet

kézotti résben, nyilasban, hézagban a tliz atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre

,,,,,,

- Az OTSZ XIII. fejezet 137. § 1. pontjaban szereplé 11. melléklet 1. tablazata alapjan:

. . , Miikodés idotartama Kockazati egység megnevezése /
Tiizeseti fogyaszto P :
(perc) kockazati osztalya
Biztonségi vilagitas 30 teljes szallasépilet / AK

12.3. Mindkét 6nalld épiiletrészre vonatkozdan:
Kettds biztonsagu villamos betaplalas nem keril kialakitasra. Nem vonatkozik.

Villdmvédelem:
Villamvédelem kialakitasanak modja a villamos tervdokumentacioban keril részletezésre.
A villamos kialakitasban a villamos tervdokumentéci6 az iranymutaté.
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13. Beépitett automatikus tlizjelzo és tlizoltd berendezések

13.1. Szallasépiiletre vonatkozéan:

A biztonsag javara eltérve az OTSZ XIV. fejezetének 154.§. 1. pontjanak a.) bekezdésében szerepld
14. melléklet tablazata szerint tlizjelzd berendezés kiépitése szlikséges.

A tlizjelz6 berendezés kovetelményei kilon tervdokumentacioban kerul részletezésre és engedélyezte-
tésre.

13.2. Edzécsarnokra vonatkozéan:

Az OTSZ XIV. fejezetének 154.§. 1. pontjanak a.) bekezdésében szereplé 14. melléklet tablazata
szerint se tlizjelz0 berendezés se oltoberendezés kiépitése nem sziikséges ,AK” kockézati osztaly
esetén.
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