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1. Bevezeto

A Testnevelési Egyetem 2016. novemberében fennallasa 91. évforduléjat tinnepelte. A korabbi
hires Testnevelési Fdiskola a vilig legrégebbi és legsikeresebb mozgaskultarival foglalkozo
egyetemi rangra emelt intézménye. A tanintézmény hagyomanyai, a magyar sportszakember-
képzésben betoltott szerepe, az egyetem célfilozofiaja és az iranta timasztott kovetelmények
megkovetelik, hogy olyan, Europaban egyediildllé oktatasi kozpont jojjon létre, amely a vilagban
is csak a tokiéi sportegyetemhez hasonlithato.

A sporttudomény a mai viligban nagyon komoly centralizaciot igényel. A technologiai fejlédést és
az orvostudomany legdjabb vivmanyait mind bevetik, hogy az oktatas teljeskord lehessen. Ezek
az eszkozok most csak néhany ,,méhelyben” dllnak rendelkezesre a TE-n.

Harom teriileten kell siirgésen javitani. Az egyik a testnevel tanirképzés, amiben legalabb
tizévnyl hiany van. A masik a sportszakember képzés visszaallitasa. Ezek mellett kiemelten fontos
még az egyetem hazai és nemzetkozi elismertsége.

Ennek a hirom pontnak ma mar technikai értelemben nem felel meg az egyetem. Az
infrastrukturalis feltételek jelenleg nem alkalmasak minSségi oktatisra. A tovabbfejlesztett és
megszépiilt campus falai k6z6tt az oktatds és a képzés, valamint a kutatds jelentSs tartalmi
viltozasokon fog keresztilmenni. Ennek a folyamatnak a végén fiatalodhat meg a 90 éves multra
visszatekinté egyetem, amely a jévében ugyanolyan vonzova szeretne valni a kulfoldi hallgatok
szdmara is, mint amilyen a hatvanas és a hetvenes években volt.

2. Kampusz fejlesztése

A kampusz fejlesztéschez megfelelS tertlet sziikséges, ehhez a Kormény az 1527/2016 (IX.29)
Kormany hatirozatiban kijelolte Testnevelési Egyetem (tovabbiakban: TE) tertiletét (Budapest
7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7804 helyrajzi szama teriletek) az
eredeti helyszin kibSvitésével, az Orszagos Sportegészségiigyi Intézet (tovabbiakban: OSEI) altal
hasznalt, Budapest XII. keriilet, Alkotds utca 48. szam alatti teriilettel (Budapest 7805/1 helyrajzi
szamn teriilet az Alkotds utca — Kiss Janos altabornagy utca — Gyéti it — Cs6rsz utca altal hatarolt
teriilet) egyitt, valamint a Budapest 4818/4 helyrajzi szamu tertilet és a Velence 1111 helyrajzi
szamu telek.

A fejlesztés 1. szamd organizaci6s teriilete a mostani egyetemi sportpalyik terilete a 4818/4
helyrajzi szamu az Alkotds utca — Csorsz utca — Gyoérti ut — Hegyalja ut altal hatarolt tertlet.

A fejlesztés T1. szamu organizicios teriilete: Alkotas utcai tomb, a mostani TE tertlete és az OSEI
(Sportkorhaz) tertilete.

A fejlesztés T11. szamG organizaci6s teriilete a Velence varos teriiletén talilhaté 1111 helyrajzi
szamu telek és felépitmény.

Mint a bevezetébdl kideriilt a mindségi oktatashoz XXI. szazad infrastrukturalis feltételek
szitkségesek, ehhez az Egyetem alabbi fejlesztéseket tervezi:

- rossz allapoty, gazdasagtalanul mikodtethetd, rossz alaprajzi kialakitisu épuletek bontasa;
- jelenlegi TE teriiletén lévo épiiletek ¢és miemlékek feltjitasa, ha kell funkciévaltasa;
- jelenlegi OSEI teriiletén 1évé épiiletek és miemlekek feltjitasa, ha kell funkciovaltasa;

- az Alkotis utcai tomb tertiletén sporthotel, Gj sportuszoda, kollégium kialakitasa;



- K épiilet félbehagyott épitkezésének befejezése €s bovitése;

- az egyetemi oktatashoz és gyakorlashoz szikséges fedett és nyitott sportteriletek kialakitisa
az Alkotas utcai tomb és a Csorsz utcai tomb tertletén.

Végcél egy olyan oktatasi, kutatasi és sport komplexum létrehozisa, amely kielégiti a XXI. szdzadi
kovetelményeket, és a tervezési programban leirt funkcidknak, egyetemi feladatoknak megfelels
teret biztosit, mind funkcionalisan, mind épitészetileg, mind az oktatdk és a didkok szempontjait
figyelembe véve.

MEGVALOSITANDO LETESITMENYEK:

Jelen kozbeszerzési kiiras az Egyetem fejlesztése projekt fentiekben felsorolt létesitményei kozil
kizarolagosan a Velence, 1111. helyrajzi szamu ingatlanon, az alabbiakra vonatkozik.

o

e Tovabbképzé Kozpont (meglévé udillGépiilet) atalakitisihoz és felhjitisihoz
sziikséges kiviteli tervdokumentacié elkészitése (beleéttve a homlokzati
hészigeteléshez ¢és kiilsé nyilaszaroinak cseréjéhez, valamint a napelemes
rendszer telepitéséhez sziikséges kiviteli tervdokumentaciokat is).

e Tovabbképzé Kozpont (meglévd iidiilGépiilet) teljeskorii felgjitasa és atalakitisa
(Foldszint + 3 emelet),

e Tovabbképzé Kozpont homlokzati hdészigetelésének és kiilsé nyilaszard
cseréjének kivitelezése,

e Opcié: Tovabbképzé Kozpont energetikai beruhdzisban a napelemes rendszer
telepitésének kivitelezése.

A beruhazast érinté épuletek épitéséhez és felijitasahoz a jogerds épitési engedély rendelkezésre
all.

3.  Altalanos tervezési szempontok

Az épiilet altalanos allapota elhanyagolt, leromlott allapoti. 2008. 6ta nem hasznalt, nem fhtott,
minimalisan volt karbantartva. Allagmegévas azéta nem tortént. A fltésrendszere viztelenitett a
radiatorok tobbsége le van szerelve.

Szerkezeti allapotardl elmondhaté, hogy beazas nyomok, vonalmenti szigetelés- vagy csapadék viz
elvezetest hianyossagok 1s tapasztalhatoak. A nyilaszarok épek, de zarédasuk pontatlan, allapotuk
eloregedett, elvetemedett. A parapet szerkezeti falakon is lathatéak 4zasnyomok, mely
kovetkeztében a belsd burkolatok levaltak.

Az épilet teljeskor épitészeti, gépészeti, elektromos felijitisa szikséges, mely a feladat részét
képezi.

3.1 Telepités

A tovabbképzé épiilet killsé kontarja részben megvaltozik: elbontisra keriil az északi oldalrél
csatlakozo foldszintes el6adoterem valamint a kilonallo garazsépiilet tovabba atépitésre kerul a
kils6 acélszerkezetG menekilé lépes6haz. A tervezett telepités megfelel a  Velencei



Onkormanyzat Helyi Epitési Szabalyzataban valamint a 309/2016. (X. 13.) Korm. rendeletben
foglaltaknak.

3.2 Funkcio, hasznositas

Az alabbi épiileteket, funkcidkat, elemeket kell elhelyezni ill. elbontani az 1111. helyrajzi szamu
tertileten:

Bontasi munkak:
- meglévé konferencia épiiletrész elbontasa;
- meglév acél menekiils lépcsé bontasa;
- meglévé garazs bontasa;
- meglévo parkolo és burkolat feluletek bontasa;
Epitési munkak:
- Az oktatéépiiletben 28 szoba, oktatétermek és a kiszolgalo, valamint a kozosségi tertiletek
felujitasa;
- teljeskor(i gépészeti és elektromos feldjitas;
- 3. emelet eléadoterem kiépitése atalakitissal, bels6 falak bontasaval;
- 4 menekulSlépceso épitése;
- 4j parkol6 épitése;
- meglévé VELENCE TAVI vihatjelzés athelyezése ha sziikséges;

- 50 m2 nett6 alapteriiletl szilard padloburkolata fedett szin épitése csonaktarolas részére a
telek déli hataranal, vilagitis kiépitésével, aramvételi lehetSséggel;

- homlokzati nyilaszarok cseréje
homlokzati hészigetels burkolat készitése.
Az épiilet formalasinak része, opcids elemként:

- a tet6 feliletén napelemes rendszer (220 db 275 W panel) telepitese

3.3 Epitészeti formalas

AlapvetSen egyszerii az épiiletek funkci6jabol adédé tomegformalasa éplletek kialakitds a cél. A
spartai egyszeriiségli, fegyelmezett épiiletformalishoz, megfelelo esztétikal minGségl anyagok
altali homlokzatkialakitis tartozzon. Az épiletek megjelenésének tikroznie kell az egyetem
rangjit, de ne legyen hivalkodé. Homlokzati szerkesztés legyen fegyelmezett, de egyben ne legyen
unalmas illetve sztereotip. Az engedélyezési tervben rogzitett homlokzati kialakitas kovetelmény.

Az épiilet homlokzatin helyet kell biztositani a Testnevelési Egyetem logojanak.

3.4 Z51d energia felhasznalas

A Projekt egyik f6 célja, hogy az ¢épiletek gazdasagosan, minimalis vasarolt energia
felhasznalasaval tudjanak tizemelni, korszerd, energiatakarékos gépészeti- és épuletvillamos
megoldisokkal. A megvalositas soran, sikeres KEHOP palyazat esetén a teté feliiletén napelemes
rendszer (220db 275W panel) telepitése a feladat.



3.5 Kozlekedés, parkolas
A meglévé burkolatok bontani sziikséges a tervezett 4j létesitmények megvalositasa érdekében.

A Tovabbképz6é kozpont teriiletére torténd kozlekedésnél vegyes (személy-, tehergépjirmi
kerékpar és gyalogos) kozlekedésre kell tervezni. A teriileten belili kézlekedési mod a gyalogos
kozlekedés. Ezért a bekozlekedéshez forgalomlassitott, akadalymentes kozlekedést biztosithatd,
vegyes kozlekedési rendszerti uthalézat tervezendd és kivitelezendo.

Tervezés soran figyelembe kell venni a rendeletekben el6irt mennyiségli biztositandé
parkolészamot. A parkolokat mind személy-, mind tehergépkocsik, tovabba kerékparok szamara
1s, elbirasok szerinti sziikséges mennyiségben kell kialakitani. A gépkocsiknak biztositani kell a
parkolok akadilymentes megkozelithetoségét, illetve elhagyasat, valamint a rendeletben
meghatarozott szamu akadalymentes parkolot. A parkolokbol az épiiletek megkozelitését szilard
burkolata uton, akadalymentesen kell biztositani.

A kozlekedd utak burkolatit az [jtﬁgyi szabvany szerinti terhelésnek megfelelé térkoves, a felszini
patkolok valamint jardak burkolatit az Utlgyi szabvany szerinti terhelésnek megfeleld térké
burkolattal kell kialakitani.

Javasolt rétegrend a parkold kialakitasara: 8 cm vtg kistecherautéra méretezett térkS, 4 cm vastag
homokagy, alatta 20-30 cm vastag zuzottkd utalap.

3.6 Design kovetelmények

Spartai egyszeruségu, funkcionalis, modern tiszta formakat alkalmazandé design a kovetelmény a
szerkezetek, a burkolatok és a butorok tekintetében. A jatékossig szindinamikailag legyen
kialakitva. Bels6épitészeti anyaghasznalat soran az emberi érintésre kellemes, esztétikussag,
tartossag, konnyen tisztithatosag, idétallosag a kovetelmény. ElScsarnokokban, aulaban, nagy
forgalmi kozlekeddkben killondsen fontos a tartos és konnyen tisztithaté burkolatok
alkalmazasa. Recepciok kialakitasa figyelemfelkeltd, de ne kihivo legyen. A felilletképzési
kovetelmények adott épuileteknél, funkcioknal jelennek meg.

3.7 Fenntarthatosag

Az épuleteket tervezésekor szem el6tt kell tartani, hogy azok Uzemeltetési, fenntartasi
szempontbol gazdasigosan mukodtethetéek legyenek. A vasarolt energiat minimalisra szotitva,
korszer(i, energiatakarékos megoldasokra kell torekedni. A beépitésre kerulé anyagok olyan
minoseguek, illetve azok beépitése olyan mindségben torténjen, hogy a meghibasodasi ciklusidot
lehetéség szerint maximalizaljuk, igy a javitasi, karbantartasi, feldjitasi ciklusokat megnoveljik.

3.8 Kozmivek

A meglévé kozmucsatlakozasokat felhasznalva kell a kézmuhalézatokat kialakitani. A meglévo
telken belili kézmdhalozatokat felil kell vizsgalni az dllapotuk és a kapacitasuk szempontjabol.
Csak azoknak a rendszereknek kell 4 halozatot, vezetéket épiteni, melyek allapota vagy a
kapacitasa nem felel meg a jelen tervezett allapot ellatasara.

A tertiletnek rendelkeznie kell:
- csapadékcesatorna hal6zattal;

- szennyviz halézattal;
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- 1voviz haldzattal;

- tuziviz/oltéviz halézattal, vagy a 100 m belili tGzcsapok kapacitds ellendrzése utan
Kozmikezeli nyilatkozattal, hogy az oltist ezekr6l a tizcsapokrol végezheti a
Katasztrofavédelem.

- 6ntdézé/Locsoléviz hilozattal,

- gazhalozattal;

- elektromos és gyengearamu halozattal;

- tavkozlési halozattal.

- automatikus tolokapu (belépteto rendszerrel)

- 5db kamera (féldszinti bejaratai ajtok) a bejaratok figyelése céljabol, recepcion elhelyezett
szamitogépes kozponttal

- feladat tovabba 3 db elektromos csatlakozasi (aramvételi lehetéség) pont kiépitése a telken
a helyszinrajzon megjelolt helyekre, csatlakozasonként 3¥40A biztositasaval.

- atelek végében lévé 50 m2 fedett csonaktirold részére vilagitas kiépitése

Ko6zmiépitési feladat tovabba, hogy Kivitelezd biztositsa a kozmiicsatlakozasokat a késébb
megépitésre keriils, jelen eljiras részét nem képezd sportcsarnok részére. Tehat a kozmuhalozatot
(viz, csatorna, elektromos dram, meleg viz, giz) Ggy kell tervezni és kivitelezni, hogy arra a
késébbiekben rakothetd legyen az elkésziilt Gj sportesarnok.

A kézmiszolgaltatokkal tortént egyeztetéseket is gy kell lefolytatni, hogy a csatorna halozat
fogadni tudja a meglévé épileten kiviil az épitendd sportesarnok csapadék és szennyvizét, a kilso
vizhalézat és elektromos halézat pedig biztositani tudja a meglévé épiilet viz és energia
sziikségletén kiviil a megépitendd sportcsarnok viz és elektromos szikségletet is.

Tovibba szilkséges biztositani tovabbi 37 kW teljesitményt a tovibbképzé kozpont és
sportcsarnok szitkséges 159 kW teljesitményén feliil, hogy a késGbbickben az Egyetem a tertleten
1évé jelen eljaras részét nem képezd sportpalydk sitorlefedésének energia szitkségletét tudja
biztositani.

3.9 Kertépités

A meglévé és megmaradd noévényillomany metszését és fiatalitisat el kell végezni. 10 db 4j fa
iiltetése szitkséges a parkoloba (kétszer iskolazott, d=14 cm atmér6ja). Javasolt fafajeak: pl.
platanleveld juhar, hars, vagy egyéb lombkoronaval rendelkezd varostir6 fafajtak.

3.10 Keritésépités
Meglévé kerités feltjitand6. Minden fém keritést id6jarasallo, tobbrétegl felilletkezeléssel kell
ellatni.

A telken belili parkolot elektromos uszokapuval kell a kozuttol elvalasztani.



3.11 Butorozas

Kivitelezdi feladata csak a beépitett butorok (beépitett szekrények, recepcios pult, 61t6z6
szekrények, beépitett konyhabutorok) beszerzése és beépitése.

A mobilidkat (mozgathato butorokat) megrendelS biztositja. Viszont a teljes bitorozas
megtervezése, a butorok konszignalasa Vallalkozo feladata.

,»A” kategoriaju irodak kialakitisa szitkséges, és ehhez szikséges mindségl és felszereltségh
butorozassal (irdasztal, fiok, gorgds szék, polcos, ajtds szekrény, stb.). A recepcid kialakitasa ,,A”
kategoriaji legyen, festett tiveglap vagy tablas keramialap vagy mindségi faburkolata hatoldali
falburkolattal, egyedi recepcios pulttal (festett iiveglap vagy fa burkolattal)+ beépitett szekrény+
kules tarolopole (fal).

A hotelszobak esetében 3*+ szinvonala hotelszobak kialakitasa a cél, minéségben és berendezési
eszkozokben. Tehat szobanként 2db keménymatracos 100X220 cm-es agy, 2db éjjeli szekrény,
1db beépitett szekrény, 1db komod (TV szekrény), 1db kis irdasztal, 2db szék, 1db ruhafogas és
1db cipdtarold az elészobaba. A szobakhoz tartozo erkélyen 2db kultéri fém szék és 1db kiltéri
asztal szlikséges.

A fenti butorok kiviteli tervekre valé betervezése a feladat. A butorokat Megrendeld szerzi be.

Az apartman szobak esetében teljesk6ri bebutorozas sziikséges a 3db lakasra az engedélyezési
terv kiosztasa szerint: 3db dohanyzoasztal, 3db étkezbasztal, 12db szék, 6db fotel, 6db éjjeli
szekrény, 3db akasztés és polcos, beépitett halészoba szekrény, toléajtéval, 3db polcos
konyvszekrény, 3db kinyithatds, dgynemd-tartés kanapé (180 cm  hossza), valamint
hal6szobankeént 1db, legalabb 160x200 cm agy, 6sszesen 3db.

A fenti butorok kiviteli tervekre vald betervezése a feladat. A butorokat Megrendelé szerzi be.

Beépitett teakonyha: beépitett szekrény alsé és felsé szekrényekkel, 1db mikrohullimu sttével, 2
helyes f6z8lappal, hiitészekrénnyel. Osszesen 5db teakonyha szitkséges (3db apartman, 1db iroda,
1db gondnoki lakas).

A fent teakonyha beszerzése és beépitése Vallalkozo feladata.

Beépitett szekrények kialakitasa laminalt feliletd, élfohiazott, sarokvédelemmel ellatott 2cm vtg
MDF lapbdl keszil6 korpusz, és ajtofeliletek, polcok, teakonyha és a recepcios pult asztallapja
3,8cm vtg munkalapbol késziljon. Hotelszobakba 1 db szikséges szobanként, azaz 30db
beépitett szekrény sziikséges a szobakhoz. Tovabbiak szikségesek recepcio, gondnoki lakas,
irodai recepcid, ruhatar.

Hotelszobakbal db mosdépult kialakitasa szikséges, Gsszesen 30db sziikséges, furdGszobanként
alaprajzhoz igazodé hosszal.

Belsoépitészeti feladat a helyiségek feliratozasa, szobaszamok, piktogrammok elhelyezése. Ez
varhatoan felirat, szobaszam, piktogram esetében 100db korili elhelyezendé elem.

4, Tervezési feladatrész

A Tervezési feladat elemeit az Ad. 2.1. mGszaki tartalom ,, Tervezés” alfejezetében foglaltaknak
megfelelGen kell elvégezni.



Az alabbi munkarészekre csak a tervezési feladat részét képezik:

- Bels6 épitészeti és butorozasi tetv, butor konszignacio, amely alapjin Megrendel6 be
tudja szerezni a szitkséges mobihikat.

5.  Helyiségek altalanos miiszaki tartalma

Irodak, targyalok:
Az alabbi paramétereknek kell megfelelnitik:
- a kozlekedérdl nyiljanak;
- természetes bevilagitasuk legyen;
~ természetes szellézéssel (legaldbb egy nyithaté ablakkal) kell rendelkeznitik;

- klimatizaltak legyenek, a hdémérséklet szabalyozasat falra szerelt konzollal kel
szabilyozhatova tenni;

- a belmagassag minimalisan 2,60 m lehet;

- a munkahelyek bevilagitottsaga az cléirasoknak megfelelGen legyen kialakitva;

- padlé burkolata irodara méretezett kopasallésaggal, sz6nyegpadlo vagy PVC legyen;
- a falak festettek legyenck glettelt felilleten;

- mennyezetképzés tablds, gipszkarton dlmennyezet illetve festett, glettelt vasbeton fodém
lehet;

- vilagitist fénycsoves limpatestekkel kell megoldani egyeni kapcsolassal;
- strukturalt halozat kiépités szilkséges;

- a helyiségben munkaallomisonként 3 elektromos dugalj és egy infokommunikacios halozati
dugalj biztositando padl6csapdaban elhelyezve, felszini kabelcsatornaban torténd elhelyezés
nem megengedett;

- a helyiségek arnyékoldsa belsé textil arnyékoloval kell megoldani (pl.: szalagfiiggony);
- a helyiség ajtaja acél tokszerkezetd, laminalt feliiletd furatolt ajtolappal;
- alland6 wi-fi hozzaférés sziikséges.

- a klimatizalas és a hémérséklet szabalyozisa a tovabbképzé épulet 3. emeletén (apartman,
iroda, el6add), valamint az elécsarnokban sziikséges

ElGadotermek, oktato termek:
Az aldbbi paramétereknek kell megfelelnitk:
- a kozleked&rol nyiljanak;
- természetes és mesterséges megvilagitasanak kell lennie;
- természetes és mesterséges szell6zéssel kell rendelkezniuk;

- klimatizaltak legyenek, a hémérséklet szabilyozasit falra szerelt konzollal kell
szabalyozhatova tenni;

- padléburkolata nagy kopasallosagn PVC vagy sz6nyegpadlé legyen;



a falak festettek legyenek glettelt felilleten, akusztikailag ellatott felilettel vagy burkolattal
vagy szerkezettel (ahol sziikséges);

mennyezetképzés tablas, gipszkarton almennyezet illetve festett glettelt vasbeton fodém
lehet, akusztikailag ellitott felillettel vagy burkolattal vagy szerkezettel (ahol sziikséges);

vilagitast ledes lampatestekkel kell megoldani egyéni kapcsolassal;
takaritasi célra a helyiség mind a négy oldalan 10 méterenként elektromos dugalj sziikséges;

az el6adai tertileten mindkét oldalon 2 infokommunikiciés halézati dugalj és 4 elektromos
dugalj biztositando;

strukturalt halézat kiépités szukséges;
a helyiségek arnyékolasa belsé textil arnyékoléval kell megoldani (pl.: szalagfiiggony);
a helyiség ajtaja acél tokszerkezetd, laminalt feliletd furatolt ajtélapnak kell lennie;

Projektor rogzitésére acélkonzol sziikséges, a projektorhoz halézati kapcsolat és elektromos
dugalj biztositando;

allando6 wi-fi hozzaférés sziikséges.

Hotelszoba:
Az alabbi paramétereknek kell megfelelniiik:

bontasi munkik: A meglévé beépitett butorok, berendezési tirgyak és vizesblokkok
elbontasra kerulnek;

minden szobaegység teljeskort feljitasa a feladat;
ajtonyitas kulcesal;

természetes €s mesterséges megvilagitasinak kell lennie, a furddszobanak mesterséges
megvilagitas biztositando;

természetes €s mesterséges szell6zéssel és legalabb egy nyithat6 ablakkal kell rendelkezniiik,
a furd6észobanak mesterséges szell6zés biztositando;

a belmagassaga minimalisan 2,50m lehet;

a szobak padléburkolata nagy kopasallésaga PVC vagy szényegpadlo, mig az elGterekben, a
furdészobakban greslap burkolat;

a falak festettek legyenek glettelt feliileten a szobdkban, elGterekben, a furddszoba egység
mennyezetig csempeburkolattal legyen ellatva;

a mennyezet tablas, gipszkarton almennyezet illetve festett — glettelt vasbeton fodém lehet;
a bejarati ajto €s belsoi ajtok acél tokszerkezetd, laminalt feliletd furatolt ajtolap legyen;
vilagitast ledes lampatestekkel kell megoldani egyéni kapcsolassal;

strukturalt halozat kiépitése sziikséges;

szobaban 3db elektromos dugalj, egy infokommunikiciés haldzati dugalj biztositandé;
elészobaban 1db elektromos dugalj biztositandé

furd6szobaban 2db elektromos dugalj biztositand6, min. IP 44 kivitelben

a fiitést radidtoros rendszerrel kell megoldani, fitStestre szerelt szabalyozhato
thermosztatikus szeleppel;
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a fiirdGszobaba szikséges 1db mosdépult, 1db zuhanykabin, 1db konzolos wc, 1db tikor
és 1 db pipere pole, 1db toriilk6z6szaritos radidtor;

allandé6 wi-fi hozzaférés szikséges.
arnyékolas belsé oldali, sotétits fuggonnyel (pl. textilfiggdny).

szobak teraszait elvalaszté paravanfal, amely lehet opal folidzott ragasztott biztonsig
tivegbdl, vagy porszort perforalt fémlemezbdl, vagy felilletkezet tablasitott falemezbol.
Fontos az esztétikai megjelenés, homlokzatképzéshez valo igazodds, valamint kiiltéri
id&jarasallosag.

Apartmanok:

A lakasokra alibbi paraméterek az eléirtak:

egy laképarki lakis mindségli kialakitds, mind anyaghasznalatban, mind technikai
felszereltségben;

kiilon belséépitészeti tervdokumentacio szitkséges ezen terulet kialakitasarol;
ajtényitas kulcesal;

bejarati ajté acéllemez betétes, Mabisz mindsitésd, 6t ponton z4r6do bejarati ajtonak kell
lennie;

a belsé ajtok laminalt feliiletd lyukfuratolt ajtok, fa tokszerkezettel,

természetes és mesterséges megviligitisanak kell lennie, a fiirdészobanak mesterséges
megvilagitis biztositando;

természetes és mesterséges szellszéssel és legalabb egy nyithat6 ablakkal kell rendelkezniik,
a fiirdSszobanak mesterséges szell6zés biztositando;

a belmagassiga minimalisan 2,50 m lehet;

a szobék padlé burkolata j6 mindségi és lakascéli kopasallossagu laminalt patketta legyen,
vizesblokkok és a kozlekedSk butkolata greslap legyen;

a falak festettek legyenek glettelt felilleten a szobakban, eléterekben, a fiirddszoba egység és
a teakonyha mennyezetig csempeburkolattal legyen ellitva;

a mennyezet tablas, gipszkarton almennyezet illetve festett — glettelt vasbeton fodém lehet;
vilagitast ledes limpatestekkel kell megoldani egyéni kapcsolassal;

struktaralt halozat kiépitése szitkséges;

helyiségenként 4db elektromos dugalj, egy infokommunikacios hal6zati dugalj biztositando;

a fatést radidtoros rendszerrel kell megoldani, fGtGtestre szerelt szabalyozhato
thermosztatikus szeleppel;

a helyiségek arnyékolasa belsé textil arnyékoloval kell megoldani (pl. textilfuggony)

a fiirdGszobaba sziikséges 1db mosdopult, 1db zuhanykabin, 1db konzolos we, 1db tikor
és 1db pipere polc, 1db t6riilkéz6 szaritos radiator;

fiirdészobaban 2db elektromos dugalj biztositando, min. IP 44 kivitelben

a beépitett konyha tartalma: munkalap, fickos és polcos alsé szekreny, polcos felso

szekrény;
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- allando wi-fi hozzaférés szukséges.

Konyha:

A 200 adagos melegité konyha bekészitése a feladat, ennek értelmében a feladatok a kovetkezdk:

meglévo burkolatok bontasa;

konyhatechnologiai tervnek megfeleléen melegit6 konyha helyiségek kialakitasa;
technologiai kiallasok kiépitése

4j padloburkolat készitése nagy kopasallosagu csuszasmentes keramia burkolattal;

az oldalfalak ANTSZ el6iras szerinti magassagig 2,10 csempével burkoltak, felette glettelt,
festett felilet kialakitasuak legyenek;

mennyezet glettelt — festett kivitelben késztljon;
elektromos és gépészeti rendszer teljeskorn felujitasa sziikséges;

a technologial tervnek megfelel6en a teljes konyha kialakitasa, felszerelése sziikséges, azaz
konyhagépek is.

belsé nyilaszarok Gj laminalt feliletd belsé ajték kertiljenck beépitésre.

moshato terelvalaszté fliggony felszerelése.

Kozlekedd, elocsarnok

Az alabbi paramétereknek kell megfelelniiik:

- természetes és/vagy mesterséges megviligitisanak kell lennie;

- természetes és/ vagy mesterséges szellozéssel kell rendelkeznitik;

a belmagassag minimalisan kozlekeddknél 2,6 m lehet, elGesarnoknil 3,0 m lehet;

a sportcsarnokban a padlo burkolata csuszasmentes, nagy kopasallésigd, jol takarithato
keramialap legyen labazati kialakitassal;

a Tovabbképz6 kozpontban a meglévé burkolatok bontasa utin, az 4j padléburkolat nagy
kopasallosagu keramia burkolat legyen;

az elocsarnok falait j6l takarithaté burkolattal vagy felilettel kell ellatni mennyezetig(pl.
keramia lap);

vilagitast ledes lampatestekkel kell megoldani jelenlét/mozgis érzékelés kapesolassal;
takaritasi és egyéb célra a helyiségben 5 méterenként rejtett elektromos dugalj szikséges;
strukturalt halozat kiépités sziikséges;

elécsarnokban allandé wi-fi hozzaférés szikséges

oldalfalak glettelt — festett feliletkialakitast kapnak

a Tovabbképzé kézpontban a mennyezet a folyosokon glettelt — festett, ahol a meglévd
almennyezet bontasra keril, ott 0j raszteres kivitelben késziiljon,;

belsé nyilaszarok a meglévok elbontiasa utin G acél tokszerkezet(i, laminalt feliilet
lyukfuratolt ajtolappal keriljenck beépitésre;



Vizesblokkok, szocialis helyiségek
Az alabbi pararnétercknek kell megfelelniiik:

mesterséges €és lehetGség eseteén természetes megvilagitisinak kell lennie;
mesterséges és lehetdség esetén természetes szellézéssel kell rendelkezniiik;
a belmagassag minimalisan 2,40 m lehet;

padléburkolata  csuszasmentes, nagy kopisallosagd, jol takarithaté keramialap legyen
labazati kialakitassal;

padlokba osszefolyok beépitése szikséges;

a falakat j6l takarithaté keramialap burkolattal kell ellitni mosdok, wc-k esetében az ajto
felsé sikjaig, zuhanyzokban mennyezetig;

mennyezetképzés tablas, gipszkarton dlmennyezet illetve festett glettelt vasbeton fédém
lehet;

filkék elvilasztasat préselt mlgyanta lemezzel (pl. Trespa vagy azzal egyenértéki) kell
kialakitani;
vilagitast ledes lampatestekkel kell megoldani jelenlét/ mozgas érzé¢kelds kapcsolassal;

takaritdsi célra a helyiség funkciéjanak megfelelé IP védettségl elektromos dugalj
szukséges;

fali szappanadagold, kéztorld adagol6 beépitése szikséges.

Félépcs6haz (meglévo felujitasa)

Az alabbi paramétereknek kell megfelelniiik:

természetes és/vagy mesterséges megyvilagitasanak kell lennie;
természetes ¢s/vagy mesterséges szelldzéssel kell rendelkeznitk;

padlé burkolata csiszasmentes, nagy kopasallosagy, j6l takarithaté kG vagy keriamialap
legyen libazati kialakitissal;

a falak glettelt, festett feliletiek legyenek
mennyezetképzése festett glettelt vasbeton fodém lehet;
vilagitast ledes lampatestekkel kell megoldani jelenlét/mozgis érzékelés kapesolassal;

takaritasi célra a helyiségben minden masodik lépcséforduloba rejtett elektromos dugalj
szitkséges.

Uj Menekiils 1épcshaz

Az alabbi paramétercknek kell megfelelnitik:

szabadtéri kialakitasa lehet;
szerkezete tizvédelmi elGirasoknak megfelelo: vasbeton vagy acél thzvédelmi festéssel.

padléburkolata csiszasmentes, nagy kopasallosagy, jol takarithato, fagyallo burkolat legyen
(pl.: beton, keramialap, acéllemez, stb.);
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vilagitast kiiltéri ledes lampatestekkel kell megoldani

Teakonyha

Az alabbi paramétereknek kell megfelelnitik:

mesterséges és lehetdség esetén természetes megvilagitisanak kell lennie;
mesterséges és lehetOség esetén természetes szell6zéssel kell rendelkeznitik;

padloburkolata csuszasmentes, nagy kopasillésagu, jol takatithaté keramialap legyen
labazat kialakitassal;

a falakat jol takarithaté keramialap burkolattal kell ellitni munkapulttél a felsé
konyhaszekrény magassagig, a tébbi fal festett glettelt feluleten;

mennyezetképzés tablas, gipszkarton almennyezet illetve festett glettelt vasbeton fodém
lehet;

vilagitast ledes lampatestekkel kell megoldani egyéni kapcsolissal;
takaritasi célra a helyiségben elektromos dugalj sziikséges;

a beépitett elektromos eszk6zokhoz rejtett elektromos dugalj, a konyhaszekrény falara
minimum 2X2db elektromos dugalj beépitése szitkséges;

falon kialakitott, legalibb 4 tagos konyhaszekrény beépitése szikséges alsé és felsé
szekrényekkel, polcokkal és munkalappal;

beépitett kéttalcas mosogato csepegtetivel szitkséges;

a mosogatohoz fali szappan és kéztorl6 adagolo beépitése szukséges;

Tarolo helyiségek, raktarak

Az alabbi paramétereknek kell megfelelnitk:

mesterséges és lehetoség esetén természetes megvilagitisinak kell lennie;
mesterséges ¢s lehetség esetén természetes szellGzéssel kell rendelkeznitik;

padlé burkolata csuszasmentes, nagy kopasallosagt, j6l takarithatd keramialap legyen
labazati kialakitissal, vagy simitott beton miigyanta bevonattal;
8y gy

takaritoszertar esetén a padloba Osszefolyé beépitése sziikséges, tomlvéges hideg-meleg
vizvételi lehetéséggel, nagyobb vodrok elmosasira alkalmas talcaval és kiontési hellyel;

a falakat jol takarithat6 valamint moshaté csempe vagy olajfestett burkolattal kell ellatni;

mennyezetképzés tablas, gipszkarton almennyezet illetve festett glettelt vasbeton fodém
lehet;

vilagitast ledes lampatestekkel kell megoldani jelenlét/mozgis érzékelSs kapesoldssal;

takaritisi célra a helyiség funkcidjanak megfelelé IP védettségli elektromos dugalj
sziikséges;

a mosogatohoz fali szappan és kézt6tld adagolo beépitése szukséges.
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Gépészeti és elektromos helyiségek

Az alibbi paramétereknek kell megfelelnitik:

mesterséges megvilagitasanak kell lennie;

alapvetSen zsalulemezes (racsos), ha nem megoldhatod, akkor mesterséges szell6zéssel kell
rendelkeznilk;

padlo felilete simitott beton az adott térbe keriill berendezéseknek megfelel6 kent felilet
kezeléssel (miigyanta, ha sziikséges antisztatikus);

a falak festett, vakolt feliletinek kell lennie;
mennyezetképzés festett glettelt vasbeton fodém lehet;

padlé 6sszefolyé szitkséges azon helyiségekbe, ahol a gépészeti berendezéshez viz be- vagy
elvezetés szikséges;

vilagitast ledes lampatestekkel kell megoldani jclenlét/ mozgas érzckelos kapcsolassal;

takaritasi célra a helyiség funkciojanak megfelels IP védettségl elektromos dugalj
sziikséges;

kazinhéz padléjanak hasznilati viz elleni szigeteléssel kell rendelkeznie.

Csdénaktarolo

50 m2 fedett tarold csénakok részére szilard burkolatral,
elektromos aram vételi lehetGség,
viligitas kiépitése
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SZ.

SZ.

§Z.

SZ.

Mellékletek:

. melléklet

melléklet
melléklet
melléklet

melléklet

: 2016. novemberi Value4Real Kft. Epitési Engedélyezési Tervdokumentacioja
: III. emelet1 el6adoterem kialakitasa

: Trodaszint kialakitasa

: Burkolati specifikacié

: Epl’tési Engedélyezési tervektdl valo eltérések

A dokumentaci6 mellékleteként csatolt muszaki dokumentacié (muszaki leirasok, tervek) tovabbi
részleteket és elGirasokat tartalmaznak, amelyeket a tervezés és a kivitelezés soran figyelembe kell

venni.

Amennyiben ellentmondas van a muszaki dokumenticié tartalmaban az alibbi sorrendet, kell
figyelembe venni: el6szor jelen dokumenticidban leirt muszaki eléirasok, ezt kovetéen a miiszaki
tervek és az ahhoz kapesolodd muszaki leirasokat.
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2. sz. melléklet: ITI. emeleti eladoterem kialakitasa

Az alabbi paramétereknek kell megfelelnie:

kiilon belsGépitészet tervdokumentacio sziikséges ezen tertilet kialakitasarol;
természetes és mesterséges megvilagitasanak kell lennie;
természetes és mesterséges szellozéssel kell rendelkezniuk;

klimatizaltnak kell lennie, a hdémérséklet szabalyozasit falra szerelt konzollal kell
szabalyozhatova tenni;

a helyiség sik kialakitasu

padloburkolata nagy kopasallosaga pve legyen; a fal burkolata akusztikai burkolata legyen;
hangszigeteléssel ellatott, osszetett szerkezet. Kovetelmény: mechanikai igénybevételnek
is ellenalld, tisztithat6, hangelnyels akusztikat burkolat.

mennyezetképzés tablas, akusztikai gipszkarton almennyezet lehet;
vilagitast ledes limpatestekkel kell megoldani;

takaritasi célra a helyiség mind a négy oldalan 10 méterenként elektromos dugal]
szukseéges;

az elbadoi teruleten mindkét oldalon 4 infokommunikiciés halozati dugalj és 8
elektromos dugalj biztositando;

strukturalt halozat kiépités szikséges;

a helyiség arnyékolsit belsé textil arnyékoloval (pl: szalagfiggony), mozgatisat
helyiségenként belso fali konzollal kell megoldant;

a helyiség ajtajanak a kiils6 és bels6 falburkolathoz ill6 akusztikai ajtonak kell lennie;

az el6adéi térthez mennyezetrdl fuggesztett 1 db audiovizuilis demonstracios fal, 1 db
vetitévaszon, 1db 80 ” monitor, 1db full HD 3200 lux fényerével rendelkezé projektor
telepitéséhez, ~miikodéséhez, rogzitésé¢hez  szitkséges  Osszes épuletvillamossagi
tartoszerkezeti és akusztikai el6készités, kiallas, segédszerkezet elkészitése;

allandé wi-fi hozzaférés az el6ado teljes tertiletén.



3. sz. melléklet: Irodaszint

Az alabbi paraméterek az el6irtak:

magas belséépitészeti minGségii kialakitas, mind anyaghasznalatban, mind technikai
felszereltségben;

kilon belsoépitészeti tervdokumentacid szikséges ezen terilet kialakitisarol,
természetes és mesterséges megvilagitasinak kell lennie;
természetes és mesterséges szell6zéssel kell rendelkezniiik;

klimatizaltnak kell lennie, a hémérséklet szabdlyozisit falra szerelt konzollal kell
szabalyozhatéva tenni;

padloszényeg;

a falak glettelt, festett kivitelGek legyenek;

mennyezetképzés rejtett bordas, tablas, akusztikai gipszkarton almennyezet;
vilagitast ledes lampatestekkel kell megoldani;

takaritast célra mind a folyosén, mind a helyiségekben 10 méterenként elektromos dugalj
szitkséges;

minden helyiségben, oldalfalakon 2db infokommunikaciés halézati dugalj és 6db
elektromos dugalj biztositando;

strukturalt halozat kiépités szukséges;

a helyiség arnyékolasat belsé arnyékoloval (pl.: szalagfiiggony) kell megoldani, mozgatasat
helyiségenként belsé fali konzollal kell megoldani;

minden helyiségben 6ridas képernyés LED TV rogzitése, felszerelése, haldzati installalisa
biztositando.



4. sz. melléklet: Burkolati specifikacio

3.1  Kerimialap burkolatok

Keramia lapburkolatot kell alkalmazni minden olyan helyiségben, mely a tervrajzok szerint ilyen
burkolatot kap, a funkciéhoz eléirt kopasallosaggal és esetenként cstszasgatlo felilettel kell
rendelkezniiik illetve fagyillonak kell lenniik. A lapburkolatok varhato élettartama  50év,
alkalmassagi ideje 20év, tomegstriiségik ~2.0g/cm legyen. A burkolélapok elhelyezésétdl
fuggben matt-sima, cstszasgatld feliletképzések alkalmazandék. A burkoldlapokkal szemben
megkivint kovetelmények az alibbiak:

- vizfelvétel: < 0,1%

- mérettartas: +0,3% koriil

- hétagulis: elhanyagolhat6

- tordszilardsag : nagyobb mint 45N /mm

- megkivant Mohs féle keménység:>06

- fagyallosag: kiiltérben megkivant.
A burkololapoknak nedvesség-felszivodassal, tagulassal és savakkal szemben ellenalléonak kell
lenniiik. A lapokat a vonatkozé Magyar Szabvanyoknak megfelel6en, szoritott hézaggal kell
fektetni. A nagy Osszefiiggd felileti lapburkolatd tereknel a szabvany illetve az
alkalmazastechnikai Gtmutaté altal elirt dilatacioval kell készitent.

A burkolélapok tipusit, minGségét, feliletét és szinét a Megrendelé és a Tervezd kozosen
valasztja ki a bemutatott mintak kozil.

A lapburkolati rendszerek kozil azok az elfogadhatéak, melyeknek labazati clemeik egyarant
vannak.

Ragaszté és fugizé anyag vilasztasinal: a bevonat szigetelés rendszer azonos ragaszt6jival
ragasztva, rendszer azonos fugazoval fugazva.

Laminam keramia falburkolat:

- vizfelvétel: < 0,1%

- mérettartas: +0,3% koril

- vastagsagi tolerancia: max 10,6 %%
- teststrdség: 2500 kg/ m’

1. Kiemell terek padlsburkolata (nagytiblds, négyzetes)

Gmim-es préselt kiporcelin esetén MSZ EN 14411 G melléklet szerint a B1a csoportba tartosd s3drazon
sajtolt, kis visfelvételi mdzatlan, 60%X60 cm méretii matt Jeliiletképsésii (matte), élvdgott kerdmia
burkololap, Gmm vastag;

2. Kiemelt terek padliburkolata (nagytablds, hoss3iikds), pl. 40X60 cm.

Grim-es préselt kdporceldn esetén MSZ EN 14411 G melléklet szerint a Bla csoportba tartod s3drason
sajtolt, kis visfelvételii mdzatlan, 40X60 cm méretii mall felitletképésii (matte), élvdgott kerdmia
burkoldlap, Gmm vastag;

3. dltalinos kizlekedsk padlsburkolata, kizepes méretii tablik (40X40 cm)



MSZ EN 14411 G melleklet szerint a Bla UGL csoportha tarto3d sydrazon sajtolt, kis vizfelvételi
mdzatlan, 40X40 cn méretii matt feliiletképésii (matte), élvdgott kerdmia burkolilap, 10mm vastag;

. lépesd (csissdsmentesitéssel)

MSZ EN 14411 G melléklet szerint a Bla UGL csoportha tartozd szdrazon sajtolt, kis vizfelvételii
mazatlan, 30%x30 vagy 30X60 cm méretii matl feliiletképzésii (matte), élvagott kerdmia burkolslap,
10mm vastag; csissdsmentesitéssel

. mosdik, kiszolgald helyiségek normal méretii burkolata

MSZ EN 14411 G melléklet szerint a Bla UGL csoportba tartogd s3drazon sajtolt, kis visfelvételii
mdzatlan, 30X60 cm vagy 30X30cm méretii matt feliiletképzésii (matte), élvagott kerdmia burkoldlap,
10mim vastag;

. Kiemelt terek nagytdblis kerdmialap falburkolata, beltéri (nagytablds, hossrikds) lebetdség

ISO 13006-G és ANSI A137.1 eldirdsainak megfelels, MSZ EN 14411 G melléklet szerint a Bla
csoportha tartod ssdrazon sajtolt, kis visfelvételii, mdzatlan, matt feliiletképésii, élvdgott kerdmia
burkololap, 3mm vastag, pl. Laminam Fokos vagy aszal egyenértéki

. Teakonyba falburkolata

ISO 13006-G és ANSI A137.1 eliirdsainak megfelels, 20x25 vagy 20x20 cm méretdi, kis visfelvétels,
mdzas, fehér kerdniia burkoldlap.

. Mosdik, subanyzok csempeburkolata

MSZ EN 14411 G melléklet szerint a K Bllb csoportba tartozd ssdrazon sajtolt, kis vizfelvételii mdzas
csermpe, 20X 20 vagy 20X 25 cm méretii

3.2. Koburkolat (lehetéség)

Kéburkolatot kell alkalmazni minden olyan helyiségben, mely a tervrajzok szerint ilyen burkolatot
kap, a funkcidhoz el6irt kopasallosaggal és esetenként csuszasgitlo feliilettel kell rendelkeznitk.
Kultérben fagyallonak kell lenniiik. A burkolatok virhaté élettartama 50 év, alkalmassagi ideje 20
év, tomegsuraségik ~2.0g/cm legyen. A burkololapokkal szemben megkivant kovetelmények az
alabbiak:

vizfelvétel: < 0,5%

mérettartas: +0,3% korul
vastagsagi tolerancia: max +0,6 %
testsrdség: 2500 kg/m’
hétagulas: elhanyagolhato
fagyallosag: kiiltérben megkivant
polirozhatdsag: jol polirozhato.

A burkoldlapoknak nedvesség-felszivodassal, tagulassal és savakkal szemben ellenallonak kell
lenniiik. A lapokat a vonatkozé Magyar Szabvanyoknak megfelel6en, szoritott fugaval kell
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fektetni. A figyelembe veheté méret 600%1200 mm, a hozzajuk tartozé falszegély elemekkel. A
nagy Osszefliggd feltletl lapburkolata tereknél a szabvany illetve az alkalmazastechnikai Gtmutato
altal elGirt dilatacioval kell késziteni.

A burkoldlapok tipusat, mindségét, feliletét és szinét a Megrendel6 és a Tervezd kozosen
valasztja ki a bemutatott mintak kozul.

3.3. Festett iiveglap falburkolat (lehetdség)

LACOBEL tipusti vagy azzal egyenértékd, gyarilag festett 4 mm vastag tiveglap burkolat. Kiemelt
terek falburkolata. Auliban almennyezeti sikig, egyéb kiemelt terekben padlévonal + 150cm
magassagig késziljon. A nagy osszefuggd feliletd lapburkolata tereknel a szabvany illetve az
alkalmazastechnikai Gtmutato 4ltal elSirt dilatacioval kell késziteni.

mérettartas: £0,3%0 korul

- vastagsagi tolerancia: max +0,6 %o

- edzett uveg: csak nagy héterhelésnek kitett funkcid esetében
- hétagulas: elhanyagolhato

- fagyallésag: nem el6iras.

- szin: valaszthato

- hattér: valaszthat6é minta vagy kép

Kiemelt terek falburkolata, beltéri (nagytablas, minimalisan 75%150 cm) 4mm vastag festett Uveg,
hatoldali kasirozassal, mintaval ellatva.

3.4. ElSadé terem akusztikai fa falburkolata

A Fléadoterem belsé  falburkolataként gipszkarton lemezbdl készulé falburkolat savok,
falfelilletek  sziikségesek, hangvisszaveré és hangelnyelo (perforalt) akusztikai kialakitast
biztositva.

3.5. PVC burkolat

PVC burkolatot kell alkalmazni oktatétermekben, eléaddban, irodikban, a funkcidhoz eldirt
kopasallosaggal és esetenként csuszasgatlo felillettel kell rendelkezniiik. A PVC burkolatok
varhaté élettartama 10év legyen. A PVC burkolattal szemben megkivant kovetelmények az
alabbiak:

- benyomodas: 0,03 mm

- elektrosztatikai ellenallis: < 2kV
- EU kopasillosagi osztaly: 34-43
- feliletképzes: Evercare

- hévezetési képesség (110, szaraz): 0,25W/mK
- kopasallosag: T

- méret - szélesség: 2m

- mérettartas: <0,4

- szintartdsag: 26

- szinvalaszték: >24

- teljes vastagsag: >2mm

- tomeg/felilet: 2780g/ m’

- tazallésagi fokozat: Bfl-sl



Javasolt tipus: PL. Gerflor, vagy azzal egyenértékd
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oktalitermek, eldadok padldburkolata

1 mm-es egész anyagdban syinesett, préselt 100% PVC koptatoréteggel, (EN 685 — 34) é5 Ts
kopasdllosagi, R10-es, maradandi benyomodds EN433 — 0,02 mm, 53%-ban #irahasnositol!
alapanyag lartalmi, legalibb 25 um vtg. (Protecsol2) feliiletkeselés, antibakteridlis, nagyon alacsony
TVOC kibocsdtasii (ISO 16000-6, 28 nap szerinti <10ug/ m’), Bfl-s1 tizpédelmi besoroldsi, 8 dBes
lepéssajgdtldssal, antisstatifus tekercses PVC burkolat.

Irodik padliburkolata

2,50 mm vig. 0,70mm koptatoréteggel, EN 685 szabviny szerint 34:43 besoroldsi, T kopdsdllssdgr,
152,4 x 914,4 mm meérettel, Bfl-s1 lingterjedésii heterogén PV'C padloburkolat

Hotelszobak és folyosok burkolata

2,50 mm vig. 0,70mm koptatoréteggel, EN 685 ssabvdny sserint 34:43 besoroldsa, T kopdsallésagi,
457 x 457 mm merettel, Bfl s1 langterjedésii heterogén PV'C padlsburkolat. Pl. Gerflor Creation 70 vagy
azzal egyenértékii

3.6. Padloszényeg

Szényegpadlé burkolatot kell alkalmazni a 3.emeleti irodakban és targyaloiban, és a
hotelszobakban, a funkciohoz el6irt kopasallosaggal és tizallosaggal. A szonyegpadlo burkolatok
varhato élettartama 50év, alkalmassagi ideje 20év, legyen. A szényegpadlé burkolattal szemben
megkivant kovetelmények az alabbiak:

Irodak, targyalok:

allandé6 antisztatikussag [kV] <2

csomok szama [db] 39,3 (10 cm)
csomosuriség [db/m?| 188930
hangelnyel6 képesség 0,3 (H) D osztaly
hasznalati besorolas 33 osztaly (magas forgalmu terek)
hatoldal anyaga poliuretan hab (90% ujrahasznositott anyagtartalommal)
lépésza) [dB] 34
szal anyaga nylon 6,6
szal magassaga [mm)] 5.2
szOvott szal tomege [g/m?]  640-670
teljes vastagsag [mm)] 10,8
tomeg/ feliilet [g/m?] 4400
tizvédelmi osztaly Bfl-s1
Hotelszoba:
Szalanyaga 100 % PAG Solution dyed
hatoldal Modifikalt bitumen (pl. Back2Back)
saly min. 4300 g/m2
szalsuly min. 540 g/m’

teljes vastagsag min. 6,4 mm
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szalmagassag min. 2,9 mm
csomoszam min. 156.000/m2
tizallésagi osztaly EN 13501-1 Bfl-S1
osztalybasorolas EN 1307 33-1.C1
garancia min. 5 év
tipus pl. Modulyss First csalad
Szalanyaga 100 % PAG Solution dyed
hatoldal Modifikalt bitumen (pl. Back2Back)
suly min. 4300 g/m2

Iroda padléburkolata

MSZ EN 14041 szerint tiitt bukl kivitelben 880 gr/m2 szdlsilyd, 100% Nylon 6 PA Econyl
szdlbol, 457,2 x 457,2 mm mérettel, 11,9 mm vig, 33dbA hanggdtlissal, Cfl s1 langlerjedéssel komfort
hitoldalas modul s3ényeg pl. Milliken Dissident 2.0 vagy azzal egyenértékii

Kancelldri iroda padléburkolata

MSZ 14041 megfeleli (80% gyapjii-20% PA szdlbél), 1250 gr/ m2 sxdlsily, Bf s1_langterjedéssel, 31
dB.A hanggitlissal egyedi mintdval kés3iild tekercses gyapyi sxonyeg pl. Sit-in Wool Decor 1250 vagy
azzal egyenértékii

Targyald padloburkolata
MSZ EN 14041 scerint tiizitt buklé kivitelben 880 gr/m2 szalsilyi, 100% Nylon 6 PA Econy/

szdlbol, 457,2 x 457,2 mm miérettel, 11,9 mm vig, 33dbA hanggatlissal, Cfl 51 langterjedéssel konifort
hitoldalas modul szényeg pl. Milliken Dissident 2.0 vagy azzal egyenériéki

Hotelsz0ba moduls3ényes burkolata

MSZ EN 14041 szerint tizitt buklé kivitelben 540 g/ wi szdlsilyi, 156.000/ m2 csomdssdmi, 100%
6 PA Solution dyed szilbdl, 500%500mm mérettel, 6,42 mm vig, 33 dbA hanggdtlssal, Bfl-s1
lingterjedéssel modifikdlt bitumenlemes; hatoldallal, modul s3inyeg pl. Modulyss First vagy azzal
egyenértékii

3.7. Laminilt parketta

Laminalt padlé burkolatot kell alkalmazni az apartmanokban, szobai burkolatként. AC4 (32-es)
kopasillosaggal, laké hasznaltra alkalmassaggal és 10 mm-es vastagsiggal. A laminalt parketta
burkolatok varhaté élettartama 50év, alkalmassagi ideje 20év, legyen. A laminalt parketta
burkolattal szemben megkivant kovetelmények az alibbiak:

kopasallosag: AC4 (32-es)
langterjedés: Cfl-s1
csuszasi ellenallas: DS
vastagsag: min. 10 mm

19. Lakd célii hassndltra alkalmas lamindlf parketta.



5. sz. melléklet Epitési engedélyezési tervektol valo eltérések

- Tobiré utcaba tervezett parkolé nem a jelen feladat része;

- a meglévo kozml halézatot csak akkor sziikséges atépiteni, ha az allapot feltlvizsgalat
szerint vagy a kapacitas elégtelensége miatt sziikséges;

- Wellness részleg megtervezése. A szauna koételezd elem, emellett meriilé medence vagy
jacuzzi vagy tisztithatd dézsa, stb. elfogadhato.

- Az engedélyes tervdokumentacidban szereplS, terveken feltintetett csarnoképiilet
megvalositasa nem képezi jelen kozbeszerzési eljaras részét. Annak megvalositasa egy masik
eljaras keretében fog megtorténni.

- Ugyan ez igaz az épitési engedélyben foglaltakra is, tehit jelen kozbeszerzési eljarasban
kizarolag az 1. utemet, azaz a meglévé udulé épilet tovabbképzé kozponttd torténd
atalakitasat kell megvalositani, a II. Gtemben épitendS sportcsarnok megvaldsitisa nem
feladat.

- Feladat tovabba egy 50 m2 netto alapteriiletG szilard padloburkolati fedett szin épitése
csonaktarolas részére a telek déli hataranal, vilagitas kiépitésével, aramvételi lehetéséggel

(3x60A);



