2481 VELENCE, BELTERULET
HRSZ: 1111.

ALATTI EPULETBEN UZEMELO, 35-0626 AZONOSSAGI SZAMU,
VILLAMOS UZEMU, 4 MEGALLOS SZEMELYFELVONO

2296-16-B TERVSZAMU BONTASI ’
ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIOJA

0 ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO O

BUDAPEST, 2017. FEBRUAR HO 10. LIFTTECHNIKA KFT.

/




LIFTTECHNIKA KFT. 2 2481 Velence, Belteriilet Hrsz: 1111.

1164 Budapest, Csokako u. 35. sz.
Tel: 06-1-38-30-582 Fax: 06-1-46-00-325

Tervszam: 2296-16-B

felvono bontasa

TARTALOMJEGYZEK

A 2481 Velence, Belteriilet Hrsz: 1111. alatti épiiletben {izemeld,

Tartalomjegyzék

Miiszaki leirds

Munkavédelmi fejezet

Koérnyezetvédelmi fejezet

Tlzvédelmi fejezet

Tervezéi nyilatkozat

Villamos tizemi felvonok bontasi technologiaja
Helyszinrajz

Uj felvoné forgalmi képesség szamités

cre

2. oldal

3. oldal

5. oldal

7. oldal

8. oldal

9. oldal

10. oldal

14. oldal

16. oldal



LIFTTECHNIKA KFT.
1164 Budapest, Csokako u. 35. sz.
Tel: 06-1-38-30-582 Fax: 06-1-46-00-325

3 2481 Velence, Belteriilet Hrsz: 1111.
Tervszam: 2296-16-B

felvond bontasa

MUSZAKI LEIRAS
A 2481 Velence, Belteriilet Hrsz: 1111. alatti épiiletben tizemeld,
35-0626 azonossagi szamu személyfelvono bontési engedélyezési tervdokumentacidjahoz

A meglévo épiiletben lizemeld felvond bontasa valt sziikségessé az éplilet bovitése miatt. A meg-
1évé felvond helyére megndvelt szintszam, korszerti személyfelvono keriil beépitésre.

A bontandé felvoné f6bb miiszaki adatai:

Felvond azonossagi szama
Rendeltetése
Terhelhetésége
Beépités éve
Gyarto

Tervszam

Gépszam

Uzeme

Névleges sebessége
Vezérlése
Hasznalata
Fliggesztési tényezo
Allomésok szdma
Aknaajtok szama
Beszallas iranya
Emelési magassag
Akna kialakitasa
Aknamagassag
Aknafej magassaga
Stillyeszték mélysége
Géptér elhelyezése
Fiilke mérete

Fiilke tomege

: 35-0626

: személyfelvono

: 480 kg, 6 személy
: 1980

: Ganz Mavag

: £33.1438-10
:303-21988

: villamos

: 1,0 m/s

: leirdnyt gy(jto

: mindenki altal
11

3

13

: azonos oldalakon
164 m

: zart akna
:11.05m

:3.50m

:1.15m

: akna felett

: 1100x1200x2150 mm
:~ 1200 kg
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Aknaajtok tipusa : automata kétrészes teleszkopos rendszerl
mérete : 800x2000 mm
feltilete : festett acéllemez
tlizallosdga : nincs
Filkeajto tipusa : automata, kétrészes teleszkopos rendszerti
mérete : 800x2000 mm
feliilete : festett acéllemez
Flggesztd kotél s 4xR11
Hajtomt tipusa : WR54
Motor tipusa : rovidrezart forgdrészli aszinkron motor
(KDLF 104b, KDH 1224b)
teljesitménye 1 7,4 kW
fesziiltsége : 3x400/680 V, 50 Hz
Megjegyzés:

- A bontési munkdk végzésénél valamennyi munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi és tizvé-
delmi el6iras betartasa kotelezo

- A bontasi munkdk felel6s muszaki vezetéjének nevét és elérhetdségét az épitési napléban
fel kell tintetni.
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MUNKAVEDELMI FEJEZET

A felvono bontasaval kapcesolatos munkavédelemrol.
A 2481 Velence, Belteriilet Hrsz: 1111. alatti éptiletben izemeld,
35-0626 azonossagi szamu személyfelvond bontési engedélyezési tervdokumentécidjihoz

A bontassal kapcsolatos f6bb jogszabalyok:

1993. évi XCIIL Munkavédelmi torvény

4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egylittes rendelet az épitési munkahelyen és az épi-
tési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl

1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairél

1997. évi LXXVIIL.  t6rvény az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérdl

146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvondkrol, mozgdlépesékrél és mozgdjardak-
ol

45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék ke-
zelésének részletes szabdlyairdl

191/2009. (IX.15.)  Korm. rend. az épitGipari kivitelezési tevékenységrol

28/2011. (IX.6) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol.

1996. évi XXXI. Torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl €s a tliz-
oltésdgrol

B Munkak megkezdése el6tt az Uzemeltets koteles a kivitelezés helyszinével kap-
csolatos veszélyforrasokat a munkat végzokkel ismertetni.

B A kivitelezés (bontés) soran a munka jellegének megfelel altalanos, tovabba a
felvond szerelési munkavédelmi utasitdsban el6irtakat be kell tartani.

B A bontasi munkateriileten csak az erre a munkéra kioktatott személyek tart6z-
kodhatnak.

B A bontas kezdésének idejére legyen a helyszinen minden sziikséges szerszam,
kisgép, emelOszerkezet

Csak hibatlan szerszammal lehet dolgozni!

B A munkavégzéshez hasznalt elektromos gépek bevizsgaltak legyenek és ezt az
érvényességet jelolo cimke igazolja

Sarokk6szoril haszndlatakor védOszemiiveg hasznalata kotelezd!

B Egyfazisa elektromos kisgépek {izemeltetése daramvédd kapcsoloval ellatott
hosszabbitdérdl térténhet.

B Legyen a helyszinen ment6doboz, biztonsagi 0v, mentokitél és a bontast jelzd
tablak!

B Valamennyi szerelének legyen a helyszinen és kotelezGen hasznalja a fejvédo
sisakot, védbkesztylit, zart munkaruhat és egyéb védofelszerelést!
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B A bontas sordn figyelembe kell venni, hogy a berendezés le nem kotétt villamos
csatlakozasokkal rendelkezhet! Az erre vonatkozo6 szabalyokat maradéktalanul
be kell tartani, mig a hazi f6elosztoban a felvond teljesen daramtalanitva nem
lesz! Az aramtalanitas tényét ellen6rizni kell!

B A bontashoz hasznalt emel6 berendezést szakszeriien és a megengedett terhel-
het6ségen beliil kell hasznalni! A felemelt teher alatt tartozkodni tilos!

B A munka folyaman csak olyan emeld és k6t6z6 eszkdzok hasznalhatdk, melye-
ket bevizsgaltak, ezt az érvényességet jel616 cimke igazolja és teherbirasuk az
adott munkahoz megfeleld.

B Az emelGgépet csak megfeleld teherbirast horogra, gerendara szabad telepiteni.

B A megkezdett emelést-siillyesztést mindig be kell fejezni! A munkaidd végén az
emeldszerkezeten nem maradhat fliggé teher!

B A bontds sordn az aknaban végzett munka a kiils6 munkakhoz viszonyitva is
balesetveszélyesebb! Ezért az aknaban a bontast végz6 szerel6kon kiviil mas
nem léphet be! Amennyiben a bontas soran mas személyek aknaba 1épése is
sziikségessé vélna, gy ez csak a vezetd szereld elzetes irasos engedélyével le-
hetséges!

B Az dramtalanitds utén ideiglenes munkahelyi vilagitast kell létesiteni az akné-
ban!

B A bontast végzOknek az adott munkafazishoz el6irt személyi védéfelszerelése-
ket hasznalni kell!

B Az aknaajtokat egészen kibontasukig zéarva kell tartani. Kinyitni csak addig sza-
bad, ameddig a szerel6 szamara az elengedhetetlentil sziikséges és a szerelé a
helyszinen tartozkodik!

B Az ajtok kibontdsat kvetGen az aknaba esést megfelel6 szilardsagh, méretii és
rogzitési elkeritéssel kell megakadalyozni!

B A bontashoz hasznalt dllvanyzat feleljen meg a terhelési és munkavédelmi ko-
vetelményeknek, fliggetlentil az allvany tipusatol! Az allvanyt csak arra jogo-
sult, szakképzett személy épitheti! Az elkészilt allvanyt hasznalatbavétel el6tt
at kell vizsgalni és a vizsgalat eredményét irasban régziteni kell!

B Az allvany munkaszintek felett legalabb 1900 mm szabad magassag legyen. A
munkaszinteket korlattal és labdeszkaval kell ellatni. Az allvanyozashoz csak
hibatlan anyagot szabad hasznalni!

B Az allvanyon tilos az egymas feletti munkavégzés!

B A fulketetdn illetve az aknaban t6rtén6 munkavégzés soran és egyéb leesés ve-
sz¢lyének fennallasa esetén a teljes testet tartd heveder és a rantascsokkentd
hasznalata kotelez6.

B A bontas megkezdése el6tt az aknaban a biztositokotél megfeleld telepitése
sziikséges!

Drétkotelek, fuxolt kotelek hasznalata esetén akadalyozzuk meg azok éles felii-

leteken torténd megtorését.

Drétkotelek korbekotése, kotélszoritd kengyellel, nem alkalmazhatd!

A teljes munkatertileten tilos a dohanyzas!

B A munka megkezdése el6tt az Gsszes szinten, az aknaajtokon ,,Uzemen kiviil”
feliratt tablakat kell elhelyezni.
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KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
A 2481 Velence, Belteriilet Hrsz: 1111. alatti épiiletben {izemeld,
35-0626 azonossagi szamu személyfelvono bontasi engedélyezési tervdokumentacidjahoz

A felvond bontasi munkait az 1995. évi LIIL, 1997. évi LXXVIIL. és a 45/2004. (VI.26.) BM-
KvVM rendelet el6irasai szerint kell elvégezni.

A bontds megkezdése elétt az Uzembentartéval egyeztetve ki kell jellni a kiilonbdzs tipust
bontasi hulladékok gytijt6helyét.

A berendezés bontdsa soran térekedni kell a kornyezet tisztasaganak fenntartésarol.

Ennek érdekében a keletkezett bontasi térmeléket konténerekbe rakva el kell szallitani.

Az egyéb bontasi hulladékot (vezeték, vasanyag, stb.) szét kell valogatni, szelektiven dssze
kell gytijteni az arra kijel6lt helyre, a bontés befejezésekor el kell szallitani engedéllyel ren-
delkezé hulladék hasznosito telepre.

Az olajjal, zsirral szennyezett anyagokat kiilon zsakokban, vagy egyéb tarolokban kell elhe-
lyezni, a szerelés befejeztével a hulladékot artalmatlanitasra el kell szallitani.

Kornyezeti szennyezés tényérél az Uzembentartdt irdsban és szoban is értesiteni kell, a sziik-
séges intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

A felvond berendezés és annak részegységei azbesztet nem tartalmaznak, a hulladék mennyi-
sége a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM rendelet szerint:

- Betontdrmelék EWC kéd: 17 01 01, mennyiségi kiiszob: 20,0 tonna
- Fémhulladék EWC kod: 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, mennyiségi kiisz6b: 2,0 tonna
- Vegyes bontési hulladék EWC kod: 17 09 04, mennyiségi kiiszdb: 10,0 tonna

A hulladék mennyisége a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM rendeletben foglalt kritikus értéket
nem éri el, ezért a rendelet 3. sz. melléklete szerinti ,,Bontasi Hulladék Tervlap” felvétele nem
sziikséges.
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TUZVEDELMI FEJEZET

A 2481 Velence, Belteriilet Hrsz: 1111. alatti épiiletben {izemel6,
35-0626 azonosséagi szamu személyfelvond bontési engedélyezési tervdokumentacidjahoz

A felvono bontasi munkait a 1996. évi XXXI. és a 28/20 @IX.@ BM rendelet el6irdsai sze-
rint kell elvégezni.

A helyszini bontas soran biztositani kell az akna és kornyezete tlizvédelmét. A szerel6k tavol-
létében ez az Uzembentarto feladata.

A bontas soran a legveszélyesebb munkafézis a hegesztés és az un. gyorsdarabolok hasznéla-
ta. Ilyen munkafézis el6tt az 6sszes gyulékony anyagot (olajok, ken6zsirok, mas lerakodott
éghetd anyagok) el kell a munkavégzés helyérél tavolitani!

A hegesztési munkat csak hegeszt6 vizsgaval rendelkezd szereld végezheti!

A munkatertiileten legalabb 2 kg toltet(i, villamos t(iz oltaséra alkalmas oltdkésziiléket kell el-
helyezni!


kelemen.zsolt
Öntapadó jegyzet
2015.03.05-ig volt érvényben, helyette a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
van érvényben!
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A 2481 Velence, Beltertilet Hrsz: 1111. alatti épiiletben tizemeld,
35-0626 azonossagi szamu személyfelvono bontasi engedélyezési tervdokumentéciojdhoz

1. A tervezd neve: Benka Csaba
2. A tervez§ cime (telefonszdama):  Lifttechnika Kft. 1164 Budapest, Csokaké u. 35.
Tel: 06-1-46-00-324
3. A bontéssal érintett 1étesitmény megnevezése €s cime:
Velence — Vizisporttelep Sportcsarnok
és Tovabbképzo épiilet
2481 Velence, Belteriilet Hrsz: 1111.

4. E nyilatkozathoz tartozé munkéhoz nem tartozik rajz dokumentacid.
A dokumentaci6 tervszama 2296-16-B.

5. Alulirott nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsdggal rendelkezem, névjegyzéki (nyilvéan-
tartasi) szamom: AF-T 13-13162

6. Nyilatkozom tovabb4, hogy a tervezett miiszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszaba-
lyoknak és hatdsagi el6irdsoknak. A tervezett miiszaki megoldas biztositja az élet- és vagyon-
biztonsag, az egészség, a kdrnyezet és a kulturélis 6rokség védelmét.

6.1. A felvondkra és mozgdlépesSkre vonatkoz6 miszaki el6irdsoktol vald eltérés nem valt
szitkségessé.

7. Nyilatkozom, hogy a tervdokumentéciot a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 24 § (2) be-
kezdése figyelembe-vételével készitettem el, mely szerint:

A tervkészités soran a tervezd felel@sséggel tartozik:

a) a tervezési cél miiszaki megoldéssal vald eléréséért,
b) a miiszaki biztonsagi szempontok érvényesitéséért,
c) a jogszabalyokban elGirtak betartasaért,

d) a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével a vonatkozo6 szabvényok alkalmazaséaért,
e) az egészségvédelmi eldirdsok betartasaért,

f) a tlizvédelmi el6irdsok betartasaért,

g) a balesetelhdritasi és a munkavédelmi elSirdsok betartdsaért,

h) a kérnyezetvédelmi kdvetelmények kielégitéséért és betarthatosagaért,
1) a tervdokumentacio el6irt tartalmi kovetelményeinek teljesitéséért,

J) atervegyeztetés sordn tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatasaért,

k) a gazdasadgossdgi szempontok érvényesitéséért.

Budapest, 2017. februér ho 10.

Benka Csaba
okl. villamosmérntk

felelGs tervezd
AF-T 13-13162
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VILLAMOS UZEMU FELVONOK BONTASI TECHNOLOGIAJA
A 2481 Velence, Beltertilet Hrsz: 1111. alatti éptiletben {izemel0,
35-0626 azonossagi szamu személyfelvond bontasi engedélyezési tervdokumentacidjdhoz

A felvon¢ alkatrészeinek leszerelését csak a jogerds bontasi engedély megszerzése utan sza-
bad megkezdeni!

A bontasi terlileten figyelmeztetd, jol lathatd méretli tdbla elhelyezése javasolt, az aknaajtok-
nal minden szinten:

»Yigyazat a felvoné bontas alatt!”

1. Potencialis veszélyek

- Nehéz, sulyos alkatrészek mozgatdsa
- Leesés veszély

- Beszorulas

- Kézsériilés

2. Kiilonds figyelmet igénylo tevékenységek

- A nehéz sulyok biztonsagos kezelése
- Személyi védofelszerelések helyes hasznalata
- A siillyesztékbe ill. fillketetére vald be- és kilépés

3. Személyi védifelszerelések

- véddsisak

- védoszemiiveg

- vagasbiztos véddkesztyli

- acélbetétes véddcipd

- teljes terhet tarté heveder

- kikotokotél rantdscsdkkentdvel

- biztonsagi kotél

- fogokésziilék a biztonsagi kotélhez

4. Személyi feltételek

A bontést csak olyan cég, vagy maganszemély végezheti, amely/aki jogosult 0 felvond
felszerelésére is.

(Szakcég megbizottjaként vagy maganvallalkozoként a bontast felvonoszereld szak-
munkds bizonyitvannyal vagy ennél magasabb szintli szakiranya végzettséggel rendel-
kezd személyek végezhetik!)
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Bontast csak megfeleld egészségi allapotu, alkohol vagy drog hatéstél mentes, szemé-
lyek végezhetik!

Bontast egyediil végezni TILOS!

A szerel6knek tudatositani kell maguknak, hogy a munkat add megrendeld teriiletén
tartozkodnak és alkalmazkodniuk kell az ott kialakult rendhez, szokdsokhoz, munka-
1d6 beosztashoz!

Sem a végzett munkdval, sem a lebontott anyagok ideiglenes taroldsaval ne okozzanak
balesetveszélyt!

A napi munka végeztével az adott helyzethez képest elfogadhat6 rendet és tisztaségot
hagyjanak maguk utén!

5. FElokésziiletek

- A bontas megkezdése el6tt kapcsolat felvétel a bontasi tertilet épitésvezetbjével vagy
az Uzemeltet6 felelés képvisel6jével. Meg kell gy6z6dni a munkateriilet (szerz8dés
szerintt) veszélytelenitésérdl és annak bizonylatolasar6l a bontas idétartamara, helyi
engedély a bontas elkezdéséhez és lefolytatasdhoz. -

- Az esetleges helyi munkavédelmi, kornyezetvédelmi és tlizvédelmi elbirasokat el kell
sajétitani, a bontdst ezek szerint kell elvégezni. A helyi sajatossdgok megismerését
frasban is rogziteni kell!

- A bontdsi munkérdl épitési naplét kell vezetni!

- A munkavégzés idétartamara megfelelé megvilagitast kell biztositani a munkateriile-
ten.

6. Sziikséges eszkozok a bontashoz

- felvond szerel6 alap szerszamkészlet

- sarokcsiszolo

- hegeszt6 (vizsgazott hegeszté kezelésében)

- 1 darab emel6berendezés (1500 kg teherbirast)
- 1 darab fiiggesztokotél (1500 kg teherbirast)

7. A felvoné bontas lefolytatasa

- A felvond ellensulyt le kell engedni az ellensuly titk6zére.

- A flilkevazat fel kell k6tni az emelSberendezésre. A felkotésnél {igyelni kell a bekd-
tést pontok megfeleld szilardsagara (telepitett teheremel6 horgot vagy gerendat kell
alkalmazni!)
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Elektromos energiamentesités

- Az épiilet féelosztd szekrényében le kell kapcsolni a felvono felé mend energiaellato
vezetékének szakaszol6 kapcsolojat és visszakapcsolas elleni tablaval kell ellatni. Le-
hetOség szerint a vezetéket le kell kotni.

- A fékapcsold leszerelése utan miiszerrel ellendrizni kell a felvoné teljes fesziiltség-
mentes allapotat. A bontast csak ezt koveten szabad folytatni!

Az aknai szerelvények bontdsa

- A fiiggesztokotelek fiilke- és ellenstly oldali bekotését oldani kell.

- A fiilkét le kell ereszteni a stillyesztéki titkozdre.

- A siillyesztéki iitk6zon il flilkét €s flilkevazat — a biztonséagi el6irasokat betartva és
a leesés elleni védelmet alkalmazva — szét kell szerelni, majd az aknaajtén keresztiil
eltavolitani az aknasiillyesztékbdl.

- Az ellensulyt el kell bontani.

- A fiilke és az ellensuly kiszerelése utan a siillyesztékb6l le kell szerelni mindent és el
kell tavolitani, a még allo6 sinek kivételével.

- Az aknaajtok és a vezetGsinek kiszereléséhez be kell allvanyozni az aknat. Az all-
vanyt ugy kell elkésziteni, hogy mellette az aknaajtok és a vezetGsinek kdnnyen ki-
emelhet6k legyenek.

- Az allvanyrol feliilr6l lefelé haladva leszerelhetSk az aknai gydmok és egyéb szerel-
vények, a sineket emelovel le kell engedni a siillyesztékbe és majd innen elszallitani.
A villamos szerelvények bontasanal mindig ellen6rizni kell az d&ramtalan allapotot!

- Minden egyes kiszerelt aknaajto utan a megmaradt ajtonyilast el kell keriteni, a meg-
feleld, eldirt védokorlat -—labléccel ellatva.

Géphdzi szerelvények bontdsa

- A géphazban talalhato 6sszes szerelvényt (hajtomi, motor, gépalap, vezérlGszekrény,
csatorndk, vezetékek, stb.) le kell szerelni és elszallitani.

- A nehéz, stilyos alkatrészek emelésekor, vonszolasakor kiilonds figyelemmel kell el-
jérni, tigyelve arra, hogy el ne billenjen, vagy d6ljon.

A munkateriilet elhagydsa

- A bontés utan a munkateriiletet tiszta, rendezett és biztonsagos allapotban kell ott-
hagyni! Ennek biztositasara a szabadon maradt nyilasokat (ajtényilasok, falattérések,
géphdzajto, stb.) le kell zarni vagy el kell keriteni.

- A leszerelt anyagokat a szerz6désben meghatarozott helyre kell szallitani. Ha esetleg
azokat tovabbra is a helyszinen kell tarolni, akkor rendezetten, biztonsdgosan kell el-
helyezni, sziikség esetén elkeriteni, nehogy sériilést, balesetet okozhassanak.

- Kiilonds figyelmet kell forditani a kdrnyezetszennyez6 anyagok (olajok, Zsirok,
egyéb szennyezdanyagok) eltakaritasara, azaz a nekik kijelolt gytjt6helyekre valo el-
juttataséra.
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8. Bontasi munka lezardsa

A bontasi munkak befejeztése utan értesiteni kell a felvond vizsgalatat végzd kijelolt
szervezet ellenorét, a helyszini ellen6rzés lefolytatasa céljabol!

A felvono ellenér a bontas tényét a felvonokonyvben és vizsgalati jegyz6konyvben
rogziti és intézkedik az MKEH felé a berendezés nyilvantartasbol vald torlésérdl.
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Lifttechnika kft. 1 Forgalomszamitas

Személyszallito felvonok forgalmi képességének meghatarozasa

Azonositd alapadatok:

Beépitési hely: 2481 Velence, Belterilet Hrsz: 1111
Véltozat: 1
Eplilet fajta: tovabbképz6 kézpont (diakszalld)
Felvono fajta: személyfelvond
Komfortfokozat: 2  Kozepes igényl és komfortd kozépllet, magas komfortu
lakéhaz
Tervszam: 2296-16-B
|Komfortfokozat [ Tuisl
1 Magas igényli, nagy komfortu kézépiilet 20
2 Kézepes igényd és komfort kdzéplilet, magas komfortl lakhaz 25
3 Csekély igényii, korlatozott komfortd kdzépiilet, kézepes komfortu lakohaz 32
4 Alacsony komfort( lakéhaz 40
Eredmények:
Komfort: 2
Tervezett: Szamitott:
Psz 11,5 % /5 min 25,86
Tv 50 s 47,60

A szamitas az MSZ 15695:2008 szabvany 3.11. pontjanak figyelembe vételével késziilt!

Bemend adatok:

Max. elméleti menetidd: Ty = 25 s

A valasztott 6iperces fajlagos szallitasi teljesitmény: Psz = 11,5 % /5 min
A valasztott varakozasi id6: Tv = 50 s
Emelési magassag: = 12,95 m
Osszes szintek szama: N6 = 5 db
Az alapallomas felett kiszolgalt szintek szama: = 4 db
Az alapallomasok szama: A= 1 db
Az ajtdék szabadnyilasa (700 - 1400): AS = 700 mm
Az ajtdk tipusa: central: "2", teleszkopos: "3" 3
Ajto-elényitas ideje 0 s
Egy szint atlagos magassaga h=H/(N6-1) = 3,24 m
A felvond min. elméleti sebessége Ve=H/Ty= 0,52 m/s
A felvoné tényleges névleges sebessége: v = 1,00 m/s
Uzemi gyorsulas: a= 1,00  m/s?
Réntés: j= 1,60 m/is®
Az els6 és a masodik alapallomas kézotti tavolsag: Hai2= 0,00 m
A masodik és a harmadik alapallomas kézotti tavolsag: Haa= 0,00 m
A harmadik és a nyegyedik alapallomas kézétti tavolsag: Haza™= 0,00 m
Az ajté nyitasi és csukasi ideje: = 3,30 S
A beszallasi id6 utasonként (tablazatbol): to = 1,20 s
A kiszallasi id6 utasonként (tablazatbdl): tz = 1,00 s
Az ajtdk csukddasa és a felvono elindulasa kdzotti id6: ty = 0,00 s

Két egymast kdvetd alapallomas kézotti menetidé:
tsyy = Hagofv + via + alj = 0,00 s
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Két egymast kdvets alapallomas kozotti menetidé:
Két egymast koveté alapallomas kozotti menetidé:

Célszint : nincs
Utasszam az alapéallomas feletti i-dik szinten:

P= 24 P,= 21 Py= 12
Pe= 0 P,= 0 Pe= 0
Ps1=0 Pi= 0 Py3= 0
Pig=0 Py7=0 Pig= 0
Py= 0 Py=0 Py= 0

Szamitott adatok:
A teljes utasszam az alapallomason kivdl:

A flilke szamitott névleges befogaddképessége:

A fulke névleges befogadoképessége

A megallasok valdszinli szama:

A valoszinlleg megtett allomask6zok szama:
A valdszinl atlagos emelési magassag:
A valoszinli atlagos menetmagassag:

Az elvileg elérheté legnagyobb sebesseg:

Az atlagos menetmagassag menetideje:
Ha Vi > V!

Ha Vipax =< v !

Menetid6 a kézvetlen lemenet esetén:

Eredmények:
A fordulasi idé:

2
t5;2 = Haz_alv +v/a+ a/] =
ts3 = Hasu/v + via + alj =
E) =
Pi :P1=P2=P3..‘ =PN
P4: 0 Ps= 0
Pg': 0 P10= 0
P14=0 Pys= 0
P1g: 0 PZO: 0
P24= 0 PN= 21

P=%.N Pi=P1+P2+ . +PN=
B=P*Psz*Tv/ (100 * 300 *0,8) =

B=
Sm =N - Zq™(1 - PIP)* B * g =

Sh =N - 2" (e PiP)* 8B =
Hp=Sh*h=

Ha=S,*h/S,=

Viax = a/(- 2%) +\ / a‘l4 P + a*H, =

tn = Hy/v + viatalj =
tn = 2%vpad/a + 2%alj =

tm

te =Hy/vtvia+alj=

Ti = 0,8"B*(tz + t3) + (S +AY (Y + tg) + Spy*tyy + top+ top s a5at te =

A fulkék szamitott szama:

A fllkék kerekitett szama:
A tényleges 6tperces fajlagos szallitoképesség:

>Psz, megfelel
A tényleges varakozasi id6:

< Tv, megfelel

n=T{T,=
n=

Ps,=08B*300*n*100/(T;*P) =

T,=Ti/n=

Forgalomszamitas
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0,00
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