ARCTICUS BT.

KORNYEZETI ZAJVEDELMI SZAKVELEMENY
A
2481 VELENCE BELTERULET HRSZ.: 1111 TESTNEVELESI EGYETEM
TOVABBKEPZO KOZPONT ES EDZOCSARNOK
EPITESI ENGEDELYEZESI TERVEHEZ

KESzITETTE: ARCTICUS BT.
BORBAS LASZLO

ZAJ- ES REZGESVEDELMI SZAKERTO
ENG. sz.: SzKV-1.4.



1. KOVETELMENYEK

A Kormany 284/2007. szamu rendelete kimondja, hogy

., A kérnyezetbe zajt vagy rezgést kibocsato létesitményeket ugy kell tervezni és megvalositani,
hogy a védendo teriileten, épiiletben és helyiségeiben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a
zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.”

Zajforrasnak mindsiil az ) és meglévd, az épilileten beliil vagy azzal szomszédos illetve
egybeépitett 1étesitményekben folytatott kisipari, ipari szolgaltatd, kulturdlis, szdérakoztato,
vendéglatd és hasonld tevékenységek, valamint gépi zajforrasok, a zeneszolgaltatas korébe
tartozo zajforrasok.

A 27/2008.(XI1.3.) KVWM-EiM egyiittes rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza az
iizemi létesitményekben folytatott tevékenységbdl szarmazo zaj megengedett egyenértékii A-
hangnyomasszintjeit, amelyek a teriileti besorolastol, illetve az annak megfeleld zajvédelmi
kategoriatol fliggenek. A megitélési ido nappal a legkedvezotlenebb folyamatos 8 ora, éjjel
1/2 éra.

Esetiinkben a megengedett értékek a kornyezd lakohdzak védendé homlokzatai eldtt
"Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek," zajvédelmi kategoridnak
megfelelden:

nappal: 45 dBA

éjszaka: 35 dBA,
értekeknek kell teljesiilniiik.
Ezek a megengedett szintek meglévé és Gjonnan épitendd 1étesitményekre egyarant
vonatkoznak, igy annak biztositasa a beépitési terv, illetve a technolédgia tervezdjének és a
beruhazonak egyiittes feladata.

Ugyanennek a rendeletnek a 3. sz. melléklete tartalmazza a kozlekedéstdl szarmazo zaj
megengedett szintjeit 1) tervezeésli vagy megvaltozott teriiletfelhasznalasu teriiletek esetében.
A kornyezeti rezgésekre vonatkozo hatarértékeket a 27/2008.(XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

Az emberre hat6 rezgés terhelési hatarértékei épiiletben

Egyenértékii silyozott gyorsulas
Sorsz Epiilet, helyiség (mm/s2)
am
AM AO Amax
1. Rezgésre kiilonosen érzékeny helyiség (pl. miit6) 3 3,6 100
2. Lakoépiilet, iidiiléépiilet, szocidlis otthon, korhaz, | nappal 10 | nappal 12 | nappal 200
szanatorium, szalloda, szallo jellegii épiiletek éjjel 5 | éjjel 6 | éjjel 100

Megjegyzés: A kornyezd teriiletek zajszempontu teriileti besorolasa, a zajterhelési hatarértékek, a
telephelyre vonatkoz6 zajkibocsatasi hatarérték eldirdsa az illetékes elséfoku kornyezetvédelmi
hat6sag feladata és jogkore, ezért a kozolt terhelési hatarértékeket a vizsgalatot végzok szakmai
tapasztalatuk, gyakorlatuk alapjan adtak meg, igy ezért jogi feleldsséget nem vallalhatnak. (Mindez
természetesen a mért és szdmitott varhato terhelésértékekre nincsenek hatassal!)



2. A VIZSGALT LETESITMENY ES KORNYEZETENEK ISMERTETESE

2. 1. A VIZSGAT LETESITMENY KORNYEZETENEK JELENLEGI ZAJ- ES REZGESHELYZETET
MEGHATAROZO FORRASAI

Kozlekedési eredetii forrasok

A teriilet megkozelitése a Velence 6 utjanak tekintheté Orszag trol a Halasz és FO utcakon
keresztiil torténhet. A kozvetlen hatarol6 utca, a Tobird utca, Tobird koz kis jarmiiforgalmat
bonyolit le.

Ipari, kereskedelmi jellegii forrasok

A vizsgalt 1étesitmény kozvetlen kdrnyezetében nincs ipari jellegli 1étesitmény, mely jelentds
zajkibocsatassal rendelkezne. A  kornyezetben panzidk, vendéglok vannak, ezek
zajkibocsatasa elhanyagolhat6. A vizsgalt 1étesitményt és kornyezetét a 2. sz. helyszinrajzon
mutatjuk be.

2.2. ALETESITMENY KORNYEZETENEK VEDENDO LETESITMENYEI

A vizsgalt 1étesitménytdl északi iranyban kb. 25 m tavolsagra a Tobird koz tuloldalan F, F+1
szintes Uidiildhazak, lakohazak, keleti iranyban a teriilet szomszédsagaban szintén nyaralok,
lakohazak helyezkednek el. Nyugati iranyban egy-két iidiil6, tavolabb pedig a Golya Villapark
apartman hézai taldlhatok. Ezek a legkozelebbi védendd épiiletek. Déli iranyban nincs
védendo épiilet, ebben az iranyban a szabadpart és a csonakkikdto van.

2.3 ALETESITMENY ES KORNYEZETENEK JELENLEGI ZAJHELYZETE
A vizsgalat soran alkalmazott eléirasok

- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl,

- 27/2008.(XI11.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol.

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet ,,A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj-, és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol”

- MSz-1SO 1996/1-3. "Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése." ¢. szabvanyok

- MSZ 18150/1:1998 sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése" c. szabvany.

- MSZ 15036 ,,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany

- ISO 8297 - Tobb zajforrassal rendelkezd ipari lizem hangteljesitményszintjének
meghatarozasa.

Mivel a létesitmény a bdvitéshez kapcsoloddan teljes energetikai felujitason esik at, a
jelenleg miik6do zajforrasok (kazanhdz) nem fognak a bdvités utan mikodni. Ebbdl adoddan
a telep jelenlegi zajkibocsatasat nem vizsgaltuk. A kornyezet zajallapotat a tavolabbi
utvonalak besz{irddd zaja adja. Mivel méréseinket decemberben végeztiik, feltételezhetd, hogy
a nyari szezonban a kornyezet zajhatasai kozott a strand és a csonakkikot6 zaja fog dominalni,
ami a jelenleginél magasabb hattérzajt eredményez.

Helyszini méréseink alkalmédval a teriilet hattérzaj terhelését hatdroztuk meg a
kornyezetben a legkozelebbi védendd létesitményeknél. A mérések alkalmaval tobbszor
ismételt néhany perces mintdkat vettiink és azokat atlagoltuk. A zajterhelési vizsgalati
pontokat a legkozelebbi védendd homlokzatok el6tt vettilk fel. Ezen kiviil a létesitmény
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hatarvonalan déli iranyban felvettink kiegészité mérési pontot, hogy ebben az iranyban
meghatarozzuk a jellemz6 zajkibocsatasi szintet.
Vizsgalati pontokat alabbi tablazatban ismertetjiik és az 1. sz. helyszinrajzon mutatjuk be.

Vizsgalati Vizsgalati pont helye Mérési pontok jellege
pont jele

Zk1 A déli iranyban levé kerités vonalanak kdzepén Zk

Zt1 A Tobir6 koz 5. sz. lakohaz védendé homlokzata el6tt Zt

Zt2 A F6 utca 26. sz. lakoéhaz hatso udvari homlokzata el6tt Zt

Zt3 A Tobiro koz 1. sz. idiil6 védendé homlokzata el6tt Zt

ZKk: Zajkibocsatasi pont
Zt: Zajterhelési pont

1. sz. abra - A vizsgalt létesitmény kornyezete a vizsgalati pontokkal
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A mérési eredményeket alabbiakban ismertetjiik

Vizsgalati pont jele Meért egyenértékii zajszint Meért egyenértékii zajszint
nappal éjjel
LAeq (dBA) LAeq (dBA)
Zk1 35,7 324
Ztl 36,2 32,8
Zt2 36 33,9
Zt3 37,3 34,9

X: Alapzajtol fiiggetleniil nem értékelhetd

2.4. A TERULET JELENLEGI ZAJ- ES REZGESHELYZETENEK ERTEKELESE

A teriileten mérhetd hattérzaj értéke nappal 36-376dBA, éjjel 32-34dBA koriili. Zajos
létesitmény a kornyezetben nem taldalhato.

A vizsgalt teriilet zaj- és rezgésvédelmi lehatarolasanak szempontjai

A vizsgalt teriileten 1évo kornyezeti zajforrasok és a jelenlegi teriiletfelhasznélas keretében
1év6 tevékenységek hatdsviseldi zaj- €s rezgésvédelmi szempontbol az épitett kdrnyezet azon
teriiletei, amelyeken zajterhelési hatarértékeket kell teljesiteni.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a tervezett létesitményben folytatott tevékenység
hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatésteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendod részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A teriileten mérheto hattérterhelés és a vonatkozo zajterhelési hatarértékek kozotti
viszony a védendd homlokzatok, teriiletek esetén nappal és éjjel egyardnt Kisebb a
zajterhelési hatdrértéknél és a kiilonbség nem haladja meg a 10dBA-t.



3. A VARHATO ZAJ- ES REZGESHELYZET SZAMITASA A TERVEZETT
BOVITES FUGGVENYEBEN

3.1. ALETESITMENY ES UJONNAN TERVEZETT ZAJFORRASAINAK ISMERTETESE

A tervezési telken a Testnevelési Egyetem meglévd tovabbképzo épiilete talalhato. Mellette
kertil kialakitasra a Sportcsarnok F+1 szintes épiilete. A telek tovabbi részein parkos, illetve
fiives zold teriiletek talalhatok.

A meglévé F+3 szintes vasbeton szerkezeti épiilet jelenleg iiresen all, a terv szerint a
Testnevelési Egyetem tovabbképzd kozpontjaként fog mitkddni. A tervezési program szerint
az épiilet foldszintjének nyugati szarnyaba a csatlakoz6 edzdcsarnok kiszolgald helységei
kertilnek. A kazanhaz kéménye ¢és a menekiild 1épcs6 elbontasra keriil. A kozépfolyosd déli
oldalan helyezik el a csapatoltozoket, szemben veliik lesz a wellness részleg és a két birdi
0lt6z6. Az eldcsarnoktol keletre eso teriileten az étterem, konyha és a hozza tartoz6 kiszolgalod
teriilet jelenlegi allapotdban megmarad.

Az emeleti szobak elrendezése, szama az 1. és a 2. emelten nem valtozik, de az 0j gépészet
miatt az Osszes feltjitasra keriil. A harmadik emeleten a kézos elétérbdl nyugatra nyild
folyoson négy darab egy-haloszobas apartman lesz, valamint a tovabbképz6 irodai keriilnek
kialakitasra, a keleti oldalon a szobak helyett egy oktatotermet alakitanak ki, a hozza
szlikséges vizesblokkal.

A csarnok autoval kétfeldl is megkozelithetd. A vendégforgalom a Tobird utcaba tervezett
parkolébodl tudja megkozeliteni a csarnokot a nyugati homlokzati fobejaraton keresztiil. A
sportoloknak, illetve a dolgozoknak pedig lehetdségiik van hasznalni a Tobiro kozbdl nyilo, a
tovabbképzo épiilet eldtti, telken beliili parkolot is.

Kornyezeti zajvédelmi szempontbol a tervezett bovitéshez kapcsolodo gépészet jelenti a
dominans zajforrasokat. Az 1) spotcsarnok tetején egy gépészeti udvarban lesz elhelyezve a
Clivet tipusu kiiltéri hiité. A csarnok tetején pedig két Hoval Roofvent tetéventildtor fhjja be a
csarnokba a hiitott levegdt. A tovabbképzo épiiletének foldszintjén kialakitott kazanhdzban 5
db Viessmann VitoDens 200 tipusu 125kW-os kazan fogja a flitést biztositani az épiilet
szamara. A tetd keleti sarkan lesz elhelyezve a 2 db Daikin VRV egység és a légkezelok.

A teriileten beliili parkoldsi zajt napi egyszeri be- és kihajtassal szamoltuk a teljes kapacitasra,
igy 88 gépkocsi elhaladast feltételeztiink egy napra.

A zajkibocsatasi hatarértékek betartasa érdekében az alabbi zajcsokkentési megoldasokat
terveztiik be:

- A Clivet kiiltéri hiitdt a csarnok tetején kialakitott siillyesztett udvarba terveztiik,
melynek a belsé oldalan hangelnyelé anyagot helyeziink el a megfeleld csillapitas
érdekében.

- A Hoval tetdventilatorok ¢és a légkezeldk szabadba nyilo csonkjait hangtompitd
idomokkal latjuk el.

- A Daikin VRV-k hangarnyékolo6 fallal lesznek koriilvéve



A zajforrasok tipusat és mitkddési adatait alabbi tablazatban ismertetjiik.

A zajforras Zajteljesitménye | Miikodési helye
sorszama Megnevezése Lw (dBA) Miikodési idé
1. Clivet WSAT-XEE 452 kiiltéri hiitégép 83 Gépészeti Nappal
udvarban
2/a2/b | HOVAL ROOFVENT LKV-6 tip 72 SDOVtCSE}FHOK Nappal
tetdventilator, 2 db tetejen
3. Daikin RYYQ14T tip. VRV egység, 2db 81 Tovabbképzo | Nappal/éjjel
épiilet tetején
4, Légkezeldk, 2db 72 Tovabbképzé | Nappal/éjjel
épiilet tetején
5. Viessmann VitoDens 200 tip. kazan, 5db 52 Foldszinti Nappal/¢jjel
kazdnhazban
6. Tertileten beliili parkolas 57 Vilagit6 udvar Nappal

mellett a tetén

2. s7. dbra - A tervezett bovités a zajforrasok helyével

Zajorrasok

1. Clivet hutogép
2/a, 2/b Hoval Roofvent ventilatorok
3. VRV egységek

4. Légkezelok

5. Kazanok

6. Gépkocsi parkolas




3.2. ASZAMITAS MENETE, EREDMENYEK KOZLESE, ERTEKELES

A szamitasokat a zajterhelési és a zajkibocsatasi pontokra a mar ismertetett elGirasok
alapjan végeztik el. A szamitasokhoz sziikséges alapadatokat Megbizo bocsatotta
rendelkezésiinkre, illetve a beépitett gépek adatlapjai alapjan hatdroztuk meg azokat.
Mivel a beépitett zajforrasok egy része ¢éjjel is fog miikodni, ezért a nappali és éjszakai
zajterheléseket is meghataroztuk. A teriileten beliili parkolasi zajnal a gépkocsi be-,
illetve kihajtasok 7,5m-es zajesemény szintjeibol és a napi Ki- és behajtasok szamabol
meghataroztuk a zajteljesitmény szintet és abbdl terjedésszamitdssal hatdroztuk meg a

varhato értékeket.

Szamitasainkat az aldbbiakban kozoljiik.

711 vizsgalati pont nappali zajterhelése

Tavolsag ]
miatti | Iranyitasi | Arnyékolasi | Homlokzati
Zajforras | Zajteljesitmény | korrekci6 | tényezé tényez6 | visszaverdédés Eredé
Lw Kd Ki Ke Kr
z1 83 -33,8 -8 -8 3 36,2
z2a 72 -35,6 -8 -2 3 29,4
z2b 72 -35,6 -8 -2 3 29,4
z3 81 -38,3 -8 -6 3 31,7
74 72 -38,3 -8 -6 3 22,7
z5 52 -42,6 -8 0 3 4,1
26 57 -40,8 -8 -12 3 0
Eredd 38,8
711 vizsgalati pont éjjeli zajterhelése
Tavolsag )
miatti | Iranyitasi | Arnyékolasi | Homlokzati
Zajforras | Zajteljesitmény | korrekcio | tényezé tényez6 | visszaverdédés Eredé
Lw Kd Ki Ke Kr
z3 81 -38,3 -8 -6 3 31,7
74 72 -38,3 -8 -6 3 22,7
z5 52 -42,6 -8 0 3 4,1
Eredd 32,3
Z1t2 vizsgalati pont nappali zajterhelése
Tavolsag )
miatti | Iranyitasi | Arnyékolasi | Homlokzati
Zajforras | Zajteljesitmény | korrekcio | tényezd tényez6 | visszaverdédés Eredé
Lw Kd Ki Ke Kr
z1 83 -34,0 -8 -8 3 36,0
z2a 72 -29,5 -8 -2 3 355
z2b 72 -33,1 -8 -2 3 31,9
z3 81 -34,8 -8 -10 3 31,2
74 72 -34,8 -8 -10 3 22,2
z5 52 -35,6 -8 0 3 11,3
26 57 -39,1 -8 0 3 12,7
Eredd 40,3




Zt2 vizsgalati pont nappali zajterhelése
Tavolsag )
miatti | Iranyitasi | Arnyékolasi | Homlokzati
Zajforras | Zajteljesitmény | korrekci6 | tényezé tényez6 | visszaverdédés Eredé
Lw Kd Ki Ke Kr
z3 81 -34,8 -8 -10 3 31,2
74 72 -34,8 -8 -10 3 22,2
z5 52 -35,6 -8 0 3 11,3
Eredd 31,8
Zt3 vizsgalati pont nappali zajterhelése
Tavolsag )
miatti | Iranyitasi | Arnyékolasi | Homlokzati
Zajforras | Zajteljesitmény | korrekci6 | tényezé tényezé |visszaverédés Eredé
Lw Kd Ki Ke Kr
z1 83 -39,8 -8 -8 3 30,2
z2a 72 -39,1 -8 -2 3 25,9
z2b 72 -38,9 -8 -2 3 26,1
z3 81 -36,9 -8 -8 3 31,1
74 72 -36,9 -8 -8 3 22,1
z5 52 -26,8 -8 0 3 20,1
z6 57 -30,1 -8 0 3 21,8
Eredd 355
Z1t3 vizsgalati pont nappali zajterhelése
Tavolsag )
miatti | Iranyitasi | Arnyékolasi | Homlokzati
Zajforras | Zajteljesitmény | korrekci6 | tényezé tényez6 | visszaverdédés Eredé
Lw Kd Ki Ke Kr
z3 81 -36,9 -8 -8 3 31,1
74 72 -36,9 -8 -8 3 22,1
z5 52 -26,8 -8 0 3 20,1
Eredo 32,2
ZK1 vizsgalati pont nappali zajterhelése
Tavolsag )
miatti Iranyitasi | Arnyékolasi
Zajforras | Zajteljesitmény | korrekci6o | tényezé tényez6 Eredé
Lw Kd Ki Ke
z1 83 -42,3 -8 -8 24,7
z2a 72 -42 9 -8 -2 19,1
z2b 72 -42.6 -8 -2 19,4
z3 81 -41,6 -8 -6 25,4
74 72 -41,6 -8 -6 16,4
z5 52 -41,6 -8 0 2,4
26 57 -42,3 -8 -17 0
Eredd 29,4




ZK1 vizsgalati pont nappali zajterhelése

Tavolsag )
miatti Iranyitasi | Arnyékolasi
Zajforras | Zajteljesitmény | Kkorrekci6o | tényezé tényez6 Eredé
Lw Kd Ki Ke
z3 81 -41,6 -8 -6 25,4
74 72 -41,6 -8 -6 16,4
z5 52 -41,6 -8 0 2,4
Eredd 26,2
Minésités
Immisszios Zajterhelési hatarérték A Boévités utan varhaté Minésités
pont jele LTHnappal/éjjel zajterhelés
dBA nappal/éjjel
Zt1 45/35 39/32 Megfelel
z©2 | 45/35 | 40/32 | Megfelel
zZt3 | 45/35 | 36/32 | Megfelel
Zk1 | 45/35 | 29/26 | Megfelel

A szadmitds eredményei alapjan megallapithatjuk, hogy a bdvitéssel iizembe helyezett
zajforrasok altal okozott zajterhelés nem fog hatarérték-tullépést okozni a kornyezetben. A
tervezett beruhazas zajkibocsatasa kornyezeti zajvédelmi szempontbol meg fog felelni az

eloirasoknak.

A hatasteriilet zaj- és rezgésvédelmi lehatarolasa

A vonatkoz6 jogszabaly értelmében a vizsgalt 1étesitményben a bdvités megvalosuldsa utdn
a létesitmény hatasteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatastertiletének) hatara:
a., nappal (a b., paragrafus alapjan), a lakoteriiletek iranyaban az a vonal, ahol a

zajforrasoktol szarmazo zajterhelés 36dBA (30-60m),

b., éjjel (a b., paragrafus alapjan), a lakoteriiletek iranyaban az a vonal, ahol a

zajforrasoktol szarmazo zajterhelés 32dBA (25-40m),
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A hatasteriileten elhelyezkedo védendo épiiletek felsorolasa

Epiilet cime Hrsz. Funkcioja Epitményjegyzék
szerinti besorolasa
Tobiro koz 5. sz. 1041 Lak&épiilet 1110
Tobiro koz 3. sz. 1043 Lak&épiilet 1110
Tobiro koz 3. sz. 1042 Lak&épiilet 1110
FO u. 19. 1086 Lak&épiilet 1110
Fou. 17. 1087 Lak&épiilet 1110
FO u. 15. 1088 Lak&épiilet 1110
FO u. 13. 1089 Lak&épiilet 1110
FO u. 28. 1106 Vendéglo 1230
FO u. 26. 1105 Lak&épiilet 1110
Fo u. 24. 1104 Lakdépiilet 1110
F6 u. 22. 1103 Lakoépiilet 1110
FO u. 20. 1102 Lakdépiilet 1110
FO u. 18. 1101 Lakoépiilet 1110
FO u. 16. 1100 Lakdépiilet 1110
Strand u. 1. 1114/9 Lakoépiilet 1110
Strand u. 3. 1114/10 Lakdépiilet 1110
Hattya u. 1. 1114/14 Lakoépiilet 1110
Hatty( u. 3. 1114/13 Lakdépiilet 1110
Vitorlas u. 3. 1114/20 Lakoépiilet 1110

3. 3. KORNYEZETI REZGES

Az épiiletbe kornyezeti rezgést okozd berendezés, technologia nem kertil, igy a vonatkozo
eldirasok teljestilnek.

Budapest 2017. 02. 14.

B oda Ol

Borbas Laszlo

ARCTICUS BT.

Zaj- és rezgésvédelmi szakértd
Eng. sz.: SzKV-1.4.

A szakvéleményt készitette:
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3. sz. abra - A hatasteriilet abrazoldsa

3/

¢éjjeli hatasteriilet hatara
nappali hatasteriilet hatara
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