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MUSZAKI LEIRAS
A 2481 Velence, Belteriilet Hrsz: 1111. alatti Velence — Vizisporttelep Sportcsarnok
és Tovabbképzé épiletbe telepitendd személyfelvond engedélyezési tervdokumentéacidjahoz.

Az éplilet atalakitisa sordn meriilt fel a beruhdzoéi igény a meglévé személyfelvono teljes cseréjé-
re.
A meglévo felvond elbontésra keriil. Alkatrészei az 0j kialakitdsban nem hasznalhatdk fel.

A meglévd vasbeton akna megmarad.

A felvoné elv elrrendezése valtozatlan marad. A felvond géphaza a felvond akna felett helyezke-
dik el.

A felvond tipusat, kialakitdsat, hajtasat a beruhazoval k6z6s egyetértésben az épiilet forgalmi
igényeinek megfeleld méretek szerint valasztottuk ki. Az épitészeti adottsagok céljabol a felvo-
not fels géphazas, hajtotarcsas 1:1-es hajtastra terveztiik.

A felvoné az éplilettiiz alatt nem tizemel. A felvond tlizjelzés esetén, a vezérlés és a tlizjelz6 ha-
16zat ennek megfelel6 kialakitasanak kdvetkezményeként, visszatér a foldszintre, kinyitja az ajta-

jait, és nyitott ajtokkal all. Ujabb parancsokat nem teljesit.

A létesitendo felvonod f6bb miiszaki adatai:

Rendeltetése : személyfelvono
Terhelhet6sége : 300 kg, 4 személy
Névleges sebessége : 1.00 m/s
Vezérlése : leiranyu gytijté rendszer(
Hasznalata : mindenki altal
Allomasok szama 4
megnevezése :0.,1.,2.,3.
Beszallas iranya : azonos oldalon
Emelési magassag :9.95m
Aknaajtok tipusa : automata kétrészes teleszkop
meérete : 700 x 2000 mm
feliilete . szinterezett acéllemez
tlizallosaga : E30
Fiilkeajté tipusa : automata kétrészes teleszkdp
mérete : 700 x 2000 mm
feltilete : KO-180 acéllemez

Hajtas fesziiltsége 1230V AC
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Fiilke tipusa, kialakitasa

A fiilke méretei, belméretek
szélesség
mélysége
magassaga

Akna méretei szélessége

mélysége

Stillyeszték mélysége

Aknafej méretei

Akna teljes magassiga

Hajtas tipusa

Motor tipusa
teljesitménye
fesziiltsége
névleges dram
aszinkron fordulatszama
kapesolasi szam
hajtotarcsa atmérd
kotélhorony szama

A fliggesztékotél tipusa
atmérdje
szakitdszilardsaga
hossza

Géphaz elhelyezése
keletkez6 hémennyiség

Aram

Akna elhelyezése az épiiletben

: Az oldal és a mennyezet szinterezett lemezburko-
lassal késziilnek. A mennyezeten siillyesztett LED

vilagitas. A padlé sziirke kopéasallé PVC.

Az eléfalak KO-180-as nemes acéllemez. A hatfa-

lon tiikor és korlat.

1000 mm
900 mm

: 2100 mm

1400 mm
1400 mm
1200 mm

: 3300 mm

: 14450 mm

: hajtotarcsas, fels6gépes direkt 1:1-es
: szinkron motor

4 kW

: 3x400/680 V 50 Hz

1102 A

: 1368 min’!

: 180 oranként

: 600 mm

4 db

: SEALE

: 8§ mm

132510 N

:17m

: fels6é géphazas

: #2.60 kW

: 3x400/230 V 50 Hz +védofold

: meglévd vasbeton felvond akna

Felvoné akna és felvono el6tér tiizveszélyességi kockazati osztalyba sorolasa: AK
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AZ AKNA KIALAKITASAVAL KAPCSOLATOS
EPITESZETI ES ELEKTROMOS KOVETELMENYEK
A 2481 Velence, Belteriilet Hrsz: 1111. alatti Velence — Vizisporttelep Sportcsarnok
és Tovabbképzd éptiletbe telepitendd személyfelvond engedélyezeési tervdokumentécidjahoz.

B A megadott méretek a teljes befejezett épitésre vonatkoznak, az akna kivitelezé-
se, mérettiirése az MSZ ISO 4190-1:2013 szerint betartando.

B Akna és géphelyiség hdmérsékletének +5C° és +40C° kozott kell lennie, a be-
rendezés zavartalan miikodésének biztositasa érdekében.

B Akna és géphelyiség falburkolata porlodas mentes kivitelben késziiljon pl. wal-
kid, diszperzit stb. festéssel.

B Meglévl aknaajto nyilasok bovitése az engedélyezési tervnek megfelelGen.
B A géphelyiségben 1€v6 szell6z6 ablakot madarvédd haldval kell ellatni.

B A géphelyiség bejarati ajtaja EI30 tiizallosaga, kifelé nyilo kivitell legyen.
Belilrél segédeszkoz nélkiil nyithatd zarszerkezettel.

B A géphelyiség €s az akna k6zotti Gj fodémattorés elkészitése az engedélyezési
terv szerint.

B Aknaajtok beépitése utan jelentkez6 hézag takarasat az épiilet jellegének megfe-
lel6 esztétikus, hézagpotld burkolattal pl. marvany, miikd, gipszkarton stb. kell
elkésziteni.

B Az aknaban és a géphelyiségben a felvon6hoz nem tartozé egyéb berendezést,
szerelvényt, villamos, viz, g6z, gaz, csatorna, villimvédelmi, stb. vezetéket el-
helyezni nem szabad.

B A felvond villamos energia ellatasara a vezeték kiépitése a géphelységi fokap-
csolo helyiéig torténik 0,5 m vezetékrahagyassal, mas fogyasztoktol fiiggetlen
legyen €s az alapallomés kozelében elhelyezett teljesitményszakaszold kapeso-
l6val lekapesolhato legyen.

B Az erGatviteli aramkortdl fiiggetlen géphdz és aknavilagitas létesitése, tovabba a
géphdzban ill. siillyesztékben létesitett, legalabb 16A névleges aramerdsségil,
szabvanyos kisfesziiltségl, dugaszold aljzat.
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B Vészjelzo berendezés vezetékeit - a felvono aknatél a porta, vagy a kezeld tar-
tozkodasi helyéig, oda-vissza jelzésre alkalmas kivitelben ki kell épiteni.
Amennyiben helyi vészjelz6 rendszer nem épithet6 ki, tgy tdvvészjelzd rend-
szert kell kiépiteni.

B EPH csatlakozasi pont kiépitése az aknaban vagy a géphelyiségben.

B Géphelyiségben villamos tliz oltasdra alkalmas, legalébb 2 kg toltetli tlizolto ké-
sziiléket kell elhelyezni.

B A felvoné géphelyiségébe a tlizjelz6 rendszer egy jelzékabelét kell kivezetni.
A tlzjelz0 rendszernek egy fesziiltségmentes bontd kontaktust kell adni a felvo-
no tlizeseti vezérlésének megvaldsitdsdhoz. Amennyiben az épiiletben nincs tliz-
jelzé rendszer, gy a foldszinti aknaajto tokba tlizeseti kapcsoldt kell elhelyezni.

B A felvond akna szell6ztetésérél egy az aknafejben elhelyezett, az akna kereszt-
metszetének 1%-val megegyez0 nagysaga szell6zonyilasrdl kell gondoskodni.

A nyilast kerdmia raccsal kell lezarni és esOvédetten kell kialakitani.

B Az akna siillyesztékbe hagesét €s kapaszkodot kell beépiteni az elrendezési ter-
ven megadott helyen.

B A géphelyiségbe teheremeld gerenda vagy horog beépitése sziikséges.

Az aknadllvanyozast mindenkor az érvényes munkavédelmi eldirasoknak meg-
felelden a hordképesség bizonylatolasaval kell elkésziteni.
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MUNKAVEDELMI FEJEZET

A felvoné létesitésével kapesolatos munkavédelemrél.
A 2481 Velence, Belteriilet Hrsz: 1111. alatti Velence — Vizisporttelep Sportcsarnok

g ey

A kivitelezés és az lizemeltetés soran kiilonos gondot kell forditani az alibbiakra:

B Munkék megkezdése el6tt a Beruhazo vagy az Uzemeltetd kételes a kivitelezés
helyszinével kapcsolatos veszélyforrasokat a munkat végzokkel ismertetni.

B A kivitelezés (szerelés, lizembe helyezés) soran a munka jellegének megfeleld
altalanos, tovabba a felvond szerelési munkavédelmi utasitasban eléirtakat be
kell tartani.

B Az aknaba vald belépést (beesést) megfeleld szilardsagh és rogzitésli védbkor-
lattal vagy elkeritéssel kell megakadélyozni.

B Az akndban megfelelen méretezett allvanyokon szabad csak munkét végezni.

B A szerelési munkak végzéséhez megfelelé munkahelyi vilagitast kell 1étesiteni.

B A villamos berendezések szerelése és huzalozésa csak az MSZ 1585 7. pontja-
ban leirtak szerint, fesziiltségmentes allapotban végezhetd.

B A szerelést végzéknek az eldirt személyi védGeszkdzoket hasznalniuk kell.

B A 146/2014 (V.5.) korm. rendelet szerint az Uzembentart koteles a felvoné ke-
zelésével - felvonokezeldi igazolvannyal rendelkez6 - személyt megbizni, aki a
biztonsagi berendezéseket naponta ellenérzi és tizemzavar esetén megfelelden
intézkedik.

B A felvono megfelel6 id6kozonként sziikséges karbantartasardl a 146/2014
(V.5.) korm. rendelet szerint az Uzemeltetének kell gondoskodnia.

B A helyszini szerelés soran biztositani kell az akna és kornyezete tlizvédelmét. A
szerel6k tavollétében (pl. éjszaka) ez a megrendeld feladata.

B A szerelés soran a legtiizveszélyesebb fazis a hegesztés. Hegeszteni csak a gyu-
lékony anyagok eltavolitasa utdn lehet. Ugyelni kell a gyorsvago haszndlatdra is,
mivel a felreppend szikrak a gyalékony anyagokat, mint példaul a szerel6 ruha-
zata, felgyujthatjak.

B A helyszini festés soran olddszer parolog el. A tliz- és a robbandsveszély miatt
ekkor nyilt lang hasznalata TILOS!

B Karbantartas soran a szennyezett alkatrészek tisztitasara petréleumot kell hasz-
nalni, benzint vagy egyéb anyagot a tlizveszély miatt TILOS!

B A karbantartashoz hasznalt kend- és tisztitdo anyagokat kiilon taroléedényben
kell tartani, feltiintetve rajtuk a tartalmukat. Ezeket a tarol6edényeket rendezett
kortilmények kozott kell tarolni.

B Az tizembe helyezett felvono vezérloszekrényének kozelében villamos tliz olta-
sara alkalmas, legalabb 2 kg toltet(i oltokésziileket kell elhelyezni.
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TERVEZOI NYILATKOZAT
A 2481 Velence, Belteriilet Hrsz: 1111. alatti Velence — Vizisporttelep Sportcsarnok
és Tovabbképzd épiiletbe telepitendd személyfelvond engedélyezési tervdokumentacidjahoz.

1. A tervez6 neve: Benka Csaba
2. A tervezd cime (telefonszama):  Lifttechnika Kft. 1164 Budapest, Csokaké u. 35.
Tel: 06-1-46-00-324
3. A tervezett 1étesitmény megnevezése és cime:
Velence — Vizisporttelep Sportcsarnok
és Tovabbképzo épiilet
2481 Velence, Belteriilet Hrsz: 1111.

4. E nyilatkozathoz tartozo munkahoz a 2296-16-M rajzszamt dokumentécio tartozik.

5. Alulirott nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsaggal rendelkezem, névjegyzéki (nyilvan-
tartasi) szamom: AF-T 13-13162

6. Nyilatkozom tovabba, hogy a tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo6 jogszaba-
lyoknak és hatdsagi el6irdasoknak. A tervezett miiszaki megoldds biztositja az élet- és vagyon-
biztonsag, az egészség, a kdrnyezet és a kulturalis orokség védelmét.

6.1. A felvonokra és mozgdlépcsékre vonatkozd miszaki eléirasoktdl vald eltérés nem valt
szlkségessé.

A 72

7. Nyilatkozom, hogy a tervdokumentaciot a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 24 § (2) be-
kezdése figyelembe-vételével készitettem el, mely szerint:

A tervkészités sordn a tervezd felel@sséggel tartozik:

a) a tervezési cél miliszaki megoldassal valo eléréséért,

b) a miiszaki biztonsagi szempontok érvényesitéséért,

c) a jogszabalyokban el&irtak betartasaért,

d) a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével a vonatkozo szabvanyok alkalmazasaért,
e) az egészségvédelmi elbirasok betartasaért,

f) a tizvédelmi elbirasok betartasaért,

g) a balesetelharitsi és a munkavédelmi el6irdsok betartisaért,

h) a kornyezetvédelmi kvetelmények kielégitéséért és betarthatdsagaért,

1) a tervdokumentacio el6irt tartalmi kévetelményeinek teljesitéséért,

j) a tervegyeztetés soran tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatdsaért,

k) a gazdasagossagi szempontok érvényesitéséért.
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A vonatkoz6 szabvanyok:

e MSZ EN 81-1:1998/A3:2010 Felvono szerkezetének és beépitésének biztonsagi
el6irdsai. Villamos tizemil személy- és személy-teher felvonok.
e MSZ EN 81-73:2005 Személy- és személy-teher felvondk kiilonleges alkalmazasai.
Felvonoék viselkedése tliz esetén.
MSZ 9113:2003/2005 Méd. Felvonok létesitése. A felvondk épiilettiizzel kapcsolatos kiegészit6 kovetel-
ményei

e MSZ 15695:2008 Felvonok és mozgolépessk létesitése. Epitmények fiiggéleges forgalomellatass-
nak kovetelményei.
e MSZ 15698:2013 Felvondk, mozgolépcsdk és mozgdjardak egyes kiegészité kdvetelményei

Wigee Bl
176@3 @;«r&-\. ,ﬁ@f;.ﬁ’@ év?/,g
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%g,,mirg, @ K ({ 3 5
Z %3 3 %"Mg "
/ seellee (X Shvees Qﬁ’m Age;
Benka Csaba
okl. villamosmémok
felel8s tervezd

AF-T 13-13162

Budapest, 2017. februdr ho 10.
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HELYSZINRAJZ
A 2481 Velence, Belteriilet Hrsz: 1111. alatti Velence — Vizisporttelep Sportcsarnok
és Tovabbképzé épiiletbe telepitendd személyfelvonod engedélyezési tervdokumentacidjahoz.

2296-16-M TERVSZAMU. |
SZEMELYFELVONO
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ELLENORZ® SZILARDSAGTANI SZAMITASOK

A Felvoné beépitési helye
Telepitési terv rajzszama
Déatum

Hasznos terhelés:
Fllkesuly :

Ellensuly :

Emelési magassag:
Aknamagassaég :
Fllke szélessége:
Fllke mélysége:
Flilke magassaga:
Fulke csuszotavja:
Ellensuly szélessége:
Ellensuly mélysége:
Ellensuly magassaga:
Ellensuly csUszotavja:

A hajtas tipusa, direkt 1:1-es:

Emelési sebesség:

Nehézségi gyorsulas:

Rugalmasséagi modulus:
VezetGsin adatai

tipusa :

méretei :

: 2481 Velence, Belteriilet Hrsz: 1111.

: 2296-16-M

: 2017. 02. 10.

F6bb miiszaki adatok:

keresztmetszeti tényez6 x tengely:

keresztmetszeti tényezd y tengely:

felllete :

méterenkénti témege:

inerciasugar :

talp és korona kozti gerincvastagséag

inercianyomaték az x tengelyre vonatkoztatva

inercianyomaték az y tengelyre vonatkoztatva

Q = 300 kg
P 1= 450-kg
M gyt = 600 kg

H:=9.95m

A i=14.45m
B] y = 1000-mm
Dy = 900-mm
C = 2100-mm
h 1= 2800-mm

D ye = 120-mm
D ye = 1000-mm
C g = 2490-mm
hg=2190-mm

Cm =1

g:=981.1

E := 21000000
sz

RF- 75 (ISO T75-3/A)
75 x 62 x 10

— 3
W X = 9.29-cm

w v = 7.06-cm3
A= 10.99-cm?

— kg
Mym = 8.63—
ix '=19.2 mm

c, = 8mm

X
[, = 40.35.cm*
X = . -cm

- 4
I = 26.49-cm
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Ellensuly vezet8sin adatai
tipusa :
méretei :

keresztmetszeti tényez6 x tengely:

keresztmetszeti tényezs y tengely:

feltllete :
karcsusagi tényezé:

méterenkénti tdmege:
inerciasugar :

talp és korona koézti gerincvastagsag
inercianyomaték az x tengelyre vonatkoztatva

inercianyomaték az y tengelyre vonatkoztatva

VezetSsin tlimérete:
Gyamtavolsag :
Kiegyenlitési tényezé:
A hajtétarcsa atmérgje:
A hajtétarcsa atfogasi szége:
A hajtétarcsa horony kialakitasa: félkér alakd
A hajtétarcsa horony ékszdge:
A hajtotarcsa horony alametszési szége:
A fliggesztGkotelek szama (F819S-FE):
atmérdje :
hossza :

méterenkénti tdémege:
szakitoereje :
Hajtétarcsak egyenérték(i darabszama:
Kotéltarcsak darabszama azonos értelm( hajlitassal

Kétéltarcsak darabszama ellentétes értelmi hajlitassal

Az bsszes kotéltarcsa kdzepes atmérdje:

RT -45
45x45x 5

— 3
W xe = 2.53:cm

. 3
W ye = 1.08-cm

— 2
A e = 4.25.cm
i e = 1.31-cm

kg
= 3.34-22
vme m

M
ixe = 13.8 mm

Cye = 5-mm
— 4
lXe = 8.08-cm

. 4
| e = 3.84.cm

y

T m = 1100-mm
| 1= 2000-mm
q:=05

D ht += 600-mm
o = 180 deg

y = 90 deg
B = 0 deg
ng:=4

Dy = 8mm

Lg=17m
kg
M =0.23-=
SRm m

F ¢z = 32510-N

N equiv(B) = 1

N pg =0

Npr =

D p = 600-mm
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1. A fliggesztSkotelek ellendrzése:

4
K= [N
=5

P
K p= 1
N equivp = (N ps + 4N pr) K p
N equivp ~ 0

N equiv =N equiv(B) +N equivp

N equiv ~ 1
[695.85-108 N oy ||
log -89-10° N gquiv
(Em)a.sw
2.6834— Pk e
log 77.09.(_[19}) J
Dy
Sgi= 10- - :
S = 4.397
D
_ht_ g
Dy

MgRr=ngMgrmLlk
M gg = 15.64 kg

FSZ

Sgi=ng:
fk S

S g = 17.313

atmerdviszony

kotéltarcsak egyenértékd darabszama

egyenérték(i darabszam

A megengedett min. biztonsag 12

Az atméréhanyados >40, tehat megfelel!

fliggesztdkotél sulya

A megengedett min. biztonsag 12
Sq>12, tehat a kotél megfeleld!
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2. Avezetdsinre hat6 er6k meghatarozasa:

X ¢ = 15-mm A fllkefellilet geometriai kozéppontjanak tavolsaga az y tengelytdl
X p = 16:mm Az Ures flilke tdomegkdzéppontjanak tavolséga az y tengelytdl

X g = 15-mm A flilke felfliggesztési pontjanak tavolsaga az y tengelytdl

X 4 = 532-mm Az 1-es bejarat tavolsaga az y tengelytdi

Y= 0-mm A fulkefeliilet geometriai k6zéppontjanak tavolsaga az x tengelytdl
Yp =0-mm Az (res fllke tomegkozéppontjanak tavolsaga az x tengelytdl

Yy g = 0-mm A fllke felflggesztési pontjanak tavolsaga az x tengelytdl

y 1:=100-mm Az 1-es bejérat tavolsaga az x tengelytdl

M yez = 10-kg segédberendezések tdmege

Afiilkére az el6irasok szerint fékezd fogdkésziilék kerlil beépitésre, tehat a dinamikus tényezé

értéke
k 1 =2
ko=12 dinamikus tényezé menet kdzben
kg:= dinamikus tényez8 a segédberendezésekre

2.1 Befogas esetén

= 205-—[11—
mm>

S megb
2.1.1 Hajlité igénybevétel

1. terhelési feltételezés

— X
Xq1t“xc+—8"

Xq1t = 127.5°mm A névleges terhelés tdmegkdzéppontjanak tavolsaga az y tengelytdl

Y g1t = 0-mm A névleges terhelés tomegkozéppontjanak tavolsaga az x tengelytdl
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Hajlitd igénybevétel az y tengelyre

k 1-g-<Q~x g1t + Px p>

F xlto =
x1tb >h
3-F ]
x1tb
M =
y1th 16
o M y1th
yltb = ———
Wy

Hajlité igénybevétel az x tengelyre

K1:9-(QY g1t + Py p)

Fyttp =

F x1tb = 157.661°N

M y1tp = 59.123 °N-m

(e3 y1tb = 8.374¢ P
mm

X q2t = 33-mm
D
Y
Y2t ™ 5

Hajlitd igénybevétel az y tengelyre

k 1-g-<Q-x q2t + Px p)

F =

x2tb 5h
3-F |
x2tb

M -
y2th 16

- - M y2th
y2th W

y

Y qot = 125°mm

F yotp = 58.334 N

M yot = 21.875°N-m

S yotp = 3.099°
mm
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Hajlité igénybevétel az x tengelyre

K1:9:(QY gat+Pvp)

F =
y2tb 5
h-2
2
3-F |
. y2tb
M yoth = 5
Mo,
O x2tb '~ W
X
2.1.2 Hiuzasra
M:=M vez'9
. k49(P+Q)
Fip = —
. F kb +k 3M
A a—

2.1.3 Osszetett fesziltség

1. terhelési feltetelezés
S mib = % x1tb + S y1tb

Frp +kaM

S1p =T mipt+ A

O ¢1h =0 kb +0.9:0 p1p
2. terhelés feltételezés

S m2b = S x2tb + O y2tb

. Fkb+k3M
© 2= O mab t—————

S c2b = O kp + 0-9°0 mop
2.1.4 Peremhajlitas

1. terhelési feltételezés
1.85:F y4tp

CF1b T
Cx
2. terhelés feltételezés

1.85:F yot

S F2b =
Cc
X

F yotp = 262.768°N

M ot = 98.538 °N-m

5 yoip = 10.607 o
mm

M = 98.1=N

F kb = 7357.5°N

o kp = 6.8730—
kb >
mm

N
(e} mib ™ 8.374 5
mm

G 4 = 15.248-. N
1b P
mm

N
G clb = 14.41- >
mm

S ol = 13.705 01

2
mm

o op = 20579
mm

e} c2b = 19.208 0 N
mm

N
(¢ Fip = 4,557
mm

N
(e} F2b = 1.686¢ 2
mm
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2.1.5 Lehajlas

1. terhelési feltételezés
3

8 x1p = 0_7._;%5

8 y1p = 0_7.%%5
2. terhelés feltételezés

S xop = 0.7.%%;

8 y2p = 0.7.%2;%;

Lehajlds < 5 mm, tehat a sin megfeleld!
2.2 Normaliizem - menettizemmaod

= 165-__N_
mm>
2.2.1 Hajlitd igénybevétel

S megm

1. terhelési feltételezés

Hajlitd igénybevétel az y tengelyre

- k2-9-<Q-x g1t + Px p)

x1tm =~ o
M - 3F x1tm’!
yitm 16
o o My1tm
y1tm Wy

Hajlité igénybevétel az x tengelyre

yitm =
h-2
2
" i 3'Fy1tm"
x1tm 16
o - M x1tm
x1tm W

X

b x1b = 0.331°emm

b} y1b = 0omm

) x2b = 0.122°mm

) y2b = 0.362°mm

F yitm = 94.596 °N

M y1tm = 35.474°N-m

N

2
mm

= 5.025¢

S y1tm
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2. terhelési feltételezés
Hajlité igénybevétel az y tengelyre
. - kz'g~<Q-x g2t + Px p)
- X2tm 2h F x2tm = 35.001°N
i 3-F yotm'!
M y2tm = M op = 13.1250N
16 yztm - . ‘m
M
o y2tm N
g Hm (e} 2tm = 1.8590
! w y y mm2

Hajlité igénybevétel az x tengelyre

K29 (@Y gt Pyp)

F

y2tm '~
h.2
2
3-F |
2tm
M = ._.u..___y___
x2tm 16
- — M x2tm
X2tm W Ny

2.2.2 Osszetett feszilitség
1. terhelési feltételezés
S mim = % x1tm T © yitm

k 5
A

S1m =% mimT
2. terhelés feltételezés
O m2m '~ S x2tm t © y2tm

k 3-M
A

S 2m*=°m2mt
2.2.3 Peremhajlitas

1. terhelési feltételezés
1.85-F xAtm
S Fim = B E—
Cx
2. terhelés feltételezés

1.85:F yotm,
O Fam T
Cx

F yotm = 157.661¢N

M ot = 59.123°N-m
N
o xotm = 6.364°—
mm
N
S mim = 5.025—
mm
N
S qm = 5203 —
mm
N
S mam = 8:223—
mm
N
S om = 8.4020—
mm
N
(e} Fim = 2.734-. 5
mm
N
e} Fom~= 1.012¢. 3
mm
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2.2.4 Lehajlas
1. terhelési feltételezés
3
F |
x1tm
5 =07 — 5 = 0.198°mm
x1m 4BET, x1im
3
F 3|
. yltm 0e
6y1m.—0,7m 5y1m—0 mm

2. terhelés feltételezés

F 1

5 _ x2tm’
b 1 s I e —
48B-E-l
3

s o7y’
y2m 48E

Lehajlas < 5 mm, tehat a sin megfelel 6!
2.3 Normallizem - berakodas Uzemmod esetén

1 = 165 l
mm?
2.3.1 Hajlitd igénybevétel

S megr

Fgi=049Q

Hajlité igénybevétel az y tengelyre

g-P-x pt Fgxq

F =
xtr1 >h
3-F |
xtr1
M =S
ytr1 16
M
oyt
G § -
ytr1
Wy

Hajlité igénybevétel az x tengelyre

ytr1 = h
3-F I
yir1
M
xtr1 16
- ,_ M xir1
xtr1 '~
Wy

2.3.2 Osszetett fesziiltség

O mr1 = % xtr1 + S yir1
K 3:M
A

S =S mr1t

o) x2m = 0.073°mm

) y2m = 0.217°mm

Fg=1177.2°N

F xtrq = 123.659°N

xtr

M yir1 = 46.372°N-m

S yirq = 6.568¢ N
mm

Fytrq = 42.043°N

M y4r1 = 15.766°N-m

N
o yirt = 1:697—
mm

| = 82650~

(¢}
mr 2
mm

O = 8.444-¢ N
mm
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2.3.3 Peremhajlitas

1.85-F
. xtr1
o Fr1 '~ —2- (o3 Er1= 3.575e.
Cy mm
2.3.4 Lehajlas
F ol
xtr1
) =07 ) = 0.259°mm
xr1 28.E1 ; xr1
3
8 yrq = 0,7.M
yr 48-E-l 8 yr1 = 0.058°mm

Lehajlas < 5 mm, tehat a sin megfelel 6!

2.4 A vezet@sin talpra hat6 er§
My = M ym (A m = 0.05 m)

M, = 124.272 kg vezetbsin tdmege

F

. (Q+P)
=K 4ga=T T/
19 >

ms +My-g

F ms = 8576.608°N vezetGsin fliggesztésre hatd erd

3. Az ellensiily vezetGsinre haté erk meghatarozasa:

X ge = 0-mm A flilkefellilet geometriai kdzéppontjanak tavolsaga az y tengelytdl
X pe = 0.05-D ¢
X pe = 6emm Az ires flilke tdmegk&zéppontjanak tavolsaga az y tengelytél
X gg = 0-mm A flilke felfliggesztési pontjanak tavolsaga az y tengelytdl
Y ce = 0-mm A flilkefellilet geometriai kdzéppontjanak tavolsaga az x tengelytd!
Y pe = 0.1-D ye
Y pe = 100 emm Az lires flilke tdmegkozéppontjanak tavolsaga az x tengelytél
Y ge = 0-mm A flilke felfliggesztési pontjanak tavolsaga az x tengelytdl
M yeze = 10-kg segédberendezések tdmege
k 1e =2
Kog:i= 1.2 dinamikus tényez6 menet kdzben
Kggi=2 dinamikus tényez6 a segédberendezésekre
_ N
S meg = 165--——-5




Hajlité igénybevétel az x tengelyre

. . k2€ngy pe
yme:® —
h S
€2
u L FFyme
xme 16
o _ M xme
xme '~
er

3.1.2 Osszetett fesziiltség

M,=M

e veze'9

S mme " % xmet © yme

. k3e'Me
S me '~ % mme "*‘_’X“"“
e
3.1.3 Peremhajlitas
1.85-F o
S Fme = ——5—
C xe
3.1.4 Lehajlas
3
5 _ 'F xme'!
e 4BE
3
Fyme!
a yme
o =07
yme 48-E-l o

3.2 Az ellensuly vezet6sin talpra hato eré

|y = 14.4-m
F

mve = Myme'ly-9

F mve = 471.822°N

F yme = 60473N

M xme = 22677.226°N-mm
N
S yme = 8.963° 5
mm
M e = 98.1°N
N
S mme = 9.593¢. 5
mm
N
S me = 10.055-.
mm
N
S Fme = 0.134-. 5
mm
S me = 0.026°mm

X

8 vme = 0.416°mm

y
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3.1 Normaliizem - menetiizemmaod
3.1.1 Hajlité igénybevétel
Hajlité igénybevétel az y tengelyre
. . k 2engx pe
xme nghg F yme = 1.814°N
3-F xme'l
M =
yme 16 M yme = 680.317°N-mm
M
. lyme N
S vme = S yme = 0.63-
! W ye y mm2
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4, Adatszolgaltatasok a felvoné er6hatasairol:

SPYCILW

M

cwt

F2::4g
F3=Fms
F4=Frmve
F5:= Fxitp
F6=F yatm

fllke Utkdzdre hatd erd
ellensuly Utkdzore hatd eré
vezetdsin talpra hato erd

ellensuly vezet@sin talpra hato erd

filke vezetSsinre hatd erék

F 4 = 14715°N
Fp=11772¢N
F 3 = 8576.608°N

F 4= 471.8220N
F 5= 157.661°N
F g = 157.661°N
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Személyszallité felvonok forgalmi képességének meghatarozasa

Azonosité alapadatok:
Beépitési hely: 2481 Velence, Belteriilet Hrsz: 1111
Valtozat: 1
Eplilet fajta: tovabbkeépzd kbézpont (diakszallo)
Felvoné fajta: személyfelvoné
Komfortfokozat: 2  Kozepes igényli és komforta kézépllet, magas komforta
lakéhaz
Tervszam: 2296-16-M
Komfortfokozat Ty [s]
1 Magas igényi, nagy komfortd kdzéplilet 20
2 Kozepes igény( és komfort kézépiilet, magas komfortdl lakohaz 25
3 Csekély igényli, korlatozott komfort(: kézépiilet, kézepes komfortt lakéhaz 32
4 |Alacsony komfortti lakohaz 40
Eredmények:
Komfort: 2
Tervezett: Szamitott:
Psz 11,5 % /5 min 41,72
Tv 50 s 40,37

A szamitds az MSZ 15695:2008 szabvany 3.11. pontjanak figyelembe vételével késziilt!

Bemend adatok:

Max. elméleti menetid6: Ty= 25 s

A vélasztott dtperces fajlagos szallitasi teljesitmeny: Psz = 11,5 % /5 min
A valasztott varakozasi id&: Tv= 50 s
Emelési magassag: = 9,95 m
Osszes szintek szama: NG = 4 db
Az alapallomas felett kiszolgalt szintek szama: = 3 db
Az alapallomasok szama: A= 1 db
Az ajtok szabadnyilasa (700 - 1400): AS = 700 mm
Az ajtok tipusa: central: "2", teleszképos: "3" 3
Ajto-elényitas ideje 0 s
Egy szint atlagos magassaga h=H/(N6-1)= 3,32 m
A felvoné min. elméleti sebessége Ve=H/Ty= 0,40 m/s
A felvono tényleges névleges sebessége: v= 1,00 m/s
Uzemi gyorsuias: a= 1,00 m/s?
Rantas: j= 160  m/s®
Az els6 és a masodik alapallomas kozotti tavolsag: Ha10= 0,00 m
A masodik és a harmadik alapallomas kézétti tavolsag: Hans= 0,00 m
A harmadik és a nyegyedik alapallomas kézotti tavolsag: Hazg= 0,00 m
Az ajtd nyitasi és csukasi ideje: f = 3,30 s
A beszallasi id6 utasonkeént (tablazatbol): th= 1,20 s
A kiszallasi id6 utasonként (tablazatbol): t3= 1,00 )
Az ajtok csukddasa és a felvonéd elindulasa kozotti id6: ty = 0,00 s

Két egymast kovetd alapallomas kdzotti menetids:
t5/1 = Ha']_zitv +via + a/] = 0,00 S
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Két egymast koveté alapallomas kozotti menetidé:

tsp = Hapa/v + Via + alj =
Két egymast kdvet6 alapallomas ko6zotti menetids:

ts;s = Haaalv + Vi@ + afj =

Célszint : nincs &=
Utasszam az alapéllomas feletti i-dik szinten: P; =P=P,=P3...=Py
P=24 P,= 21 Ps=0 Ps=0 Ps= 0
Pe= 0 P,= 0 Pg= 0 Pg= 0 Py=0
Py=0 Pi= 0 Pis=0 Pi=0 Pis= 0
Pie= 0 Pi7=0 Pig= 0 Pig= 0 Py= 0
Py= 0 Pyy= 0 Py= 0 Pyy= 0 Py= 12

Szamitott adatok:
A teljes utasszam az alapallomason kivl:

P=%-" Pi=P1+P2+...+PN=
A flilke szamitott névleges befogadoképessége:
B=P*Psz*Tv/(100 *300*0,8) =

A flilke névleges befogaddképessége B=

A megallasok valoszinli szama:
Sm=N-3N(1-Pi/P)*EB * ¢ =

A valdszinlileg megtett allomaskézok szama: ‘
Sh=N -2V (2 PiP)°TE =

A valdszind atlagos emelési magassag:

Hnp=Sh*h=
A valdszin( atlagos menetmagasség:
H.=8,*h/S,=
Az elvileg elerhetd legnagyobb sebesség:
Ve = %= 2) A\ | 8444 + a*H, =
Az atlagos menetmagassag menetideje:
Ha Viax >V tm = Halv + V/atalj =
Ha Vpay =< V! tn = 2%Vqada + 2%alj =
tn =

Menetidé a kdzvetlen lemenet esetén:
te=Hp/vtVvia+alj=

Eredmények:
A fordulasi id6:

T; = 0,8"B*(ty + t3) + (Spy +A)* (Y + t4) + Syt + ton+ toz v 153t tie =
A flulkek szamitott szama: n=T{T,=
A fulkék kerekitett szama: n=

A tenyleges 6tperces fajlagos szallitoképesség:
P's;=0,8B*300*n*100/(T;*P) =

>Psz, megfelel

A tenyleges varakozasi id6:

Ty=Ti/n=

< Tv, megfelel

0,00

0,00
1,00

57

1,37

2,13

2,47

8,19

3,85

1,67

5,47
0,00
5,47

9,81

40,37
0,81
1

41,72

40,37

Forgalomszamitas

S

6

6

fé

fé

db

db

m/s

S
db
db

% / 5 min



