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Talajvizsgalati jelentés

A TESTNEVELESI EGYETEM (1123 Budapest, Alkotas Ut 44.)tovabbiakban,
mint Megrendelé - megbizasabdl a fenti targyban elvégeztik a helydeitarasi
munkakat, valamint a laboratériumi vizsgalatokaglyak eredményeit az alabbiakban
kozoljuk:

1. Kiindulasi adatok

1.1. A Megbizo altal rendelkezéslinkre bocsatotttalla

- Altalanos adatok: a vizsgalt teriileten 4 db 8;@sriurat elkészitését, talajvizsgalati
jelentés elkészitését rendelte meg a Megréndel furatokat a megmarado épulet
kornyezetében kellett lemélyiteniink.

Talajvizsgélati jelentésiinknek ki kellett térnie aftalaj rétegédésére, a talajviz
viszonyokra, illetve az alapozassal kapcsolat@déabs kérdésekre.

A furat, helyét és meélységét a Megretideltarozta meg.

Kiviteli tervekhez a talajvizsgalati jelentést —épllet adatainak ismeretében- ki kell
egésziteni.

1.2. A szakvélemény készitése soran alkalmazobvsaegyok:

- MSZ EN 1997-1 Geotechnikai tervezés — Altalanobakmk
-  MSZ EN 1997-2 Geotechnikai tervezés — Geotechnilzaigalatok
- MSZ-EN ISO 4688 Geotechnikai vizsgalatok — Talajekzonositasa és
osztalyozasa
- MSZ 14043-2:2006 Talajok megnevezése talajmechasdanpontbdl
- Talajok laboratériumi vizsgalata. A viztartalom rhatarozasa
MSZE CEN 17892-1:2006

- Talajok laboratériumi vizsgalata. A szemeloszlaghatarozasa
MSZE CEN 17892-4:2006
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- Talajok laboratériumi vizsgalata. Kézvetlen nyirdsgalat
MSZE CEN 17892-10:2006
- Talajok laboratériumi vizsgéalata. AterezépességMSZE CEN 17892-11:2006
- Talajok laboratériumi vizsgalata. Az Attenberg makameghatarozasa
SZE CEN 17892-12:2006

- Mintavételi médszerek és talajviz mérések MSZE GRN45-3:2006
- Feltaras és mintavétel geotechnikai vizsgalatoki&Z 4488
- Talajmechanikai vizsgalatok MSZ 14043/1-9

A létesitmény geotechnikai kategoriaja tartészerkesti szempontbol: 2.

Munkaszam: 2016/127.

2. A térség domborzati-, foldtani-, talajtani-, églajlati-, vizrajzi adatai

A vizsgalt tertlet Fejér megye tertletén, a Vel@étedence kistajon belil helyezkedik
el.

2.1. Domborzati, foldtani adatok

Domborzati adatok: A kistaj 104 és 163 m kozo6itf-ismagassagu, a Velencei-hegység
D —i laba ebtt huz6do hosszu, keskeny arkos sullyedékterilekistnedencén kivil
hozza tartozik a DNy —i veg#dt DK felé kinyalo feltoltétt sillyedék. A D felénghén
lejté felszin részben az enyhén hullamos siksag, résabesssz lefolyasu alacsony
siksag orogréafiai domborzattipusaba sorolhato. dlegnzbb felszini formai a to
legmagasabb egykori vizallasahoz igazodo tavi sk&@gddmények. A tohoz E-rol
kisebb teraszos volgyek kapcsolodnak.

Foldtani adottsagok: A tdmedence 2 egymasraieges arkos vétésben keletkezett.

A kistdj a Dunantuli-k6zéphegyseég oti, felsopleisztocén kori hegysédgeéri
sullyedékek tagja, a to kialakulasa azonban cdaéil@cénra tehét Ezek a korra utald
leglényegesebb kovetkeztetések a Csaszar-viz ésegéb/esi-volgy teraszmorfologiai
vizsgalatabol vonhatok le. Az alapot képvispanndniai homokos-agyagos uledékekre
DK felé ndvekw vastagsagu, zaporpatakok altal felépitett, kagi¢styovizi homokbdl
allo hordalékkup telepult. A hordalékkup ftajesének a tomedence kialakulasa vetett
véget.



2.2. Eghajlati, vizrajzi adatok

Eghajlat: Mérsékelten meleg, a mérsékelten szaraz és sHgtaajlati 6v hataran
elterub kistdj.

Az évi napfénytartam 2000 ora kordli.

Az évi kbzéplbmerseklet 9,8-9,9 °C kdzotti.

Az csapadék évi 6sszege 580-600 mm, niglgbvegetacios idszakban 370-420 mm
hullik le.

Vizrajz: A Velencei-t0 sitkebb kornyekére kiterjédkistaj mellékvizei a Csaszar-viz és
a Vereb-Pazmandi-vizfolyas. A t6 ezélkelkilonitett vizgyijto teriilete 236 kih A t6
felszine (kozépvizallasnal) 26 kniefolyasa a Dinnyés-Kajtori-csatorna, 308°kmelyi
vizgyijtével. Szaraz, gyenge lefolyasu, vizhianyos terilet.

Az arvizek altaldban tavasszal, a kisvidmsiszel szokasosak. A to atlagos mélysége 1,1
m, a legnagyobb kevéssel haladja meg a 2 m-t. M&adl a dinnyési zsilippel és a
befolyd Csaszar-vizzel szabalyozzak.

A talajviz a tomedencén kivil 2 — 4 m kozott éshedt Mennyisége nem szamottev

3. Talajfeltaras

A helyszini feltarasi munkakat 2016. 06. 29-én @562 07. 01-én hajtottuk végge60
mme-es gépi talajfuré berendezéssel.

A Megrendeb altal megadott feltarasi ponton 4 db furatot kietink.(Lasdl. sz.
helyszinrajz.)

A 3-as, 4-es furatot az épulet kozeleben késziktettri 1-es, és 2-es furatokat tébbszori
probafuras ( a tertleten elhelyezett feltdltés thiathn mélyitettiik le a helyszinrajzon
jeldlt pontokban.

A furatok magassagait, az EOVy koordinatakat agmityajzon megadtuk.

Kiindulasi magassag az épulet padlészintje: 50,00etativ magassag.
4. Talajrétegzbdés, talajallapot, talajviz viszonyok

4.1. Talajrétegddes, talajallapot

1-es, 2-es furatok altal hatarolt teriilet

A feltarasok soran észlelt talajrétégeést a rétegszelvényen (2. sz. rajz), a tajékoztato
jellegi talajfizikai jellemzket a farasszelvényeken (1/1-1/4. sz. mellékletn&dneg.



7

A farasok alapjan megallapithato, hogy a tertligitéras meélységeéig tulnyomo részben
kotott retegek alkotjak. A rétegek valtozo allapditi( konzisztencia index 0,7-1,3

kozott), helyenként szervesek, deciméter vastagsadgihomogeén terilet.

Izzitasi veszteség értékeit a furdsszelvényekeradiek.

Szemcseés réteget csak a 2-es furatban észlelt{BiB,8 m-ig tartott egy meszes finom

homok csik.

3-as, 4-es furatok altal hatarolt terilet
A feltarast a helyszinrajzon jel6lt pontokban tétilys probalgatas utan tudtuk elvégezni
a terileten talalhat6 épitési tormelékes feltGitéest.

A feltart pontokban az épitési térmelékes feltolitastagsaga 1,3 m volt. (Nem kizart,
hogy a vastagsag valtozo, ennél nagyobb vastadehgiiesek is jelentkezhetnek.)

Megallapithato, hogy a rétefies igen heterogén. Kotott, —iszaptol-kbzepes agyag
szemcseés,- finom homoktél-durva iszapig- rétegekakazasai figyelhék meg,
helyenként deciméteres vastagsagokban. A kot@tye&tmerev és kemény allapotuak.
A talajviz alatti szemcseés rétegek hidraulikusjtétasre hajlamosak.

A 4-es furatban 6,1-6,3 m-ighgadot, vagy cementalddott réteget észleltiink.

4.2. Talajviz viszonyok

Talajvizek alakulasa:

1. Furat: -1,00 m nyugalmi tvsz. (45,05 m rel.mag.)
-1,30 m megutétt tvsz. (44,75 m rel.mag.)
2. Furat: -1,60 m nyugalmi tvsz. (45,40 m rel.mag.)
-2,00 m megutétt tvsz. (45,00 m rel.mag.)
3. Furat: -3,80 m nyugalmi tvsz. (45,30 m rel.mag.)
4. Furat: -3,80 m nyugalmi tvsz. (45,86 m rel.mag.)

A maximalis nyugalmi talajvizszintet 46,00 m relatiagassagban adjuk meg.
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5. Szeizmicitasi adatok, a tertlet féldrengés-vedygéssége

A tervezett létesitmény szeizmikus tervezéséhez ksggigs talajgyorsulas
referenciaértéke a szeizmikus zoOnatér&kmivashaté le. A horizontalis gyorsulas
értékek 50 évre vonatkoznak 10%-0s meghaladassxai®ég mellett (Rcgr), ami a
visszatérési periodus értékétdr= 475 évben allapitja meg.

Velence telepulés esetébepa 0,12-re vehéifel az MSZ EN 1998-1:2008 szabvany
(A tartoszerkezetek tervezése foldrengésre) alapjan

A vizsgalt létesitményt a 2. fontossagi kategorigvasoljuk besorolni, amihez= 1,0
érték tartozik.

Az EUROCODE 8 szerint a talajosztalyok a szerinszindlatosak, hogy miként
befolyasoljak a helyi talajviszonyok a szeizmikuatdst. A beépiterid tertiletet a
talajfeltarasokbdl és a laboratoriumi vizsgalatdkbgert talajjellem#k alapjan a C
tipusu altalajosztalyba soroljuk.

Magyarorszagon a rengés magnitudéja meghaladja,saps5értéket, ezért az EC 8
szerint az 1. tipusba tartozik.Az MSZ EN 1998-128@abvany tablazata alapjan az 1.
tipusba tartozo és C tipusu talajokkal fedett eeiil a talajszorzo értéke: S = 1,15 és a
rezgési idk: Tg = 0,20 s; T= 0,60 s és g = 2,0 s-ra vehéek fel. A fenti besorolast a
terllet altalanos talajvizviszonyai, valamint safa0 m-es mélységflrasaink alapjan
végeztik. A foldrengés-veszélyességi talajosztdigokald besorolas pontositasahoz
minimum -30,0 m-es mélysédeltarasokra lenne szilkség. Magyarorszag szeizaniku
z6natérképe [8]. Foldrengések kovetkeztében 50 Ikxit, al0%-0os meghaladasi
valosziriséggel, az alagketen varhat6 vizszintes gyorsulas g (gravitaci@ssyilas)
egységben.

asr
PGA (g9)

5.z6na  0.15
4.z6na 0.14
3.z6na  0.12

2.z6na

1. zéna

© Téth et al., 2006 0 50 100

1. sz. &bra



6. Osszefoglalas

6.1. Altalanos megallapitasok

A feltarasok alapjan megallapithatd, hogy a vizsdatuletet sikalapozasraem
kedved.

A 3-4-es furatok vonalaban min. 1,3 m vastagsadltés van, mely rétegbe
sikalapozas nem javasolhatd, az 1-2-es furatokl&baa a szerves talajok jelenléte
miatt nem javasolhat6 sikalapozas.

Tervezett épuletdvites, 3-4-es furatok

Sikalapozas esetén szoOba |Oltetalapozasi méd vb. pilléralapozas vagy vb.
lemezalapozas.

Pilléeralapozasnal a pillérek javasolt alapozasi sikjat.Mi6 m-re le kell vinni, az
alaptestek ala min. 0,5 m vastagsagban talajcseltétésziteni szemcsés talajbol.

Lemezalapozasnal a lemez alsé sikjat a feltdltés alanfeg ez 1,3 m, de azt tovabbi
feltarasokkal pontositani kell) le kell vinni. Jaedt 0,5 m vastag talajcsere készitése
szemcses talajbol, vagy a kiemelt munkagodor tltekiheti tomorités elkészitése, min.
90%-0s tomorseégi fokra, és erre helyezve a 0,5stagaagu agyazatot.

Mélyalapozas

A feltart rétegeket tekintvelénydsen szoba johdt megoldas mélyalapozgsezen
belll pld. fart mikroc6l6pozés vagy CFA colbpdzéssezese.

Colopozes tervezese esetén a feltarasokat a téreéh@pcsucsok ala min. 3,0 m-re le
kell mélyiteni. Javasolt CPTu szondazas készitése.

1-2-es furatok altal hatarolt tertlet

A terulet sikalapozas szempontjabol kedvétden. A terllet kb. 2-3 m-el fekszik
mélyebben mint a 3-4-es furatok altal hataroltlegrész.

Ennek megfelélen a talajviz a terepszint alatt 1,0-1,6 m-ek kibiélentkezett. A
feltdltés alatt szerves, dgen kotott hosszan tartd sullyedésre rendkivibhags kover
agyag is éifordul. A szerves rétegek kiterjedését nem ismerjik
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A tervezett épilet elhelyezkedésének, nagysagéesakelési adatainak ismeretében
pontosithatok az alapozasra tett javaslatok.

A talajrétegzédést tekintve mélyalapozasezen belil pld. fart mikrocolépdzés vagy
CFA colopozés tervezése javasolhatd. Colopozesszése esetéen a feltarasokat a
tervezett colopcsucsok ala min. 3,0 m-re le kellyiteni.

Javasolt CPTu szondazas elvégzeése.

6.2. A tervezés soran betartand@iefsok

Sikalapok tervezésekor az alabb felsorolt hatgraltkat kell vizsgalni:

- altalanos allékonysag elvesztése

- az alap alatti talajtérés vizsgéalata

- tonkremenetel elcsuszas miatt

- tartoszerkezet és a talaj egytttes tonkremenetele

- tartoszerkezet tonkremenetele az alap mozgasa miatt

- tulzottan nagy sullyedések

- tulzottan nagy megemelkedés duzzadas, fagy vagykoksmiatt
- elfogadhatatlan mértékezgések

A sikalapok tervezeési hatarallapotait az MSZ EN 7:992.2 szakasza szerint kell
kivalasztani.

A talajtorési allapotot a GEO teherbirasi hataptea javasolt kimutatni az MSZ EN
1997-1-ben a hatdsokhoz magadott parcialis tékyet — ,A"melléklet.

6.3. A geotechnikai paraméterek karakterisztikuséiei

A karakterisztikus értékek (Xk) statisztikus modsektérterd meghatarozasa az
Xk = Xatlag ( 1- kn ¢ Vx) alapjan tortenik.

Xatlag = geotechnikai paraméterek atlagértéke
kn = statisztikai egyutthato
VX = variacios egyitthato

A geotechnikai paraméterek Xd tervezeési értekeXlakarakterisztikus ertékekbkell
meghatarozni az
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Xd = Xk/yM alapjan, ahol

- YM parcidlis ténye& az MSZ EN 1997-1 A. mell. A2 tablazat alapjan kell
meghatarozni

. . Ertékcsoport

Talajparaméter Jel M1 M2
Hatékony surlédasi szog Yo' 1,0 1,35
Hatékony kohézio Yo' 1,0 1,35
Drénezetlen nyirészilardsag Yeu 1,0 1,5
Egyiranyl nyomoszilardsag Yau 1,0 1,5
Térfogatsuly Yy 1,0 1,0

1. sz. tdblazat

6.4. A tervezéshez felhasznalhato talajfizikai gefzk

A farasszelvényentajékoztato jelleggelmegadott talajfizikai jellemtk kozul a
normalisan konszolidalt kotott talajok b&lsarlédasi szbgét Horn szerint @ = 41,2 —
14,7 |g |, 6sszefuggesih szamitottuk.

A kohézio és dsszenyomodasi modulus (kotott taregghkertékeit Kopacsy alapjan
hataroztuk meg. Ic > 0,73 esetén ¢ = 30,8(Ip-AD(IB) + 25 kN/M, Ic < 0,73 esetén c
=0,34 Ic.

Es = (160-2 Ip%) 1c/10 MN/f

Az értekek megadasanal a parcialis téikeznem vettik figyelembe.
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7. Ducolas

7.1. Megtamasztas nélkul kiemelldgedrokmélység

A talaj Osszetételének- viztartalmanak és a foldkiés modjanak fuggvényében a
megtamasztas nélkukiemelhet arokmélységeket az alabbi tablazatban adjuk meg:

A talagj A foldkiemelés megengedett mélysége m
Megnevezése kiemelésének| Flggéleges| 2/4 | 3/4 | 4/4| 5/4] 6/4] 7/4
modja féldfal rézsi esetén
Laza szarazon 0 0,8 1,0 1,2 1,b 3)0 3,0
szemcsés | nyilt
talaj viztartassal 0 0 0 0.8 1.0 1.5 2,5
Talajvizszint
sullyesztés 0,8 12| 14| 16/ 18 30 3,0
esetén
TOmMOr szarazon 0,8 1,0 1,2 15 2,0 2|5 3,5
szemcses nyilt
sodorhat6 viztartassal 0 0 08| 10 15/ 20 34
iszap Talajvizszint
sullyesztés 1,2 14| 16| 18/ 22 30 30
esetén
Kemény szarazon 1,0 1,2 15| 20| 25| 33| 4,0
iszap, nyilt
sodorhat6 viztartassal 0,5 08| 10| 1,2 15 20 3,0
sovany agyad
Sodorhato szarazon 1,5 20 25 35 50 70 7,0
kover agyag | nyilt 1,0 15| 20| 30/ 40 409 40
viztartassal
Kemény szarazon 1,7 3,0 4( 50 70 7,0 7,0
agyag yilt 1,0 15| 20| 30/ 40 4Q 40
viztartassal

2. sz. tablazat
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7.2. DUcnyomas szamitasa

A féldnyomas szamitasanal aktiv hatarallapotbaatkel vizszintes fesziltséget
ca(Z)=Kagz+q)-2cKa?bsl kell meghatarozni. Figyelembe kell venni a
terepszint esésép), Tovabbi dsszefluggések, aktiv féldnyomasi szoedMSZ EN
1997-1:2006 ,,C” mellékletében talalhatok.

Baja, 2016. judlius 15. CJ\\
Eichhardt Géza

okl. épitmeérnok
GT-T/03-0040



