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TARTOSZERKEZETI LEIRAS

Velence - Vizisporttelep

Sportcsarnok és tovabbképzo épiilet
(2481 Velence, Tobiro utca, Hrsz.: 1111)

@

Készitette:
Tartoszerkezeti tervezd és szakértd Kovacs Olivér /
Okleveles épitdmérmnok MK.: 01-13749 %
OKleveles épitsmérmak Polyak Szabolcs TEpese
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1. MEGBIiZAS TARGYA, ELOZMENYEK

A Value 4 Real Kft. (1127 Budapest, Horvat utca 14-24., tovabbiakban, mint
Megbizé) az EFERTE Kft.-t (1111 Budapest, Kruspér u. 6-8., tovabbiakban, mint
Vallalkozo) bizta meg a Velence, Hrsz.:1111 alatti telken létesitend6 csarnok, valamint

a Testnevelési Egyetem tulajdonaban lévé tovabbképzé épllet felljitasa és bévitése

elvi engedélyeztetési dokumentacidjanak elkészitésével.

2. RENDELKEZESUNKRE ALLO ADATOK
o Epitész tervek (Value 4 Real Kft.)
e Teher adatszolgaltatas
o Talajvizsgalati jelentés ("VITAQUA" KOZMUTERVEZO KFT.)

3. KORNYEZET BEMUTATASA
Az épitési helyszin a Velencei-t6tol kb. 120m-re talalhatd, a Tobiré kdz és a
Tobird utca keresztezbdésénél. A tervezett bdvités soran egy uj épitési sportcsarnok

kerll a meglévé tovabbkepzé épulet mellé.
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A tovabbképzé épllet az 1950-es — '60-as években épult. Korabban tduléként

és oktatasi kdzpontként Uzemelt.

4. GEOMETRIA

Az épitendd sportcsarnok 34,58 x 45,18 m befoglalé méretli, melynek
fébejarati homlokzati oldalan végig huzédo kiugréo emeleti rész kerdl kialakitasra. A
csarnok belmagassaga 7,50 m. A tet6 fétartoival és az azon elhelyezked6 rétegrenddel
egyutt a teljes épuletmagassag 9,50 m. A tet6 kialakitasa 3%-os kétiranyu lejtéssel
torténik.

Az épulet helyet ad egy 7,5 m belmagassagu 20x40 m-es sportpalyanak, illetve
ahhoz tartozo, egyik oldalan elhelyezkedé lelaténak.

A tovabbképzdé kozpont szabadon allo, 19,23 x 67,34 m befoglald méretd,
alapterulete 1540,65 m2. A tervezett magassag 17,0 m.

Az épitmény magasagi értelemben négyszintes, foldszint + 3 emelet
rendszerben. A belmagassag a foldszinten 3,65 m, a meglévé emeleteken rendre 2,70
m.

Az Ujépitést sportcsarnok a meglévd épulettél 5,0 m tavolsagra kerdl
kialakitasra, koztuk tartoszerkezeti kapcsolat nincs, a Ilétesitmények kozotti

kozlekedést egy erre a célra kialakitott atjard biztositja.

5. TARTOSZERKEZETI KIALAKITAS

Csarnok
Az elbzetes statikai szamitasok AxisVM programmal készlltek, a kdvetkezé
terheket figyelembe véve:
o Allandé terhek
0 szerkezet 6nsuly,
0 rétegrendek és szendvicspanel dnsulya (teherelemzéssel)
0 gépészetiteher a tetdn (0sszesen 2 db 250 kg-os és 2 db 800 kg-os teher
a féhajo kdzepén a fbétartokra egyenletesen szétosztva),
e Hasznos terhek
o hasznos teher a hiitégép udvaron (5 kN/m?),
o Szerelési teher f6tartokon és tet6gerendakon (0,5 kN/m2, hoteherrel nem
egyidejd)

e Meteoroldgia terhek
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o szélteher,
0 hoteher és rendkivuli héteher,
e Fodldrengés teher
Az épulet vasbeton pillérvazas kialakitasu, hosszufétartés szerkezeti
rendszerrel. Hossziranyban kézépen 40x80 cm-es, a széleken pedig egy 60x40 cm-
es és egy 40x40 cm-es 6,45 — 56,30 — 6,45 m-es kiosztasu pillérsorral,
keresztiranyban homlokzaton pedig két 30x30-as 5,10 m-es kiosztasu pillérsorral
készll. Az emelet kiugro részét kulon 30x30 cm-es pillérsor tdmasztja ala, a kiugro
rész |. emeleti részének 6 tartoszerkezetét acél félkeretek alkotjak. A pillérek kozt a
keresztiranyu merevitést 30 cm vastag kitoltd falazat biztositja, melyek a kilsé falak
esetében csak az ablakok alsé sikjaig tartanak. A falak tetején és a fodém sikjaban
minden esetben vasbeton koszoru helyezkedik el.
A tet6szerkezet 6,30 m-es kiosztasu eléregyartott fétartokbdl all. Ezek adjak a
teté 3%-os lejtését. A gerenda legnagyobb magassaga 145 cm, legkisebb 90 cm. A
tetéfedés trapézlemezzel torténik.
Az épulet keresztiranyu merevitését a falak és acél zartszelvényil szélracsok

biztositjak.

Tovabbképzo épiilet

A tovabbkeépzd eépulet monolit vasbeton vazas szerkezetl, a fuggébleges
teherhordd szerkezetek 30 x 30 cm keresztmetszetli monolit vasbeton pillérek, a
vizszintes teherhord6é szerkezetek pedig un. Lift-slab fédémemeléses eljarassal
készllt 20 cm vastag siklemez fédémek. A Lift-slab technolégia Iényege, hogy a teljes
alaprajz méretl fodémek helyszini eléregyartassal készilnek, és daru nélkul torténik
a beemelés.

Az épitkezés menete:

o Teljesen sikfeluletl aljzatbetont, vagy fogadoszintet hoznak Iétre.

e Az épulet dsszes fodémét ezen a zsaluzaton gyartjak le, rétegesen egymas
felett, megfelel6 fodémelvalaszté félia beiktatasaval.

e A megszilardult fodémeket emel berendezéssel addig emelik, amig a legalsé
fodém el nem éri az els6 szint magassagat.

e Az emel6 berendezés atszerelése utan folytatdédik a mar egy elemmel csdkkent

fodémkoteg emelése, a kovetkezd szint magassagaig.
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Az épithetd szintek szamat a fodémek sulya, és az emelbszerkezet

teljesitménye hatarozza meg.

® @
A Lift-slab technologia szemléltetése

Az alsobb szinteken a pillérek kozott jellemzben vazkeramia kitolté falazat
készult.

Az épitmény 2 dilatacids egységbdl all. A keresztiranyu merevitést az épuletben
talalhaté monolit vasbeton liftakna szerkezetei, valamint Iépcséhazi magok biztositjak,
melyek kozul az egyik Uj szerkezetként az épulet nyugati szélére kerul, a meglévd
kils6 Iépcs6 elbontasaval. A kell6 merevség biztositdsahoz az Uj lépcsbéhazat a
meglévd fodémekbe be kell kotni, a |épcsbGkarokat és a pihenbket pedig monolit
szerkezetkeént kell kialakitani.

Az épuleten funkcidvaltasbol adodo teherndvekmény nem keletkezik, a
valaszfalak atalakitasa soran a meglévé valaszfalak azonos vagy kisebb tomegu
szerkezetekkel kerulnek kialakitasra.

Tekintettel arra, hogy nincs tehernévekmény, igy a TSZ 01-2013 Muiszaki
Szabalyzatnak megfelel6en a szerkezet megfelel.

Az épllethez csatlakozé uj lépcsbéhaz, tekintettel arra, hogy melléépitésként

vehetd figyelembe, igy az Eurocode szabvanysorozat szerint kerllt méretezésre.

6. ALAPOZAS

A rendelkezésunkre allo talajvizsgalati jelentésbdl kideral, hogy a teruleten akar
2-3 m-es mélységben is talalhatéak szerves anyagok, valamint térfogatvaltozé agyag
rétegeket furtak. Emiatt a csarnok alapozasa mikrocolopds vagy kavicscolopos
mélyalapozassal készdl.

A tovabbkeépz6 épulet alapozasi rendszererdl nem allt rendelkezésre adat. A
terlletre vonatkozé talajvizsgalati jelentés informacioi alapjan sikalapozas
valoészinUsithet6. A kivitelezés soran javasolt alapfeltarast végezni az alaptestek
miszaki allapotanak felmérése és rogzitése céljabdl.
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7. FELHASZNALT SZABVANYOK

A csarnok Uj épitési szerkezet, a tervezés soran a hatalyos Eurocode

szabvanyok kerultek felhasznalasra:

EN 1990 Eurocode: A tartoszerkezetek tervezésének alapjai:
- MSZ EN 1990 A tartoszerkezetek tervezésének alapjai

EN 1991 Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok:

- MSZEN 1991-1-1 A tartészerkezeteket éré hatasok. Altalanos hatasok.
Slrlség, onsuly és az épuletek hasznos terhei

- MSZEN 1991-1-3 A tartoszerkezeteket érd hatasok. Altalanos hatasok.
Hoéteher

- MSZEN 1991-1-4 A tartoszerkezeteket érd hatasok. Altalanos hatasok.
Szélhatas

EN 1992 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése:
- MSZEN 1992-1-1 Altalanos eléirasok és az épliletekre vonatkozd szabalyok

EN 1993 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése:
- MSZEN 1993-1-1 Altalanos el6irasok és az épiiletekre vonatkozé szabalyok

EN 1998 Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre:

- MSZEN 1998-1  Altalanos szabalyok, szeizmikus hatasok és az épiiletekre
vonatkozo szabalyok

A meglévé szerkezetek megfelelésségét a TSZ 01-2013 Miszaki Szabalyzat szerint
vizsgaltuk.
8. MINOSEGBIZTOSITAS

A munkafolyamatok és beépitett anyagok tekintetében a mintavételek gyakorisaga
és a merettirések meghatarozasa a Mintavételi és Min6ségbiztositasi Terv (MMT),
valamint a Technolégiai Utasitasok (TU) feladata. Az MMT és TU elkészitése a

kivitelez6 feladata, azok jovahagyasa pedig a Mérndk kompetenciajaba tartoznak.

A betonszerkezetek kivitelezésénél az MSZ EN 13670:2010 szabvany, mig az
aceélszerkezetek kivitelezésénél az MSZ-EN 1090 szabvanysorozat az iranyado.

OLDAL: 7/8
MoBIL:+36/20-375-3105 E-MAIL! KOVACS.OLIVER@EFERTE.HU CiM: H-1111 BUDAPEST, KRUSPER U. 6-8. Fsz/10.



—~ o . ¥

IKT. SZAM: 201 6/0/36/03 MERNOKI ES SZOLGALTATO KFT. 2017. MARCIUS O9.

9. KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

A kivitelezés soran gondosan ugyelni kell arra, hogy a levegébe, a talajba, vagy

egyéb kornyezeti elembe ne keruljon semmilyen szennyezés.

A kivitelez6 altal hozott anyagokbdl keletkezé hulladékok kezelésérdl a

kivitelez6nek gondoskodnia kell a mindenkori jogszabalyok szerint.

10. MUNKAVEDELMI FEJEZET

A kivitelezés soran fokozottan be kell tartani a ,4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EuM
egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrél” cimld rendeletben és
annak mellékleteiben, ill. a 1993. évi XCIII. munkavédelmi torvényben foglaltakat.

A munkateruleten csak az oda beosztott, munkavédelmi oktatasban részesitett és
egyeni védbeszkozzel ellatott dolgozo tartdzkodhat. A munkavégzeés soran ugyelni kell
egymas testi épségére, a hasznalt gépek és szerszamok allagara. Munkakezdés el6tt
meg kell gy6z&dni a kéziszerszamok és védbfelszerelések épségérél, a munkagépek
Uzemképességerdl. Az esetleges munkahelyi baleseteket azonnal jelezni kell, hogy a
megfeleld intézkedéseket mihamarabb meg lehessen tenni, ezzel parhuzamosan a
sérult személyt elsGsegélyben kell részesiteni. A balesetekr6l minden esetben
munkabaleseti jegyz6konyvet kell felvenni.

A kivitelez6 koteles a munkavégzes elbtt ellenérizni a munkavégzeés targyi és
személyi feltételeit, valamint meghozni a munka biztonsagat szolgalé szervezesi
intézkedéseket, kulonds tekintettel a munkahelyi kockazatértékelésre és
kockazatbecslésre.

11. SZERZOI JOGOK
A jelen miszaki leiras targyat képezd épitmeény terveire vonatkozéan a jelenleg

hatalyos 1999. évi LXXXVI. térvény az iranyado.

Budapest, 2017. marcius 9.

e

Polyak Szabolcs Kovacs Olivér
MK: T-01-13749
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